1

2)

3

4)

5)

6)

7)

8)

9)

FuRRnoten zur Stoffliste

Die Zundtemperatur ist nicht nach IEC 79-4 ermittelt, deshalb erfolgt eine vorlaufige Einstufung in die al's
sicher geschétzte Temperaturklasse T2.

Die Zundtemperatur ist nicht nach IEC 79-4 ermittelt, deshalb erfolgt eine vorlaufige Einstufung in die al's
sicher geschétzte Temperaturklasse T3.

Die Zundtemperatur ist nicht nach IEC 79-4 ermittelt, deshalb erfolgt eine vorlaufige Einstufung in die al's
sicher geschétzte Temperaturklasse T4.

Es wurde keine Normspatweite (NSW) nach IEC 79-1A gemessen, deshalb erfolgt eine vorldufige
Einstufung in die a's sicher geschétzte Explosionsgruppe | 1B.

Es wurde keine Normspatweite (NSW) nach IEC 79-1A gemessen, deshalb erfolgt eine vorléaufige
Einstufung in die a's sicher geschétzte Explosionsgruppe I 1C.

Die Normspaltweite (NSW) liegt im Grenzbereich zwischen den Explosionsgruppen I1A und 11B.

Es wurde keine Normspatweite (NSW) nach IEC 79-1A gemessen; Einstufung erfolgt in die als
sicherheitstechnisch verl&sslich angesehene Expl osionsgruppe.

Es wurde keine Normspaltweite (NSW) nach IEC 79-1A gemessen; Einstufung erfolgt in die nach EN
50014 angegebene Explosionsgruppe.

IMO-Einstufung (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicalsin Bulk (IBC-Code)).

10) Dichte bei 15 °C.

11) Dichte bei 25 °C.
12) Dichte bei 37 °C.

13) Angaben von dem reinen Stoff.
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331

16

17-
22

23

24-

31

32

33-
36

37

38

39

40-
42

IS

46

47

KAPITEL 33

FUR BESTIMMTE STOFFE ODER GEGENSTANDE GEL TENDE
SONDERVORSCHRIFTEN

Die in 3.2, Tabelle A, Spalte 6 bei Stoffen oder Gegenstanden angegebenen Nummern entsprechen den
in diesem Kapitel erlauterten Sondervorschriften, die fur diese Stoffe oder Gegenstande gelten.

1-

15 reserviert

Muster von neuen oder bereits bestehenden explosiven Stoffen oder Gegensténden mit Explosivstoff, die
unter anderem zu Versuchs, Zuordnungs, Forschungss und Entwicklungszwecken, zu
Qualitatskontrollzwecken oder als Handelsmuster befordert werden, dirfen nach den Vorschriften der
zustandigen Behorde befordert werden (siehe

2.2.1.1.3). Die Masse nicht angefeuchteter oder nicht desensibilisierter explosiver Muster ist entsprechend

den Vorschriften der zustdndigen Behorde auf 10 kg in kleinen Versandstiicken begrenzt. Die Masse
angefeuchteter oder desensibilisierter Muster ist auf 25 kg begrenzt.

reserviert
Dieser Stoff weist eine Gefahr der Entzindbarkeit auf, die aber nur unter extremen
Brandbedingungen in einem abgeschlossenen Raum zutage tritt.

reserviert

In anderer Form unterliegt dieser Stoff nicht den Vorschriften des ADNR.

reserviert
Dieser Stoff unterliegt nicht den VVorschriften des ADNR, wenn er Uiberzogen ist.

Dieser Stoff unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR, wenn er hochstens 0,1 Masse- % Calciumcarbid
enthalt.

Dieser Stoff unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR, wenn er weniger als 30 Masse- % oder
mindestens 90 Masse-% Silicium enthéalt.

reserviert

Werden diese Stoffe als Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide) zur Beforderung aufgegeben,
miisse si unter der entsprechenden Pestizid-Eintragung und in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
fur Pestizide geltenden Vorschriften befordert werden (siehe2.2.61.1.10 bis2.2.61.1.11.2).

reserviert

Antimonsulfide und -oxide mit eéinem Arsengehalt von héchstens 0,5 %, bezogen auf die Gesamtmasse,
unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

reserviert
Ferricyanide und Ferrocyanide unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

Enthélt dieser Stoff mehr als 20 % Cyanwasserstoff, ist er nicht zur Beférderung zugelassen.

3-313



49-
58

59

60
61

62

63-

65

66-

102

103

104
105

106-
112

113

114-
118

119

120-
121

122

123-
126

127

128-
130

131

reserviert

Diese Stoffe unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR, wenn sie hdchstens 50 % Magnesium
enthalten.

Betragt die Konzentration mehr als 72 %, ist der Stoff nicht zur Beforderung zugel assen.

Die technische Benennung, durch die die offizielle Bezeichnung fur die Beforderung ergénzt wird,
ist die algemein gebréuchliche, von der 1SO zugelassene Benennung (siehe 1SO-Norm 1750:1981
» Schadlingsbekdmpfungsmittel und andere Agrarchemikalien — Gruppennamen® in der jewells geltenden
Fassung), eine andere Benennung geméR , The WHO Recommended Classification of Pesticides by
Hazard and Guidelines to Classification® oder die Benennung des aktiven Bestandteils (siehe auch
3.1.2.81und3.1.2.8.1.1).

Dieser Stoff unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR, wenn er hochstens 4 % Natriumhydroxid
enthalt.

reserviert

Wasserstoffperoxid, wasserige Lésung mit weniger als 8 % Wasserstoffperoxid, unterliegt nicht den
Vorschriften des ADNR.

reserviert

Ammoniumnitrit und Mischungen von einem anorganischen Nitrit mit einem Ammoniumsalz sind zur
Beforderung nicht zugel assen.

reserviert

Nitrocellulose, die der Beschreibung der UN-Nummer 2556 oder 2557 entspricht, darf der Klasse 4.1
zugeordnet werden.

reserviert

Die Beforderung chemisch instabiler Mischungen ist nicht zugel assen.

reserviert

Kétemaschinen umfassen Maschinen oder andere Gerdte, die speziell dafir ausgelegt sind,
Lebensmittel oder andere Produkte in einem Innenabteil auf geringer Temperatur zu halten, sowie
Klimaanlagen.

K@ temaschinen und Bauteile von Kétemaschinen, die weniger als 12 kg Gas der Klasse 2 Buchstaben
LA" oder ,0" gemdd 2.2.2.1.3 oder weniger als 12 Liter Ammoniaklosung (UN 2672) enthalten,
unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

reserviert

Die Nebengefahren und, soweit erforderlich, die Kontroll- und Notfalltemperatur sowie die UN-Nummer
(Gattungseintragung) fir jede bereits zugeordnete Zubereitung organischer Peroxide sind in 2.2.52.4
angegeben.

reserviert

Ein anderer inerter Stoff oder ein anderes inertes Stoffgemisch darf verwendet werden, vorausgesetzt,

dieser inerte Stoff hat gleiche Phlegmatis erungsei genschaften.

reserviert

Der phlegmatisierte Stoff muss deutlich unempfindlicher sein a's das trockene PETN.
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132-

134  reserviert

135 Natriumdihydratsalz von Dichlorisocyanursaure unterliegt nicht den Vorschriften des

ADNR.

136-

137 reserviert

138 p-Brombenzylcyanid unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR.

139-

140 reserviert

141 Stoffe, die einer ausreichenden Warmebehandlung unterzogen wurden, so dass sie wahrend der
Beférderung keine Gefahr darstellen, unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

142  Sojabohnenmehl, das mit Losungsmittel extrahiert wurde, héchstens 1,5 % Ol und 11 % Feuchtigkeit
und praktisch kein entziindbares Ldsungsmittel enthalt, unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR.

143 reserviert

144  Wasserige Losungen mit hdchstens 24 Vol .-% Alkohol unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

145 Alkoholische Getranke der Verpackungsgruppe 111 unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR, wenn
siein Behaltern mit einem Fassungsraum von hchstens 250 Litern befordert werden.

146-

151 reserviert

152 Die Zuordnung dieses Stoffes hangt von der Partikelgréf®e und der Verpackung ab, Grenzwerte
wurden bisher nicht experimentell bestimmt. Die entsprechende Zuordnung muss nach den Vorschriften
nach 2.2.1 erfolgen.

153 Diese Eintragung gilt nur, wenn auf der Grundlage von Prifungen nachgewiesen wird, dass die Stoffe
in Berlhrung mit Wasser weder brennbar sind noch eine Tendenz zur Selbstentziindung zeigen und das
entwickelte Gasgemisch nicht entziindbar ist.

154-

161 reserviert

162 Gemische mit einem Flammpunkt von hdchstens 61 °C sind mit einem Gefahrzettel nach Muster 3 zu
versehen.

163 Ein in 3.2, Tabelle A namentlich genannter Stoff darf nicht unter dieser Eintragung befordert werden.
Stoffe, die unter dieser Eintragung befordert werden, dirfen héchstens 20 % Nitrocellulose enthalten,
vorausgesetzt, die Nitrocellulose enthalt héchstens 12,6 % Stickstoff (in der Trockenmasse).

164-

167 reserviert

168 Asbest, der so in ein natiirliches oder kinstliches Bindemittel (wie Zement, Kunststoff, Asphalt, Harze
oder Mineralien) eingebettet oder daran befestigt ist, dass es wahrend der Beférderung nicht zum
Freiwerden geféhrlicher Mengen lungengéngiger Asbestfasern kommen kann, unterliegt nicht den
Vorschriften des ADNR.

Fertigprodukte, die Asbest enthaten und dieser Vorschrift nicht entsprechen, unterliegen den
Vorschriften des ADNR nicht, wenn sie so verpackt sind, dass es wahrend der Beférderung nicht
zum Freiwerden gefahrlicher Mengen lungengdngiger Asbestfasern kommen kann.

169 Phthalsdureanhydrid im festen Zustand und Tetrahydrophthalsdureanhydrid mit héchstens 0,05 %

Maleinsaureanhydrid unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR. Phthalsdureanhydrid mit hdchstens
0,05 % Maleinsdureanhydrid, das in geschmolzenem Zustand Uber seinen Flammpunkt erwarmt zur
Beforderung aufgegeben oder befordert wird, ist der UN-Nummer 3256 zuzuordnen.

3-315



170-
171

172

173-
176

177

178

179

180

181

182

183

184-
185

186

reserviert
Fur radioaktive Stoffe mit einer Nebengefahr gilt:

a) die Versandstiicke sind mit einem Gefahrzettel zu betzetteln, der jeder von den Stoffen ausgehenden
Nebengefahr entspricht; entsprechende Grof3zettel (Placards) sind in Ubereinstimmung mit den
anwendbaren Vorschriften nach 5.3.1 an den Stralenfahrzeugen oder Containern anzubringen;

b) die Stoffe sind den Verpackungsgruppen 1, Il oder IlIl zuzuordnen, gegebenenfalls unter
Anwendung der in Teil 2 vorgesshenen und der Art der Uberwiegenden Nebengefahr
entsprechenden Gruppierungskriterien.

Diein 5.4.1.2.5.1 b) vorgeschriebene Beschreibung muss eine Beschreibung dieser Nebengefahren (z.B.

~NEBENGEFAHR: 3, 6.1‘), den Namen der Bestandteile, die am Uberwiegendsten fir diese
Nebengefahr(en) verantwortlich sind, und die Verpackungsgruppe umfassen.

reserviert

Bariumsulfat unterliegt nicht den VVorschriften des ADNR.

Diese Bezeichnung darf nur mit Zustimmung der zusténdigen Behorde des Ursprungslandes verwendet
werden (siehe 2.2.1.1.3) und nur dann, wenn keine andere geeignete Bezeichnung in 3.2, Tabelle A
enthalten ist.

Diese Bezeichnung darf auch fur Abfélle verwendet werden, die nicht anderweitigden Vorschriften des
ADNR unterliegen, jedoch unter das Bader Ubereinkommen Uber die Kontrolle der
grenziberschreitenden Verbringung geféhrlicher Abfélle und ihre Entsorgung fallen.

reserviert

Versandstiicke mit diesem Stoff sind auf3erdem mit einem Gefahrzettel nach Muster 1 zu versehen, es sei
denn, die zusténdige Behtrde des Ursprungslandes hat zugelassen, dass auf diesen Zettel beim
gepriften Verpackungstyp verzichtet werden kann, weil Prifungsergebnisse gezeigt haben, dass der
Stoff in einer solchen Verpackung kein explosives Verhalten aufweist (siehe 5.2.2.1.9).

Die Gruppe der Alkalimetalle umfasst die Elemente Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium und Caesium.

Die Gruppe der Erdalkalimetalle umfasst die Elemente Magnesium, Calcium, Strontium und Barium.

reserviert

Bei der Bestimmung des Ammoniumnitratgehaltes missen alle Nitrat-lonen, fur die in der Mischung eine
aquivalente Menge von Ammonium-lonen vorhanden ist, als Ammoniumnitrat gerechnet werden.

187 reserviert

188

Die zur Beforderung aufgegebenen Lithiumzellen und -batterien unterliegen nicht den Vorschriften des
ADNR, wenn folgende Vorschriften erfullt sind:

a) eine Zele mit Lithiummetall oder Lithiumlegierung enthélt hochstens 1 g Lithium und eine Zelle
mit Lithiumionen enthalt hichstens eine Aquivalentmenge von 1,5 g Lithium;

b) eneBatterie mit Lithiummetall oder Lithiumlegierung enthalt hdchstens eine Gesamtmenge von 2 g
Lithium und eine Batterie mit Lithiumionen enthé@t hdchstens eine Gesamtéquivalentmenge von 8 g

Lithium;

c) jede Zelle oder Batterie entspricht einem Typ, fir den nachgewiesen wurde, dass er die
Anforderungen aler Prifungen des Handbuchs Prufungen und Kriterien Teil [l Unterabschnitt
38.3 eflllt;

d) die Zellen und Batterien sind so voneinander getrennt, dass Kurzschliisse verhindert werden, und
sind, sofern sie nicht in Ausriistungen eingebaut sind, in starke Verpackungen verpackt; und

€) jedes Versandstuck, das mehr as 24 Lithiumzellen oder 12 Lithiumbatterien enthélt, muss, sofern
die Zellen oder Batterien nicht in Ausriistungen eingebaut sind, zusétzlich folgenden Vorschriften
entsprechen:
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(i)  Jedes Versandstiick ist mit einer Kennzeichnung zu versehen, die angibt, dass das Versandstiick
Lithiumbatterien enthdt und dass bei Beschéadigung des Versandstiicks besondere Verfahren
anzuwenden sind.

(ii) Jede Sendung muss von einem Dokument begleitet werden, in dem angegeben ist, dass die
Versandstiicke Lithiumbatterien enthalten und dass bei Beschadigung eines Versandstiicks
besondere Verfahren anzuwenden sind.

(iii) Jedes Versandstiick muss in der Lage sein, einer Fallprifung aus 1,2 m Hohe, unabhéngig
von seiner Ausrichtung, ohne Beschadigung der darin enthaltenen Zellen oder Batterien,
ohne Verschiebung des Inhalts, die zu einer Bertihrung der Batterien (oder der Zellen) fihrt,
und ohne Freisetzen des Inhalts stand zu halten.

(iv) Die Bruttomasse der Versandsticke darf 30 kg nicht Uberschreiten, es sei denn, die
Versandstiicke enthalten mit Ausriistung verpackte Lithiumbatterien;

In den oben aufgefiihrten Vorschriften und im gesamten ADNR versteht man unter “Lithiummenge*
die Masse des Lithiums in der Anode einer Zelle mit Lithiummetall oder Lithiumlegierung, mit
Ausnahme der Zellen mit Lithiumionen fir die die , Lithium- &quivalentmenge” in Gramm das 0,3-
fache der Nennleistung in Ampére-Stundenist.

189 resarviert

190

191

192-

193

194

195
196

197

198

199

200

201

Druckgaspackungen sind mit einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Entleeren zu versehen.
Druckgaspackungen mit einem Fassungsraum von hdchstens 50 ml, die nur nicht giftige Bestandteile
enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

Gefél3e, klein, mit Gas (Gaspatronen) mit einem Fassungsraum von hdchstens 50 ml, die nur nicht giftige
Bestandteile enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

reserviert

Die Kontroll- und Notfalltemperatur, soweit erforderlich, und die UN-Nummer (Gattungseintragung) fir
jeden bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoff sind in 2.2.41.4 angegeben.

reserviert

Zubereitungen, die bel Laborversuchen weder im kavitierten Zustand detonieren noch deflagrieren, die
bei Erhitzung unter Einschluss nicht reagieren und die keine Explosionskraft zeigen, dirfen unter dieser
Eintragung beférdert werden. Die Zubereitung muss auch thermisch stabil sein d.h. die Temperatur der
selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) fir ein Versandstiick von 50 kg betrégt mindestens 60 °C.
Zubereitungen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind unter den Vorschriften der Klasse 5.2 zu
befordern (siehe 2.2.52.4).

reserviert

Nitrocellulose, Lésungen, mit hochstens 20 % Nitrocellulose dirfen as Farbe bzw. Druckfarbe befordert
werden (siehe UN-Nummern 1210, 1263 und 3066).

Bleiverbindungen, die, wenn sieim Verhatnis von 1:1000 mit 0,07M-Salzséure gemischt und die wahrend
einer Stunde bel einer Temperatur von 23 °C + 2 °C umgerthrt werden, eine L&slichkeit von hdchstens 5
% aufweisen, gelten als nicht lédlich. Siehe 1SO-Norm 3711:1990 ,Bleichromat-Pigmente und
Ble chromat/molybdat-Pigmente - Anforderungen und Priifung”.

reserviert

Feuerzeuge und Nachflllpatronen fur Feuerzeuge miissen den Vorschriften des Staates entsprechen, in
dem sie beflllt wurden. Sie missen mit einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Entleeren ausgertstet sein.
Die flussige Phase des Gases darf 85 % des Fassungsraums des Gefaf3es bei 15 °C nicht Uberschreiten. Die
Geféle einschliefdlich der Verschlusseinrichtungen miissen mit einem Innendruck standhalten kénnen, der
dem doppelten Druck des verfliissigten K ohlenwasserstoffgases bei einer Temperatur von 55 °C entspricht.
Die Ventilmechanismen und Zindeinrichtungen missen zuverldssig versiegelt, mit einem Klebeband
umschlossen oder durch ein anderes Mittel festgelegt oder aber so ausgelegt sein, dass eine Betétigung
oder ein Freiwerden des Inhalts wéhrend der Beforderung verhindert wird. Feuerzeuge dirfen nicht mehr
als 10 g verflUssigtes Kohlenwasserstoffgas enthalten. Nachf Ul patronen fir Feuerzeuge dirfen nicht mehr
als 65 g verflUssigtes K ohlenwasserstoffgas enthalten.
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202

203

204

205

206

207

208

209

210

211-
214

215

216

217

218

219

220

221

reserviert

Diese Eintragung darf nicht fir UN 2315 POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLUSSIG und UN 3432
POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST verwendet werden.

Gegenstande, die einen oder mehrere rauchbildende Stoffe enthalten, welche nach den Kriterien der Klasse
8 atzend sind, sind mit einem Gefahrzettel nach Muster 8 zu versehen.

Diese Eintragung darf nicht fir UN 3155 PENTACHL ORPHENOL verwendet werden.
reserviert

Polymere in Granulatform und Pressmischungen kénnen aus Polystyrol, Polymethylmethacrylat oder
einem anderen Polymer sein.

Die handelsiibliche Form von calciumnitrathaltigem Diingemittel, bestehend hauptséchlich aus einem
Doppelsalz (Calciumnitrat und Ammoniumnitrat), das hochstens 10 % Ammoniumnitrat und mindestens
12 % Kristallwasser enthalt, unterliegt nicht den VVorschriften des ADNR.

reserviert

Toxine aus Pflanzen, Tieren oder Bakterien, die ansteckungsgeféhrliche Stoffe enthalten, oder Toxine, die
in ansteckungsgefahrlichen Stoffen enthalten sind, sind Stoffe der Klasse 6.2.

reserviert

Diese Eintragung gilt nur fiir den technisch reinen Stoff oder fiir Zubereitungen mit diesem Stoff, die eine
SADT Uber 75 °C haben; sie gilt deshalb nicht fir Zubereitungen, die selbstzersetzliche Stoffe sind
(selbstzersetzliche Stoffe siehe 2.2.41.4). Homogene Gemische mit hochstens 35 Masse-%
Azodicarbonamid und mindestens 65 % eines inerten Stoffes unterliegen nicht den Vorschriften des
ADNR, sofern nicht die Kriterien einer anderen Klasse erfillt werden.

Gemische fester Stoffe, die den Vorschriften des ADNR nicht unterliegen, mit entziindbaren fliissigen
Stoffen dirfen unter dieser Eintragung beférdert werden, ohne dass zuvor die Klassifizierungskriterien

der Klasse 4.1 angewendet werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes
oder des VerschlieRens der Verpackung, des Stral3enfahrzeugs oder des Containers ist keine freie
Flissigkeit sichtbar.

Dicht verschlossene Packchen, die weniger as 10 ml eines in einem festen Stoff absorbierten
entzindbaren flUssigen Stoffes der Verpackungsgruppe Il oder 11l enthalten, unterliegen nicht den
Vorschriften des ADNR, vorausgesetzt, das Packchen enthdlt keine freie Flussigkeit.

Gemische fester Stoffe, die den Vorschriften des ADNR nicht unterliegen, mit giftigen fllssigen
Stoffen diirfen unter dieser Eintragung befordert werden, ohne dass zuvor die Klassifizierungskriterien
der Klasse 6.1 angewendet werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des
Verschliellens der Verpackung, des StralRenfahrzeugs oder des Containers ist keine freie Flissigkeit
sichtbar. Diese Eintragung darf nicht fur feste Stoffe verwendet werden, die einen flissigen Stoff der
Verpackungsgruppe | enthalten.

Gemische fester Stoffe, die den Vorschriften des ADNR nicht unterliegen, mit dzenden flissigen
Stoffen dirfen unter dieser Eintragung beférdert werden, ohne dass zuvor die Klassifizierungskriterien
der Klasse 8 angewendet werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des
VerschlielRens der Verpackung, des Strallenfahrzeugs oder des Containers ist keine frele Flissigkeit
sichtbar.

Genetisch  verdnderte Mikroorganismen und genetisch  verdnderte  Organismen, die der
Begriffsbestimmung fir ansteckungsgeféhrliche Stoffe und den Kriterien fir eine Aufnahme in
Klasse 6.2 gemadl 2.2.62 entsprechen, sind je nach Fal unter der UN- Nummer 2814, der UN-
Nummer 2900 oder der UN-Nummer 3373 zu beférdern.

Unmittelbar nach der offiziellen Benennung fir die Beférderung ist nur die technische Benennung des
entziindbaren fllissigen Bestandteils dieser Lésung oder dieses Gemischesin Klammern anzugeben.

Stoffe, die unter diese Eintragung fallen, durfen nicht der Verpackungsgruppe | angehdren.
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222-
223

224

225

226

227

228

229

230

231-

235

236

237

reserviert

Der Stoff muss unter normalen Beférderungsbedingungen fliissig bleiben, es sei denn, durch Versuche
kann nachgewiesen werden, dass die Empfindlichkeit in gefrorenem Zustand nicht grof3er ist as in
flissigem Zustand. Bei Temperaturen Uber — 15 °C darf er nicht gefrieren.

Feuerldscher, die unter diese Eintragung fallen, durfen zur Sicherstellung ihrer Funktion mit Kartuschen
ausgerustet sein (Kartuschen fur den mechanischen Antrieb des Klassifizierungscodes 1.4C oder 1.4S),
ohne dass dadurch die Zuordnung zur Klasse 2 Gruppe , A" oder ,O" gemal 2.2.2.1.3 verandert wird,
vorausgesetzt, die Gesamtmenge deflagrierender Explosivstoffe (Treibstoffe) betragt hochstens 3,2 g je
Feuerlbscher.

Zubereitungen dieses Stoffes, die mindestens 30 % nicht flichtige, nicht entzindbare
Phlegmatisierungsmittel enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

Der Harnstoffnitratgehalt darf bei Phlegmatisierung mit Wasser und anorganischen inerten Werkstoffen
75 Masse-% nicht Uberschreiten, und das Gemisch darf durch den Test der Prifreihe 1 Typ @) des
Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil | nicht zur Explosion gebracht werden kdnnen.

Gemische, die nicht den Kriterien fir entzindbare Gase entsprechen (siehe 2.2.2.1.5), sind unter UN
3163 zu befordern.

reserviert

Diese Eintragung gilt fir Zellen und Batterien, die Lithium in irgendeiner Form enthalten, einschliefdlich
Lithiumpolymer- und Lithiumionenzellen und -batterien.

Lithiumzellen und -batterien durfen unter dieser Eintragung befordert werden, wenn sie folgenden
Vorschriften entsprechen:

a) jede Zelle- oder Batterie entspricht einem Typ, fir den nachgewiesen wurde, dass er die
Anforderungen aller Prifungen des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil 111 Unterabschnitt 38.3
erfullt;

b) ale Zellen und Batterien missen mit einer SicherheitsentlUftung versehen oder so ausgelegt sein,
dass ein Gewaltbruch unter normalen Befdrderungsbedingungen verhindert wird;

c) ale Zellen und Batterien missen mit einer wirksamen Vorrichtung zur Verhinderung auferer
Kurzschl Uisse ausgerUstet sein;

d) dle Batterien mit mehreren Zellen oder mit Zellen in Paralelschaltung sind mit wirksamen
Einrichtungen auszuriisten, die einen geféhrlichen Rickstrom verhindern (z.B. Dioden, Sicherungen,
usw.).

reserviert

Diese Eintragung gilt fir Gegenstdnde, die explosive Stoffe der Klasse 1 enthalten und die auch
geféhrliche Guter anderer Klassen enthalten kénnen. Diese Gegensténde werden in Straf3enfahrzeugen als
Airbag-Gasgeneratoren, Airbag-Module oder Gurtstraffer zum Schutz von Personen verwendet.

Polyesterharz-M ehrkomponentensysteme bestehen aus zwei Komponenten: einem Grundprodukt (Klasse
3, Verpackungsgruppe |l oder 111) und einem Aktivierungsmittel (organisches Peroxid). Das organische
Peroxid muss vom Typ D, E oder F sein und daf keine Temperaturkontrolle erfordern. Die
Verpackungsgruppe nach den auf das Grundprodukt angewendeten Kriterien der Klasse 3 muss Il oder 111
sein. Diein 3.2, Tabelle A, Spalte 7 angegebene Mengenbegrenzung bezieht sich auf das Grundprodukt.

Die Membranfilter einschliefdlich der Papiertrennblétter und der Uberzugs- und Verstarkungswerkstoffe,
usw., die wahrend der Beftrderung vorhanden sind, dirfen nach einer der im Handbuch Prifungen und
Kriterien Teil 1 Prifreihe 1 a) beschriebenen Priifungen nicht dazu neigen, eine Explosion zu tbertragen.

Darliber hinaus kann die zustéandige Behorde auf der Grundlage der Ergebnisse von geeigneten
Prifungen der Abbrandgeschwindigkeit unter Berticksichtigung der Standardprifungen im Handbuch
Prifungen und Kriterien Teil 111, Unterabschnitt 33.2.1 festlegen, dass Membranfilter aus Nitrocellulose
in der Form, in der sie beférdert werden sollen, nicht den fur entzindbare feste Stoffe der Klasse 4.1
geltenden Vorschriften unterliegen.
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a) Batterien gelten als auslaufsicher, wenn sie ohne Flissigkeitsverlust die unten angegebene Vibrations-
und Druckprifung Uberstehen.

Vibrationsprifung: Die Batterie wird auf der Prifplatte eines Vibrationsgeréts festgeklemmt und einer
einfachen sinusférmigen Bewegung mit einer Amplitude von 0,8 mm (1,6 mm Gesamtausschlag)
ausgesetzt. Die Frequenz wird in Stufen von 1 Hz/min zwischen 10 Hz und 55 Hz verandert. Die gesamte
Bandbreite der Frequenzen wird in beiden Richtungen in 95 + 5 Minuten fur jede Befestigungslage
(Vibrationsrichtung) der Batterie durchlaufen. Die Batterie wird in drei zueinander senkrechten Positionen
(einschliefdlich einer Position, bei der sich die Full- und Entliftungstffnungen, soweit vorhanden, in
umgekehrter Lage befinden) in Zeitabschnitten gleicher Dauer gepriift.

Druckprifung: Im Anschluss an die Vibrationsprifung wird die Batterie bei 24 °C + 4 °C sechs Stunden
lang einem Druckunterschied von mindestens 88 kPa (0,88 bar) ausgesetzt. Die Batterie wird in drel
zueinander senkrechten Positionen (einschliefdlich einer Position, bei der sich die Fill- und
EntlUftungsoffnungen, soweit vorhanden, in umgekehrter Lage befinden) jeweils mindestens sechs
Stunden lang gepruft.

b) Auslaufsichere Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR, wenn bei einer Temperatur von
55 °C im Falle eines Gehdusebruchs oder eines Risses im Gehduse der Elektrolyt nicht austritt, keine
freie Flissigkeit vorhanden ist, die austreten kann, und die Pole der Batterien in versandfertiger
Verpackung gegen Kurzschluss geschiitzt sind.

Die Batterien oder Zellen dirfen mit Ausnahme von Natrium, Schwefel und/oder Polysulfiden keine
geféhrlichen Stoffe enthalten. Die Batterien oder Zellen dirfen bei einer Temperatur, bei der sich das
in ihnen enthaltene elementare Natrium verfliissigen kann, nur mit Zustimmung der zusténdigen Behtrde
des Ursprungslandes und unter den von dieser festgelegten Bedingungen zur Beforderung aufgegeben
werden. Ist das Ursprungsland kein Rheinuferstaat oder Belgien, missen die Zustimmung und die
Beforderungsvorschriften von der zustdndigen Behorde des ersten von der Sendung berihrten
Rheinuferstaates oder Belgien anerkannt werden.

Die Zellen mussen aus dicht verschlossenen Metallgehdusen bestehen, die die geféhrlichen Stoffe
vollstandig umschlie?en und die so gebaut und verschlossen sind, dass ein Freisetzen dieser Stoffe
unter normalen Befdrderungsbedingungen verhindert wird.

Die Batterien missen aus Zellen bestehen, die in einem Metallgehduse vollsténdig eingeschlossen und
festgelegt sind, welches so gebaut und verschlossen ist, dass ein Freisetzen der geféhrlichen Stoffe
unter normaen Befdrderungsbedingungen verhindert wird.

reserviert

Die Zubereitung muss so hergestellt sein, dass sie homogen bleibt und wéhrend der Beftrderung keine
Phasentrennung erfolgt. Den Vorschriften des ADNR unterliegen nicht Zubereitungen mit niedrigem
Nitrocellulosegehalt, die keine geféhrlichen Eigenschaften aufweisen, wenn sie den Prifungen fur die
Bestimmung ihrer Detonations-, Deflagrations- oder Explosionsfahigkeit bei Erwdrmung unter
Einschluss nach den Priifungen der Priifreihen 1a), 2b) und 2c) des Teils | des Handbuchs Prifungen
und Kriterien unterzogen werden, und die sich nicht wie entziindbare Stoffe verhalten, wenn sie der
Prifung Nr.1 des Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil 111, Unterabschnitt 33.2.1.4 unterzogen
werden (fur diese Prifungen muss der Stoff in Plattchenform — soweit erforderlich — gemahlen und
gesiebt werden, um die KorngroRRe auf hochstens 1,25 mm zu reduzieren).

Schwefel unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR, wenn der Stoff in besonderer Form (z.B. Perlen,
Granulat, Pellets, Pastillen oder Flocken) vorliegt.

Benzin und Ottokraftstoff fir die Verwendung in Vergasermotoren (z.B. Kraftfahrzeugen, ortsfesten
Motoren und andere Motoren) sind ungeachtet des Schwankungsbereichs der Flichtigkeit dieser
Eintragung zuzuordnen.

Diese Eintragung umfasst z.B. Aluminiumkrétze, Aluminiumschlacke, gebrauchte Kathoden, gebrauchte
Behélterauskleidungen und Aluminiumsal zschlacke.

reserviert

Alkoholische Getranke mit mehr a's 24 Vol .-%, aber hochstens 70 Vol .-% Alkohol dirfen, soweit sie im
Rahmen des Herstellungsverfahrens beférdert werden, abweichend von den Vorschriften nach 6.1
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unter den nachfolgend genannten Bedingungen in Fé&ssern aus Naturholz mit einem maximalen
Fassungsraum von 500 Litern befordert werden:

a) die Fasser mussen vor dem Befillen auf Dichtheit geprift werden,

b) fur die Ausdehnung der Flissigkeit muss genugend fillungsfreier Raum (mindestens
3 %) vorgesehen werden,

C) die Fasser missen mit nach oben gerichteten Spundldchern beférdert werden und

d) die Fésser mussen in Containern beférdert werden, welche die Vorschriften des Internationalen

Ubereinkommens (iber sichere Container (CSC) in der jeweils geltenden Fassung erfillen.
Jedes Fass muss auf einem speziellen Schlitten befestigt und mit Hilfe geeigneter Mittel so
verkeilt sein, dass jegliches Verschieben wahrend der Beforderung ausgeschl ossen wird.

248 reserviert
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Gegen Korrosion stabilisiertes Eisencerium mit einem Eisengehalt von mindestens 10 % unterliegt nicht
den Vorschriften des ADNR.

Diese Eintragung darf nur fur Proben chemischer Substanzen verwendet werden, die in Zusammenhang
mit der Anwendung des Ubereinkommens iiber das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und
des Einsatzes chemischer Waffen und Uber die Vernichtung solcher Waffen zu Analysezwecken
genommen wurden. Die Beférderung von Stoffen, die unter diese Eintragung fallen, muss nach der
Verfahrenskette fir den Schutz und die Sicherheit, die von der Organisation fir das Verbot chemischer
Waffen festgelegt wurde, erfolgen.

Die chemische Probe darf erst beférdert werden, nachdem die zustdndige Behdrde oder der
Generaldirektor der Organisation fur das Verbot chemischer Waffen eine Genehmigung erteilt hat und
sofern die Probe folgenden Vorschriften entspricht:

a) sie muss nach der Verpackungsanweisung 623 (siehe Tabelle S-3-8 des Ergénzungsbands) der
Technischen Anweisungen der ICAO verpackt sein und

b) bei der Beforderung muss dem Beférderungspapier eine Ausfertigung des Dokuments ber die
Genehmigung der Beforderung, in der die Mengenbeschrdnkungen und die
Verpackungsvorschriften angegeben sind, beigefugt sein.

Die Eintragung UN 3316 CHEMIE-TESTSATZ oder UN 3316 ERSTE-HILFE- AUSRUSTUNG bezieht
sich auf Kasten, Kassetten, usw., die kleine Mengen geféhrlicher Guter, die fir medizinische, Analyse-
oder Prufzwecke verwendet werden, enthaten. Diese Testsdize oder AusrUstungen durfen keine
geféhrlichen Guter enthalten, bei denenin 3.2 Tabelle A Spalte 7 der Code,,LQ 0" angegeben ist.

Die Bestandteile dieser Testsdtze oder Ausriistungen dirfen nicht geféhrlich miteinander reagieren (siehe
Begriffsbestimmung fir geféhrliche Reaktion in 1.2.1). Die Gesamtmenge geféhrlicher Giter je
Testsatz oder Ausriistung darf nicht grofRer sein als 1 Liter oder 1 kg. Die dem gesamten Testsatz oder der
gesamten Ausriistung zuzuordnende V erpackungsgruppe ist die strengste derjenigen Verpackungsgruppen,
die den einzelnen im Testsatz oder in der Ausriistung enthaltenen Stoffen zugeordnet sind.

Testsétze oder Ausrlistungen, die auf Wagen zu Zwecken der Ersten Hilfe oder der Verwendung an Ort
und Stelle befordert werden, unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

Chemie-Testsétze und Erste-Hilfe-Ausriistungen, die gefahrliche Guterin Innenverpackungen in
Mengen enthalten, welche die Mengengrenzen des in 3.2 Tabelle A Spalte 7 fur die jeweiligen Stoffe
angegebenen und in 3.4.6 definierten LQ-Codes nicht Uiberschreiten, dirfen nach den Vorschriften des 3.4
befdrdert werden.

Wasserige Losungen von Ammoniumnitrat mit hdchstens 0,2 % brennbarer Stoffe und mit einer
Konzentration von hochstens 80 % unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR, wenn das
Ammoniumnitrat unter allen Beférderungsbedingungen geldst bleibt.

reserviert

Dieser Stoff darf, wenn er weniger Alkohol, Wasser oder Phlegmatisierungsmittel as angegeben
enthalt, nicht beférdert werden, es sei denn, die zustdndige Behtrde hat eine besondere Genehmigung
erteilt (siehe2.2.1.1).
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Sprengstoffe, Typ C, die Chlorate enthalten, miissen von explosiven Stoffen, die Ammoniumnitrat oder
andere Ammoniumsal ze enthalten, getrennt werden.

reserviert

Wasserige Losungen anorganischer fester Nitrate der Klasse 5.1 entsprechen nicht den Kriterien der
Klasse 5.1, wenn die Konzentration der Stoffe in der Losung bei der geringsten wéhrend der
Beforderung erreichbaren Temperatur 80 % der Séttigungsgrenze nicht Ubersteigt.

Als Phlegmatisierungsmittel durfen Lactose, Glucose oder &hnliche Mittel verwendet werden,
vorausgesetzt, der Stoff enthdlt mindestens 90 Masse-% Phlegmatisierungs- mittel. Die zusténdige
Behorde kann auf der Grundlage von Priifungen der Prifreihe 6 c), die an mindestens drei versandfertig
vorbereiteten Verpackungen durchgefiihrt wurden, die Zuordnung dieser Gemische unter der Klasse 4.1
zulassen. Gemische mit mindestens 98 Masse-% Phlegmatisierungsmittel unterliegen nicht den
Vorschriften des ADNR. Versandstiicke, die Gemische mit mindestens 90 Masse-%
Phlegmatisierungsmittel enthalten, missen nicht mit einem Gefahrzettel nach Muster 6.1 versehen sein.

Dieser Stoff darf unter den Vorschriften der Klasse 4.1 nur mit besonderer Genehmigung der zusténdigen
Behdrde befordert werden (siehe UN 0143).

Maneb und Manebzubereitungen, die gegen Selbsterhitzung stabilisiert sind, missen nicht der Klasse
4.2 zugeordnet werden, wenn durch Prifungen nachgewiesen werden kann, dass sich ein kubisches
Volumen von 1 m3 des Stoffes nicht selbst entziindet und die Temperatur in der Mitte der Probe 200 °C
nicht Gbersteigt, wenn die Probe wéhrend 24 Stunden auf einer Temperatur von mindestens 75 °C £ 2 °C
gehalten wird.

Es gelten die Vorschriften nach 3.1.2.8.

reserviert

Dieser Stoff darf nur mit Zustimmung der zustandigen Behérde auf der Grundlage der Ergebnisse der
Prifungen der Prifrethe 2 und einer Prifung der Prifreihe 6 c) des Handbuchs Prifungen und
Kriterien Teil 1 an versandfertigen Versandstlicken klassifiziert und beférdert werden (siehe 2.2.1.1). Die
zusténdige Behdrde muss die Verpackungsgruppe auf der Grundlage der Kriterien nach 2.2.3 und des fir
die Prifreihe 6 c) verwendeten Verpackungstyps festlegen.

Anstelle der strikten Anwendung der Klassifizierungskriterien des ADNR wurde dieser Stoff auf
Grund von Erfahrungen in Bezug auf den Menschen klassifiziert oder einer Verpackungsgruppe
zugeordnet.

Diese Eintragung gilt fur Gegensténde, die in Stral3enfahrzeugen als Airbag- Gasgeneratoren, Airbag-
Module oder Gurtstraffer zum Schutz von Personen verwendet werden und die gefdhrliche Guter der
Klasse 1 oder anderer Klassen enthalten, sofern diese als Bauteile befordert werden und sofern diese
Gegenstande im versandfertigen Zustand in Ubereinstimmung mit der Priifreihe 6¢) des Handbuchs
Prufungen und Kriterien Teil | geprift worden sind, ohne dass eine Explosion der Einrichtung, eine
Zertrimmerung des Einrichtungsgehaduses oder des Druckbehdlters und weder eine Splitterwirkung noch
eine thermische Reaktion festgestellt wurde, die Malnahme zur Feuerbekédmpfung oder andere
Notfallmalinahmen in unmittelbarer Umgebung behindern konnten.

reserviert

Dispersionen mit einem Flammpunkt von héchstens 61 °C sind aufRerdem mit einem Gefahrzettel nach
Muster 3 zu versehen.

Gegensténde, die ein Gas enthalten und a's Stol3dampfer dienen, einschliefllich Stofenergie absorbierende
Einrichtungen oder Druckluftfedern unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR, vorausgesetzt:

a) jeder Gegenstand hat einen Gasbehalter mit einem Fassungsraum von hdchstens 1,6 Liter und
einen Ladedruck von hochstens 280 bar, wobei das Produkt aus Fassungsraum (Liter) und
Ladedruck (bar) 80 nicht Uberschreitet (d.h. 0,5 Liter Fassungsraum und 160 bar Ladedruck, 1
Liter Fassungsraum und 80 bar Ladedruck, 1,6 Liter Fassungsraum und 50 bar Ladedruck, 0,28
Liter Fassungsraum und 280 bar L adedruck);
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b) jeder Gegenstand hat einen Berstdruck, der bei Produkten mit einem Fassungsraum des
Gasbehélters von hochstens 0,5 Liter mindestens dem vierfachen Ladedruck und bei Produkten
mit einem Fassungsraum des Gasbehé ters von mehr als 0,5 Liter mindestens dem funffachen
Ladedruck bei 20 °C entspricht;

c) jeder Gegenstand ist aus einem Werkstoff hergestellt, der bei Bruch nicht splittert;

d) jeder Gegenstand ist nach ener fir die zustdndige Behdrde annehmbaren
Quialitétssicherungsnorm gefertigt und

e die Bauart wurde einem Brandtest unterzogen, bei dem nachgewiesen wurde, dass der
Innendruck des Gegenstandes mittels einer Schmelzsicherung oder einer anderen
Druckentlastungseinrichtung abgebaut wird, so dass der Gegenstand nicht splittern oder
hochschief3en kann.

Wegen Ausristungsteilen zum Betrieb von Fahrzeugen siehe auch 1.1.3.2 d).

Ein Sauerstoffgenerator, chemisch, der oxidierende Stoffe enthd@t, muss folgenden Bedingungen
entsprechen:

a) der Generator darf, wenn er eine Vorrichtung zur Ausldsung von Explosivstoffen enthélt, unter
dieser Eintragung nur beférdert werden, wenn er geméald Bemerkung zu 2.2.1.1.1 b) von der
Klasse 1 ausgeschlossen ist.

b) der Generator muss ohne seine Verpackung einer Fallprifung aus 1,8 m Hohe auf eine starre,
nicht federnde, ebene und horizontale Oberfléache in der Stellung, in der die Wahrscheinlichkeit
eines Schadens am gréfiten ist, ohne Austreten von Fillgut und ohne Ausldsen standhalten.

c) wenn ein Generator mit einer Ausldsevorrichtung ausgertstet ist, muss er mindestens zwei
wirksame Sicherungsvorrichtungen gegen unbeabsi chtigtes Ausl sen haben.

reserviert

Membranfilter aus Nitrocellulose, die unter diese Eintragung fallen und jeweils eine Masse von hdchstens
0,5 g haben, unterliegen den Vorschriften des ADNR nicht, wenn sie einzeln in einem Gegenstand oder
in einem dicht verschlossenen Packchen enthalten sind.

reserviert

Diese Stoffe dirfen nur mit Zustimmung der zusténdigen Behdrde auf der Grundlage der Ergebnisse von
Prifungen der Priifreihe 2 und einer Prifung der Prifreihe 6 ¢) des Handbuchs Priifungen und Kriterien an
versandfertigen Versandstiicken klassifiziert und befordert werden (siehe 2.2.1.1).

Airbags oder Sicherheitsgurte, die in Fahrzeugen oder einbaufertigen Fahrzeugteilen, wie Lenksaulen,
Tarfallungen, Sitze, usw. montiert sind, unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

Wenn dieser Stoff den Definitionen und Kriterien anderer in Teil 2 aufgefihrten Klassen entspricht, ist er
nach der Uberwiegenden Nebengefahr zu klassifizieren. Dieser Stoff ist unter der offiziellen Benennung fir
die Beforderung und unter der UN-Nummer zu deklarieren, die dem Stoff in der Giberwiegenden Klasse
entsprechen, ergénzt durch die Benennung dieses Stoffes gemald 3.2, Tabelle A, Spalte 2; dieser Stoff ist
nach den fir diese UN-Nummer geltenden Vorschriften zu befordern. Dartber hinaus gelten ale
Ubrigenin 2.2.7.9.1 aufgefihrten V orschriften mit Ausnahmevon 5.2.1.7.2.

Verflissigte entziindbare Gase mussen in Bestandteilen von Kétemaschinen enthalten sein. Diese
Bestandteile missen mindestens fir den dreifachen Betriebsdruck der Kaltemaschine ausgelegt und
geprift sein. Die Kétemaschinen missen so ausgelegt und gebaut sein, dass unter normalen
Beforderungsbedingungen das verflissigte Gas zuriickgehalten und die Gefahr des Berstens oder der
Rissbildung der unter Druck stehenden Bestandteile ausgeschlossen wird. Kétemaschinen und Bauteile
von Kaltemaschinen, die weniger als 12 kg Gas enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften desADNR.

Unter dieser Eintragung dirfen nur Gemische mit héchstens 23,5 % Sauerstoff befordert werden. Fir
Konzentrationen innerhalb dieses Grenzwertes ist ein Gefahrzettel nach Muster 5.1 nicht erforderlich.
Fir Zundhol zer gelten fol gende Begriffsbestimmungen:

a) Sturmzindholzer sind  Zindhdlzer, deren Kopfe mit einer reibungsempfindlichen
Zindzusammensetzung und einer pyrotechnischen Zusammensetzung vorbereitet sind, die mit
kleiner oder ohne Flamme, jedoch mit starker Hitze brennt;
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b) Sicherheitsziindhdlzer sind Zindholzer, die mit dem Heftchen, dem Briefchen oder der
Schachtel kombiniert oder verbunden sind und nur auf einer vorbereiteten Oberfléache durch
Reibung entziindet werden konnen;

c) Zindhdl zer, Gberall ziindbar, sind Zindhdlzer, die auf einer festen Oberfléche durch Reibung
entziindet werden konnen;

Wachsziindholzer sind Zindholzer, die sowohl auf einer vorbereiteten als auch auf einer festen
Oberflache durch Reibung entziindet werden kénnen.

reserviert

Esist nicht erforderlich, jede Batterie mit einer Kennzeichnung und einem Gefahrzettel zu versehen, wenn
auf der palettierten Ladung eine entsprechende Kennzeichnung und ein entsprechender Gefahrzettel
angebracht sind.

Diese Eintragungen gelten fir Rettungsmittel, wie Rettungsinseln oder —fl6Re, Auftriebshilfen und
selbstaufblasende Rutschen. Die UN-Nummer 2990 gilt fir selbstaufblasende Rettungsmittel, die UN-
Nummer 3072 fir nicht selbstaufblasende Rettungsmittel. Rettungsmittel diirfen enthalten:

a) Signakorper (Klasse 1), die Rauch- und Leuchtkugeln enthalten dirfen und die in
Verpackungen eingesetzt sind, diesie vor einer unbeabsichtigten Auslésung schiitzen;

b) nur die UN-Nummer 2990 darf Patronen — Antriebseinrichtungen der Unterklasse 1.4
Vertréglichkeitsgruppe  ,S* — fir den Sedbstaufblas-Mechanismus enthalten,
vorausgesetzt die Explosivstoffmenge je Rettungsmittel ist nicht groRer als 3,2 g;

C) verdichtete Gase der Klasse 2 Gruppe ,A" oder ,,O“ gemé3 2.2.2.1.3;

d) Batterien (Akkumulatoren) (Klasse 8) und Lithiumbatterien (Klasse 9);

2] Erste-Hilfe-Ausristungen oder Reparaturausriistungen, die geringe Mengen geféhrlicher Guiter
enthaten (z.B. Stoffe der Klasse 3, 4.1, 5.2, 8 oder 9), oder

f) Zundholzer, Uberal zindbar, die in Verpackungen eingesetzt sind, die sie vor einer

unbeabsi chtigten Ausl ésung schiitzen.
reserviert

Losungen mit einem Flammpunkt von hdchstens 61 °C miissen mit einem Gefahrzettel nach Muster 3
versehen sein.

reserviert

Fischmehl oder Fischabfédle dirfen nicht verladen werden, wenn die Temperatur zum Zeitpunkt des
Verladens mehr as 35°C oder 5°C mehr as Umgebungstemperatur betrégt, je nachdem, welcher der
beiden Werte hoher ist.

reserviert

Der Ausdruck ,,EINHEIT* in der offiziellen Benennung fir die Beftrderung bedeutet:
ein Stralenfahrzeug;

ein Wagen,

ein Container oder

ein Tank.

Begaste  StralRenfahrzeuge, Wagen, Container und Tanks unterliegen nur den
Vorschriften des 5.5.2.

DieKlassifizierung dieser GeféRe (UN-Nummer 2037) muss auf der Grundlage der darin enthaltenen Gase
und in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des 2.2.2 erfolgen.

Batterien (Akkumulatoren), trocken, die einen &zenden Elektrolyt enthalten, der bel einem Bruch des
Batteriegehduses nicht aus uft, unterliegen nicht den VVorschriften des ADNR, vorausgesetzt, die Batterien
(Akkumulatoren) sind sicher verpackt und gegen Kurzschluss geschiitzt. Beispiele fir solche Batterien
(Akkumulatoren) sind: Alkali-Mangan-, Zink-Kohlenstoff-, Nickel-Metallhydrid- und Nickel-Cadmium-
Batterien (-Akkumulatoren).

Diese Stoffe unterliegen in Konzentrationen von héchstens 50 mg/kg nicht den Vorschriften des ADNR.
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Diese Eintragung darf nur fur Stoffe verwendet werden, die bei den Priifungen geméaf3 Prifreihen 1 und 2
der Klasse 1 (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil |) keine explosiven Eigenschaften der Klasse 1
aufweisen.

Diese Eintragung darf nur fir einheitliche Gemische angewendet werden, die Ammoniumnitrat as
Hauptbestandteil innerhalb der folgenden Grenzwerte enthalten:

a) mindestens 90 % Ammoniumnitrat und héchstens 0,2 % Gesamtmenge brennbarer/organi scher
Stoffe, ausgedriickt as Kohlenstoff-Aquivalent, und gegebenenfals mit beigefiigten
anorganischen  Stoffen, die in Bezug auf Ammoniumnitrat inert sind; oder

b) weniger as 90 %, aber mehr as 70 % Ammoniumnitrat mit anderen anorganischen Stoffen
oder mehr as 80 %, aber weniger as 90 % Ammoniumnitrat in einem Gemisch mit
Calciumcarbonat und/oder Dolomit sowie mit hochstens 0,4 % Gesamtmenge
brennbarer/organischer Stoffe, ausgedriickt als Kohlenstoff- Aquivalent; oder

c) Dungemittel auf Ammoniumnitrat-Basis des Stickstofftyps, die Gemische von
Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat mit mehr as 45 %, aber weniger as 70 %
Ammoniumnitrat und hochstens 0,4 % Gesamtmenge brennbarer/organischer Stoffe,
ausgedriickt als Kohlenstoff-Aquivalent, enthalten, so dass die Summe der prozentualen
Zusammensetzung von Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat 70 % Uberschreitet.

reserviert

Diese Eintragung gilt fur nicht sensibilisierte Emulsionen, Suspensionen und Gele, die sich hauptséchlich
aus einem Gemisch von Ammoniumnitrat und einer brennbaren Phase zusammensetzen und die fur die
Herstellung eines Sprengstoffs Typ E nach einer zwingenden Vorbehandlung von der Verwendung
bestimmt sind. Dieses Gemisch hat typischerweise folgende Zusammensetzung: 60 bis 85%
Ammoniumnitrat, 5 bis 30 % Wasser, 2 bis 8 % Brennstoff, 0,5 bis 4 % Emulgator oder
Verdickungsmittel, O bis 10 % lésliche Flammenunterdriicker und Spurenzusdtze. Ammoniumnitrat darf
teilweise durch andere anorganische Nitratsalze ersetzt werden. Die Stoffe mussen die Priifreihen 8 des
Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil | Abschnitt 18 bestehen.

Die Prifvorschriften des Handbuchs Prifungen und Kriterien Unterabschnitt 38.3 gelten nicht fir
Produktionsserien von hdchstens 100 Lithiumzellen und -batterien oder fiir V orprodukti onsprototypen von
Lithiumzellen und -batterien, sofern diese Prototypen fur die Prifung beférdert werden, wenn

a) die Zellen und Batterien in einem Fass aus Metall, Kunststoff oder Sperrholz oder in einer
Kiste aus Metall, Kunststoff oder Holz als AuRBenverpackung beférdert werden, welche den
Kriterien der Verpackungsgruppe | entspricht; und

b) jede Zelle und jede Batterie einzeln in einer Innenverpackung innerhalb einer
AuRenverpackung verpackt ist und durch ein nicht brennbares und nicht leitfahiges
Polstermaterial umgeben ist.

Die Stoffe durfen nur mit Genehmigung der zusténdigen Behdrde auf der Grundlage der Ergebnisse der
entsprechenden Priifungen gema Handbuch Priiffungen und Kriterien Teil | unter dieser Eintragung
befordert werden. Die Verpackung muss sicherstellen, dass der Prozentsatz des Ldsungsmittels zu keinem
Zeitpunkt wahrend der Beforderung unter den in der Genehmigung der zusténdigen Behdrde festgelegten
Wert fallt.

reserviert

Fir Stoffe und Gemische, die den Kriterien der Klasse 8 entsprechen, muss ein Nebengefahrzettel nach
Muster 8 (siehe 5.2.2.2.2) angebracht sein.

a) Diese Stoffe neigen bei erhthten Temperaturen zur exothermen Zersetzung. Die Zersetzung kann
durch Wérme oder durch Unreinheiten (d.h. pulverformige Metalle (Eisen, Mangan, Kobalt, Magnesium)
und ihre Verbindungen) ausgel st werden.

b) Wahrend der Beftrderung durfen diese Stoffe keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen
Warmquellen ausgesetzt sein und miissen an entsprechend bel Ufteten Stellen abgestellt sein.

Diese Eintragung darf nicht fur Stoffe der Klasse 6.1 verwendet werden, welche den in 2.2.61.1.8
beschriebenen Kriterien fur die Giftigkeit beim Einatmen fur die Verpackungsgruppe | entsprechen.
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Diese Eintragung gilt nur fir Calciumhypochlorit, trocken oder hydratisiert, das in Form nicht
krumelnder Tabletten befordert wird.

»Spaltbar, freigestellt* gilt nur fir Versandstiicke, die 6.4.11.2 des ADR entsprechen.

Fir Zwecke der Dokumentation ist die offizielle Benennung fur die Beférderung durch die technische
Benennung zu erganzen (siehe 3.1.2.8). Wenn die zu befordernden ansteckungsgefahrlichen Stoffe nicht
bekannt sind, jedoch der Verdacht besteht, dass sie den Kriterien fir eine Aufnahme in Kategorie ,, A“ und
fir eine Zuordnung zur UN-Nummer 2814 oder 2900 entsprechen, muss im Beforderungspapier der
Wortlaut ,Verdacht auf ansteckungsgeféhrlichen Stoff der Kategorie ,A“ nach der offiziellen
Benennung fir die Beforderung in Klammern angegeben werden.

Diese Eintragung gilt fur Stoffe von Menschen oder Tieren, einschliefdlich, jedoch nicht begrenzt auf
Ausscheidungsstoffe, Sekrete, Blut und Blutbestandteile, Gewebe und Gewebsflissigkeiten sowie
Korperteile, die beispielweise zur Forschungs, Diagnose-, Untersuchungs-, Behandlungs- oder
Vorsorgezwecken befordert werden. Stoffe bzw. Versandstiicke, die in Ubereinstimmung mit der
Verpackungsanweisung P650 verpackt bzw. gekennzeichnet sind, unterliegen keinen weiteren
Vorschriften des ADNR.

Diese Eintragung im ADNR soll mit Wirkung zum 01. Januar 2007 gestrichen werden. Ungeachtet der
Vorschriften nach 2.1.2 darf in der Zwischenzeit entweder diese Eintragung oder die geeignete
Sammel eintragung verwendet werden.

Bel diesen Speichersystemen istimmer davon auszugehen, dass sie Wasserstoff enthalten.

reserviert

UN 3064 Nitroglycerol, Lésung in Alkohol, mit mehr als 1 %, aber héchstens 5 % Nitroglycerol, gemaf3
Verpackungsanweisung P 300 des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR verpackt, ist ein Stoff der Klasse 3.

Naphthalen, geschmolzen, siehe UN 2304.

UN 2006 Kunststoff auf Nitrocellulosebasis, selbsterhitzungsfahig, n.a.g., und UN 2002 Zelluloid, Abfall,
sind Stoffe der Klasse 4.2.

Phosphor, weil3 oder gelb, geschmol zen, siehe UN 2447.

UN 1847 Kaliumsulfid mit mindestens 30 % Kristallwasser, UN 1849 Natriumsulfid mit mindestens 30 %
Kristal lwasser und UN 2949 Natriumhydrogensulfid mit mindestens
25 % Kristallwasser sind Stoffe der Klasse 8.

UN 2004 Magnesiumdiamid ist ein Stoff der Klasse 4.2.

Erdalkalimetalle und Erdalkalimetalllegierungen in pyrophorer Form sind Stoffe der Klasse 4.2. UN 1869
Magnesium oder UN 1869 M agnesiumlegierungen mit mehr als 50 % Magnesium als Pellets, Spéne oder
Béander sind Stoffe der Klasse 4.1.

UN 3048 Aluminiumphosphid-Pestizide mit Zusétzen zur Verzégerung der Entwicklung von giftigen
entziindbaren Gasen sind Stoffe der Klasse 6.1.

UN 1871 Titaniumhydrid und UN 1437 Zirkoniumhydrid sind Stoffe der Klasse 4.1. UN 2870
Aluminiumborhydrid ist ein Stoff der Klasse 4.2.

UN 1908 Chloritldsung ist ein Stoff der Klasse 8.

UN 1755 Chromiumsdure, Losung, ist ein Stoff der Klasse 8.

UN 1625 Quecksilber(ll)nitrat, UN 1627 Quecksilber(l)nitrat und UN 2727 Thalliumnitrat sind Stoffe der
'ilfllwgflsﬁrgnlltrat fest, Uranylnitrathexahydrat-L 6sung und Uranylnitrat, fest, sind Stoffe der Klasse 7.

UN 1730 Antimonpentachlorid, flissig, UN 1731 Antimonpentachlorid, Ldsung, UN 1732
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Antimonpentafluorid und UN 1733 Antimontrichlorid sind Stoffe der Klasse 8.

UN 0224 Bariumazid, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasser ist ein Stoff der
Klasse 1. UN 1571 Bariumazid, angefeuchtet mit mindestens 50 Masse-% Wasser ist ein Stoff der Klasse
4.1. UN 1854 Bariumlegierungen, pyrophor sind Stoffe der Klasse 4.2. UN 1445 Bariumchlorat, fest, UN
1446 Bariumnitrat, UN 1447 Bariumperchlorat, fest, UN 1448 Bariumpermanganat, UN 1449
Bariumperoxid, UN 2719 Bariumbromat, UN 2741 Bariumhypochlorit mit mehr als 22 % aktivem Chlor,
UN 3405 Bariumchlorat, L6sung und UN 3406 Bariumperchlorat, Losung sind Stoffe der Klasse 5.1. UN
1565 Bariumcyanid und UN 1884 Bariumoxid sind Stoffe der Klasse 6.1.

UN 2464 Berylliumnitrat ist ein Stoff der Klasse 5.1.

UN 1581 Chlorpikrin und Methylbromid, Gemisch, und UN 1582 Chlorpikrin und Methylchlorid,
Gemisch, sind Stoffe der Klasse 2.

UN 1912 Methylchlorid und Dichlormethan, Gemisch, ist ein Stoff der Klasse 2.

UN 1690 Natriumfluorid, fest, UN 1812 Kaliumfluorid, fest, UN 2505 Ammoniumfluorid, UN 2674
Natriumfluorosilicat, UN 2856 Fluorosilicate, n.ag., UN 3415 Natriumfluorid, Lésung und UN 3422
Kaliumfluorid, Lésung sind Stoffe der Klasse 6.1.

UN 1463 Chromiumtrioxid, wasserfrel (Chromiumséure, fest) ist ein Stoff der Klasse 5.1.
UN 1048 Bromwasserstoff, wasserfrei, ist ein Stoff der Klasse 2.

UN 1050 Chlorwasserstoff, wasserfrei, ist ein Stoff der Klasse 2.

Feste Chlorite und Hypochlorite sind Stoffe der Klasse 5.1.

UN 1873 Perchlorsdure, wasserige Ldsung mit mehr al's 50 Masse-% aber hdchstens 72 Masse-% reiner
Saure, ist ein Stoff der Klasse 5.1. Perchlorséure, wasserige Losungen mit mehr als 72 Masse-% reiner
Saure, oder Gemische von Perchlorsdure mit anderen fllssigen Stoffen als Wasser sind zur Beforderung
nicht zugel assen.

UN 1382 Wasserfreies Kaliumsulfid und UN 1385 Wasserfreies Natriumsulfid sowie deren Hydrate mit
weniger as 30 % Kristallwasser sowie UN 2318 Natriumhydrogensulfid mit weniger as 25 %
Kristallwasser sind Stoffe der Klasse 4.2.

UN 2858 Fertigwaren aus Zirkonium mit einer Dicke von mindestens18 um sind Stoffe der Klasse 4.1.

L 6sungen anorganischer Cyanide mit einem Gesamtgehalt an Cyanidionen von mehr as 30 % sind der
Verpackungsgruppe |, mit einem Gesamtgehalt an Cyanidionen von mehr als 3 % bis 30 % der
Verpackungsgruppe Il und mit einem Gesamtgehalt an Cyanidionen von mehr als 0,3 % bis 3 % der
Verpackungsgruppe |11 zuzuordnen.

UN 2000 Zdlluloid ist der Klasse 4.1 zugeordnet.
reserviert

UN 1353 Fasern und Gewebe, impragniert mit schwach nitrierter Cellulose, nicht selbsterhitzungsfahig
sind Gegenstande der Klasse 4.1.

UN 0135 Quecksilberfulminate angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer
Alkohol/Wasser-Mischung ist ein Stoff der Klasse 1. UN 3077 Quecksilber(l)chlorid (Calomel) ist ein
Stoff der Klasse 9.

UN 3293 Hydrazin, wasserige Losung mit héchstens 37 Masse-% Hydrazin, ist ein Stoff der Klasse 6.1.
Gemische mit einem Flammpunkt unter 23 °C mit mehr als 55 % Nitrocellulose mit beliebigem
Stickstoffgehalt oder mit héchstens 55 % Nitrocellulose mit einem
Stickstoffgehalt von mehr als 12,6 % in der Trockenmasse sind Stoffe der Klasse 1 (siehe UN-
Nummer 0340 oder 0342) oder der Klasse 4.1.

UN 2672 Ammoniakldsung mit mindestens 10 % und héchstens 35 % Ammoniak ist ein Stoff der
Klasse 8.
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UN 1198 Formaldehydldsung, entziindbar, ist ein Stoff der Klasse 3. Formaldehydlésungen, nicht
entziindbar, mit weniger as 25 % Formaldehyd unterliegen nicht den VVorschriften des ADNR.

Obwohl UN 1203 Benzin unter gewissen klimatischen Bedingungen bei 50 °C einen Dampfdruck
von mehr as 110 kPa (1,10 bar) bis hochstens 150 kPa (1,50 bar) haben kann, muss es einem Stoff
gleichgestellt bleiben, der bei 50 °C einen Dampfdruck von héchstens 110 kPa (1,10 bar) hat.

UN 1469 Bleinitrat, UN 1470 Bleiperchlorat, fest und UN 3408 Bleiperchlorat, L6sung sind Stoffe der
Klasse5.1.

Naphthalen, fest, siehe UN 1334.

UN 2869 Titaniumtrichlorid, Gemisch, nicht pyrophor, ist ein Stoff der Klasse 8.

Schwefel (in festem Zustand) siehe UN 1350.

L6sungen von Isocyanaten mit einem Flammpunkt von 23 °C oder dariiber sind Stoffe der Klasse 6.1.

UN 1326 Hafniumpulver, angefeuchtet, UN 1352 Titaniumpulver, angefeuchtet oder UN 1358
Zirkoniumpulver, angefeuchtet, mit mindestens 25 % Wasser, sind Stoffe der Klasse 4.1.

Nitrocel lulosemi schungen, deren Wasser-, Alkohol- oder Plastifizierungsmittelgehalte niedriger sind alsin
den Grenzwerten angegeben, sind Stoffe der Klasse 1.

Takum mit Tremolit und/oder Aktinolith ist ein Stoff dieser Eintragung.

UN 1005 Ammoniak, wasserfrei, UN 3318 Ammoniaklosung in Wasser, mit mehr as 50 %
Ammoniak, und UN 2073 Ammoniaklésung in Wasser, mit mehr als 35 %, aber hdchstens 50 %
Ammoniak, sind Stoffe der Klasse 2. Ammoniaklésungen mit hochstens 10 % Ammoniak unterliegen
nicht den Vorschriften desADNR.

UN 1032 Dimethylamin, wasserfrei, UN 1036 Ethylamin, UN 1061 Methylamin, wasserfrei, und UN
1083 Trimethylamin, wasserfrei, sind Stoffe der Klasse 2.

UN 0401 Dipikrylsulfid, angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser, ist ein Stoff der Klasse 1.

UN 2009 Zirkonium, trocken, gerollter Draht, fertige Bleche oder Streifen, dinner as 18 pm, it ein
Stoff der Klasse 4.2. Zirkonium, trocken, gerollter Draht, fertige Bleche oder Streifen von mindestens 254
pm, unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR.

UN 2210 Maneb oder UN 2210 Manebzubereitungen in selbsterhitzungsféhiger Form sind Stoffe der
Klasse 4.2.

Chlorsilane, die in Bertihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

Chlorsilane mit einem Flammpunkt unter 23 °C, die in Berlhrung mit Wasser keine entziindbaren
Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 3. Chlorsilane mit einem Flammpunkt von 23 °C und dariber,
die in Berthrung mit Wasser keine entziindbaren Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 8.

UN 1333 Cerium in Platten, Barren oder Stangen ist ein Stoff der Klasse 4.1.

Losungen von diesen Isocyanaten mit einem Flammpunkt unter 23 °C sind Stoffe der
Klasse 3.

Metalle und Metalllegierungen in Pulver- oder anderer entziindbarer Form, die selbstentziindlich sind, sind
Stoffe der Klasse 4.2. Metalle und Metalllegierungen in Pulver- oder anderer entziindbarer Form, die
in Beruhrung mit Wasser entziindliche Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

Diese Mischung von Wasserstoffperoxid und Peressigsaure, Mischung, stabilisiert, darf unter
L aborversuchsbedingungen (siehe Handbuch Priifungen und Kriterien, Teil 11, Abschnitt 20) weder unter
Einschluss detonieren noch deflagrieren und soll auch im verddmmten Zustand weder beim Erhitzen
noch infolge Sprengwirkung irgendwelche Explosionskréfte zeigen. Dieses Préparat (Zubereitung) muss
thermisch stabil sein (Selbstzersetzungstemperatur 60 °C oder hoher fir ein Versandstiick von 50 kg) und
zur Desensibilisierung einen flUssigen Stoff enthalten, der mit Peressigsaure vertraglich ist. Stoffe, die
diesen Kriterien nicht entsprechen, gelten as Stoffe der Klasse 5.2 (siehe Handbuch Prifungen und
Kriterien Teil 11 Absatz 20.4.39).

Metallhydride, die in Berlhrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3. UN
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2870 Aluminiumborhydrid oder UN 2870 Aluminiumborhydrid in Geréten ist ein Stoff der Klasse 4.2.
Staub und Pulver von Metalen, nicht giftig, in nicht selbstentziindlicher Form, die jedoch in Beriihrung
mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

556 Metallorganische Verbindungen und deren Losungen, die selbstentziindlich sind, sind Stoffe der Klasse
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4.2. Entziindbare Lésungen mit metallorganischen Verbindungen in Konzentrationen, die in Beriihrung
mit Wasser weder entziindbare Gase in gefahrlicher Menge entwickeln, noch selbstentziindlich sind, sind
Stoffe der Klasse 3.

Staub und Pulver von Metallen in pyrophorem Zustand sind Stoffe der Klasse 4.2,

Metale und Metalllegierungen in pyrophorem Zustand sind Stoffe der Klasse 4.2. Metdle und
Metalllegierungen, die in Berllhrung mit Wasser keine entziindbaren Gase entwickeln, nicht pyrophor
oder selbsterhitzungsfahig, aber leicht entziindbar sind, sind Stoffe der Klasse 4.1.

Hypochloritgemische mit einem Ammoniumsalz sind zur Befdrderung nicht zugelassen. UN 1791
Hypochloritldsung ist ein Stoff der Klasse 8.

UN 3257 Erwarmter flussiger Stoff, n.ag. (einschliefllich geschmolzenes Metall, geschmolzenes
Salz, usw.), bei oder Uber 100 °C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter seinem Flammpunkt,
ist ein Stoff der Klasse 9.

Chlorformiate mit Giberwiegend dtzenden Eigenschaften sind Stoffe der Klasse 8.

Die selbstentziindlichen metallorganischen Verbindungen sind Stoffe der Klasse 4.2. Metallorganische
Verbindungen, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

UN 1905 Selenséureist ein Stoff der Klasse 8.

UN 2443 Vanadiumoxytrichlorid, UN 2444 Vanadiumtetrachlorid und UN 2475 Vanadiumtrichlorid
sind Stoffe der Klasse 8.

Dieser Eintragung sind unspezifizierte Abfélle zuzuordnen, die aus arztlicher / tierérztlicher Behandlung
von Menschen / Tieren oder aus biologischer Forschung stammen und bei denen die Wahrscheinlichkeit
gering ist, dass sie Stoffe der Klasse 6.2 enthalten. Dekontaminierte klinische oder aus biologischer
Forschung stammende Abfélle, die ansteckungsgefahrliche Stoffe enthalten haben, unterliegen nicht
den Vorschriften der Klasse 6.2.

UN 2030 Hydrazin, wésserige Lésung mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin ist ein Stoff der Klasse 8.
Gemische mit mehr als 21 Vol.-% Sauerstoff sind als oxidierend einzuordnen.

Bariumazid mit einem Wassergehalt unter dem vorgeschriebenen Grenzwert ist der Klasse 1 UN 0224
zugeordnet.

reserviert

Tankfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und besonders ausgertistete Strallenfahrzeuge fur die Beforderung in
loser Schittung missen an beiden Seiten und hinten mit dem Kennzeichen nach 5.3.3 versehen sein.
Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, Spezialcontainer und besonders ausgeriistete Container fur die
Beforderung in loser Schiittung miissen an allen vier Seiten mit diesem Kennzeichen versehen sein.

Diese Eintragung umfasst Gemische von Methylacetylen und Propadien mit Kohlenwasserstoffen,
dieds:

Gemisch P 1 hdchstens 63 Vol.-% Methylacetylen und Propadien und héchstens 24 Vol.- % Propan und
Propen enthalten, wobei der Prozentsatz an geséttigten Kohlenwasserstoffen C4 mindestens 14 Vol.-%
betragen muss;

Gemisch P 2 hichstens 48 Vol .-% Methylacetylen und Propadien und hdchstens 50 Vol .- % Propan und
Propen enthalten, wobei der Prozentsatz an geséttigten Kohlenwasserstoffen C, mindestens 5 Vol-%
betragen muss;
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sowie Gemische von Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen.

Um den Vorschriften fir die Eintragungen im Beftrderungspapier (5.4.1.1) zu entsprechen, darf anstelle
der technischen Benennung gegebenenfalls die Benennung ,, Gemisch P 1 oder ,, Gemisch P 2 verwendet
werden.

Diese Eintragung umfasst unter anderem Gemische von Gasen mit der Bezeichnung R..., die als:

Gemisch F 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von hochstens 1,3 MPa (13 bar) und bei 50 °C eine Dichte
haben, die mindestens der von Dichlorfluormethan (1,30 kg/l) entspricht; Gemisch F 2 bei 70 °C einen
Dampfdruck von héchstens 1,9 MPa (19 bar) und bei 50 °C eine Dichte haben, die mindestens der von
Dichlordifluormethan (1,21 kg/l) entspricht; Gemisch F 3 bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 3
MPa (30 bar) und bei 50 °C eine Dichte haben, die mindestens der von Chlordifluormethan (1,09 kg/l)
entspricht.

BEMERKUNG:

Trichlorfluormethan (Kaltemittel R 11), 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Kaltemittel R 113), 1,1,1-
Trichlor-2,2,2-trifluorethan (Kaltemittel R 113a), 1-Chlor-1,2,2- trifluorethan (Kéltemittel R 133) und
1-Chlor-1,1,2-trifluorethan (Kéaltemittel R 133b) sind keine Stoffe der Klasse 2. Se kdnnen jedoch
Bestandteil der Gemische F 1 bisF 3 sein.

Um den Vorschriften fir die Eintragungen im Beforderungspapier (5.4.1.1) zu entsprechen, darf anstelle
der technischen Benennung gegebenenfalls die Benennung
»Gemisch F 1*, ,,Gemisch F 2 oder ,, Gemisch F 3 verwendet werden.

Diese Eintragung umfasst unter anderem Gemische, die als

Gemisch A bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 1,1 MPa (11 bar) und bei 50 °C
eine Dichte von mindestens 0,525 kg/I haben,

Gemisch A 01 bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 1,6 MPa (16 bar) und bel
50 °C eine Dichte von mindestens 0,516 kg/l haben,

Gemisch A 02 bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 1,6 MPa (16 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,505 kg/I haben,

Gemisch A 0 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,6 MPa (16 bar) und bei 50 °C
eine Dichte von mindestens 0,495 kg/I haben,

Gemisch A 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 2,1 MPa (21 bar) und bei 50 °C
eine Dichte von mindestens 0,485 kg/l haben,

Gemisch B 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei 50 °C
eine Dichte von mindestens 0,474 kg/l haben,

Gemisch B 2 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei 50 °C
eine Dichte von mindestens 0,463 kg/l haben,

Gemisch B bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei 50 °C
eine Dichte von mindestens 0,450 kg/l haben,

Gemisch C bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 3,1 MPa (31 bar) und bei 50 °C
eine Dichte von mindestens 0,440 kg/I haben.

Um den Vorschriften fir die Eintragungen im Beférderungspapier (5.4.1.1) zu entsprechen, darf anstelle
der technischen Benennung gegebenenfalls die Benennung

- »~Gemisch A" oder ,Butan”,

- ,Gemisch A 01“ oder ,, Butan®,
- ,Gemisch A 02“ oder , Butan®,
- ,Gemisch A 0" oder ,,Butan“,
- .Gemisch A 1%,

- .GemischB 1¢,

- ,Gemisch B 2,

- »,Gemisch B,

- »Gemisch C* oder ,, Propan”
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verwendet werden.

Bel Beforderungen in Tanks durfen die Handelsnamen Butan und Propan nur as Zusatz verwendet
werden.

Dieses Gas unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR, wenn:

- esin gasférmigem Zustand ist,

- es hochstens 0,5 % L uft enthélt;

- es in metallenen Kapseln (Sodors, Sparklets) enthalten ist, die frel von Fehlern sind, die ihre
Festigkeit verringern konnten;

- die Dichtheit des Verschlusses der Kapsel sichergestellt ist;

- eine Kapsel hochstens 25 g dieses Gases enthalt und

- eine Kapsel hichstens 0,75 g dieses Gases je cm® Fassungsraum enthélt.

Zinnober unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR.

Hafnium-, Titanium- und Zirkoniumpulver missen einen sichtbaren Wasserliberschuss enthalten.
Hafnium-, Titanium- und Zirkoniumpulver, angefeuchtet, mechanisch hergestellt mit ener
TeilchengrofRe von mindestens 53 um, chemisch hergestellt mit einer Teilchengrofle von mindestens 840
pm, unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

Bariumstearat und Bariumtitanat unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

Aluminiumbromid und Aluminiumchlorid in fester hydratisierter Form unterliegen nicht den
Vorschriften des ADNR.

Calciumhypochlorit, trocken, Mischung mit hochstens 10 % aktivem Chlor, unterliegt nicht den
Vorschriften des ADNR.

Eisen(I11)chlorid-Hexahydrat unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR.
Bleisulfat mit hochstens 3 % freier Saure unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR.

Ungereinigte leere  Verpackungen, einschlie@lich leere GroRRpackmittel (IBC) wund leere
Grolverpackungen, leere abnehmbare Tanks, leere ortsbewegliche Tanks, leere Tankcontainer und
leere Kleincontainer, die diesen Stoff enthalten haben, unterliegen nicht den Vorschriften desADNR.

Dieses Gas, das fur die Kiuhlung von z.B. medizinischen oder biologischen Proben verwendet wird,
unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR, wenn es in doppelwandigen Gefél3en, die den Vorschriften
des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR (Verpackungsanweisung P 203 11) entsprechen, enthalten ist.

Folgende Gegensténde, die nach den Vorschriften des Herstellerlandes hergestellt und befiillt und in
einer starken Auf3enverpackung verpackt sind, unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR: - UN 1044
Feuerldscher, wenn sie mit einem Schutz gegen unbeabsichtigte Betétigung versehen sind; - UN 3164
Gegenstédnde unter pneumatischem oder hydraulischem Druck, die gegeniiber der Beanspruchung
durch den Innendruck des Gases aus Grinden der Kraftibertragung, Formsteifigkeit oder Fertigung
Uberdimensioniert sind.

reserviert

Cadmiumpigmente, wie Cadmiumsulfide, Cadmiumsulfoselenide und Cadmiumsalze hoherer Fettséuren
(z.B. Cadmiumstearat) unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR.

Essigsaure, Losungen mit hochstens 10 Masse-% reiner Séaure, unterliegen nicht den Vorschriften des
ADNR.

Folgende Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des ADNR:

a)  NeueBatterien, wenn:;

- sie gegen Rutschen, Umfallen und Beschadigung gesichert sind;

- sie mit Trageeinrichtungen versehen sind, es sei denn, sie sind z.B. auf Paletten gestapelt;

- sich an den Gegenstéanden aufRen keine geféhrlichen Spuren von Laugen oder Séuren befinden;
- sie gegen Kurzschluss gesichert sind.
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b)  Gebrauchte Batterien, wenn:

- ihre Gehause keine Beschadigung aufweisen,;

- sie gaep%m Auslaufen, Rutschen, Umfallen und Beschadigung gesichert sind, z.B. auf Paetten
gestapelt;

- sich an den Gegenstéanden aufRen keine geféhrlichen Spuren von Laugen oder Séuren befinden;

- sie gegen Kurzschluss gesichert sind.

i Gegrauchte Batterien* sind solche, die nach normalem Gebrauch zu Zwecken des Recyclings beférdert

werden.

Erzeugnisse und Instrumente, die hochstens 1 kg Quecksilber enthalten, unterliegen nicht den
Vorschriften des ADNR.

Vanadiumpentoxid, geschmolzen und erstarrt, unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR.
Gebrauchsfertige pharmazeutische Produkte, z.B. Kosmetika und Medikamente, die fir den personlichen

Verbrauch hergestellt und in Handels- oder Haushaltspackungen abgepackt sind, unterliegen nicht den
Vorschriften des ADNR.

Phosphorsulfide, die nicht frei von weissem und gelbem Phosphor sind, sind zur Beférderung nicht
zugel assen.

Cyanwasserstoff, wasserfrei, der der Beschreibung fir die UN-Nummer 1051 oder 1614 nicht entspricht,
ist zur Beférderung nicht zugelassen. Cyanwasserstoff (Blausaure) mit weniger als 3 % Wasser ist stabil,
wenn der pH-Wert 2,5 + 0,5 betrégt und die Flissigkeit klar und farblos ist.

Ammoniumbromat und seine wasserigen Lodsungen sowie Gemische eines Bromats mit einem
Ammoniumsalz sind zur Beforderung nicht zugel assen.

Ammoniumchlorat und seine wasserigen Ldsungen sowie Gemische von Chlorat mit einem
Ammoniumsalz sind zur Beforderung nicht zugel assen.

Ammoniumchlorit und seine waésserigen Ldsungen sowie Gemische eines Chlorits mit einem
Ammoniumsalz sind zur Beférderung nicht zugel assen.

Gemische von Kaliumnitrat und Natriumnitrit mit eéinem Ammoniumsalz sind zur Beférderung nicht
zugelassen.

Ammoniumpermanganat und seine wasserigen Lésungen sowie Gemische eines Permanganats mit einem
Ammoniumsalz sind zur Beférderung nicht zugel assen.

Tetranitromethan, nicht frei von brennbaren Verunreinigungen, ist zur Beférderung nicht zugel assen.

Dieser Stoff ist, wenn er mehr als 45 % Cyanwasserstoff enthdlt, nicht zur Beforderung zugel assen.
Ammoniumnitrat mit mehr as 0,2 % brennbaren Stoffen (einschliellich organischer Stoffe als
Kohlenstoff-Aquivalent) ist zur Beférderung nicht zugelassen, ausgenommen als Bestandteil eines
Stoffes oder Gegenstandes der Klasse 1.

reserviert

Losung von Chlorsdure mit mehr als 10 % Chlorséure oder Gemische von Chlorséure mit irgendeinem
flUssigen Stoff aufBer Wasser sind zur Beftrderung nicht zugel assen.

2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-1,4-dioxin (TCDD) istin Konzentrationen, die nach den Kriterien von 2.2.61.1
als sehr giftig gelten, zur Beforderung nicht zugelassen.

reserviert

Stoffe mit einem Gehalt an flissigen Salpetersaureestern von mehr als 40 % missen die in 2.3.1 genannte
Prifung auf Ausschwitzen bestehen.

Zusétzlich zum Sprengstofftyp ist auf dem Versandstiick und im Beforderungspapier der Handelsname
des Sprengstoffes anzugeben.
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In GefaRen mit Buta-1,2-dien darf die Sauerstoffkonzentration in der Gasphase héchstens 50 ml/m®
betragen.

reserviert

UN 1829 Schwefeltrioxid muss durch Zusatz eines Inhibitors stabilisiert werden. Schwefeltrioxid,
mindestens 99,95 % rein, darf auch ohne Inhibitor in Tanks beférdert werden, vorausgesetzt, seine
Temperatur wird auf 32,5 °C oder dariiber gehalten. Bei Beforderung dieses Stoffes ohne Inhibitor in
Tanks bel einer Mindesttemperatur des Stoffes von 32,5 °C ist im Beférderungspapier anzugeben:
,BEFORDERUNG BEI EINER MINDESTTEMPERATUR DES STOFFESVON 32,5 °C*.

reserviert

Versandstiicke mit diesen Gegenstanden sind deutlich mit der Kennzeichnung ,,UN 1950 AEROSOLE*
zu versehen.

reserviert

Dieser Stoff gilt a's selbstentziindlich (pyrophor).

Versandstiicke und Kleincontainer mit diesem Stoff sind mit folgender Kennzeichnung zu versehen:
,VON ZUNDQUELLEN FERNHALTEN*. Diese Kennzeichnung muss in einer amtlichen Sprache des
Versandlandes angegeben sein und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch, Franzosisch oder
Niederlandisch ist, auBerdem in Deutsch, Englisch, Franzdsisch oder Niederlandisch.

Versandstiicke mit Stoffen, die in tiefgekuhlt verflissigtem Stickstoff befordert werden, sind aufRerdem
mit einem Gefahrzettel nach Muster 2.2 zu versehen.

Versandstiicke mit diesen Gegenstanden brauchen nur dann mit einem Gefahrzettel nach Muster 9
versehen zu werden, wenn der Gegenstand vdllig in der Verpackung, in Korben oder anderen Mitteln
eingeschlossen ist, die eine schnelle Identifizierung des Gegenstandes behindern.

a) Gebrauchte Lithiumzellen und -batterien, die zwischen den Verbrauchersammelstellen und den
Zwischenverarbeitungsstellen gesasmmelt und zur Beforderung aufgegeben werden, unterliegen, auch
wenn sie mit anderen gebrauchten Batterien gemischt sind, nicht den Ubrigen Vorschriften des ADNR,
wenn

folgende Bedingungen erfuillt werden:
(i) die Bruttomasse jeder Lithiumzelle oder -batterie betragt htchstens 250 g;
(i1) die Vorschriften der Verpackungsanweisung P 903b (2) werden eingehalten.

b) Zellen in Ausriistungen dirfen sich wéhrend der Beforderung nicht soweit entladen kénnen, dass die
Spannung bei offenem Stromkreis unter 2 Volt oder unter zwei Drittel der Spannung der nicht
entladenen Zelle - je nachdem, welche dieser beiden Spannungen die niedrigereist - fallt.

¢) Versandstiicke it gebrauchten Zellen oder Batterien in Verpackungen ohne Kennzeichnung sind mit
der Kennzeichnung zu versehen: , GEBRAUCHTE LITHIUMBATTERIEN®.

Genetisch veranderte Mikroorganismen sind solche, die fir Menschen und Tiere nicht gefahrlich sind, die
aber Tiere, Pflanzen, mikrobiologische Stoffe und Okosysteme in einer Weise verdndern kénnen, die in
der Natur nicht vorkommen kann.

Genetisch veradnderte Mikroorganismen, fir die eine Genehmigung zur Freisetzung in die Umwelt erteilt
wurdes, unterliegen nicht den Vorschriften der Klasse 9.

Lebende Wirbeltiere oder wirbellose Tiere dirfen nicht dazu benutzt werden, dieser UN- Nummer
zugeordnete Stoffe zu befordern, es sei denn, dieser Stoff kann nicht auf eine andere Weise befordert
werden.

Bei der Beforderung von leicht verderblichen Stoffen dieser UN-Nummer sind geeignete Hinweise
erforderlich, z.B.: ,KUHLEN AUF + 2°C / + 4 °C" oder ,BEFORDERUNG IN GEFRORENEM
ZUSTAND" oder ,,NICHT GEFRIEREN".
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Dieser Stoff ist ein mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandter Stoff (siehe 2.2.41.1.19).
Siehe 2.2.2.3 Klassifizierungscode 2 F UN 1965 Bemerkung 2.

Diein 3.2 Tabelle A Spalte 2 aufgefiihrten physikalischen und technischen Eigenschaften fiihren bei der
Beférderung in ADR- oder RID-Tanks geméaR Kapitel 6.8 des ADR oder RID zu unterschiedlichen
Tankcodierungen fur ein und dieselbe V erpackungsgruppe.

Zur ldentifizierung dieser physikaischen und technischen Eigenschaften des in einem Tank
beforderten Produkts ist nur bei der Beforderung in ADR oder RID-Tanks gemald Kapitel 6.8 des
ADR oder RID zu den im Beftrderungspapier vorgeschriebenen Informationen folgende Angabe
hinzufgen:

»Sondervorschrift 640X“, wobel X der entsprechende Grof3buchstabe ist, der in 3.2 Tabelle A Spalte 6
nach dem Verweis auf Sondervorschrift 640 erscheint.

Auf diese Angabe kann bei Beforderung in einem Tanktyp, der fir eine bestimmte Verpackungsgruppe
einer bestimmten UN-Nummer mindestens den héchsten Anforderungen gendigt, verzichtet werden.

reserviert

Sofern dies nicht im Rahmen des 1.1.4.2 zugelassen ist, darf diese Eintragung des UN-
Modellvorschriftenwerks nicht fir die Beforderung von Dingemittelldsung mit freiem Ammoniak
verwendet werden.

Gussasphalt unterliegt nicht den fir die Klasse 9 geltenden Vorschriften.

Fur die Beforderung dieses Stoffes miissen folgende Bedingungen erfillt sein:
1. der in ener zehnprozentigen wasserigen Losung des zu beférdernden Stoffes gemessene pH-Wert
liegt zwischen5und 7,
2. die Losung enthdlt keine brennbaren Stoffe in Mengen von mehr as 0,2 % oder
Chlorverbindungen in Mengen, bei denen der Chlorgehalt 0,02 % Ubersteigt.

2 gehe inshesondere Teil C der Richtlinie 90/220 EWG (Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften Nr. 117 vom 8. Mai 1990, S
18-20), in dem die Genehmigungsverfahren fir die Européischen Gemelinschaften festgelegt sind.

Der in 3.2 Tabelle A Spalte 3b angegebene Klassifizierungscode arf nur erwendet werden, wenn die
zustdndige Behorde eines Rheinuferstaates oder Belgiens vor der Beférderung ihre Zustimmung erteilt
hat.

Wasserdampfaktivierte Kohle unterliegt nicht den Vorschriften des ADNR.

Die Beférderung von Garungsessig und Essigsdure in Lebensmittelqualitét mit hdchstens 25 Masse-%
reiner Saure unterliegt nur den folgenden Vorschriften:

a) Verpackungen, einschliefflich Grofpackmittel (IBC) und GrofRverpackungen, sowie Tanks
missen aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff hergestellt sein, der gegeniber Gérungsessig oder
Essigsaure in Lebensmittelqualitét dauerhaft korrosionsfest ist.

b) Verpackungen, enschliefdlich Grof3packmittel (IBC) und Grolverpackungen, sowie Tanks
missen mindestens einmal jéhrliche einer Sichtprifung durch den Eigentimer unterzogen werden.
Die Ergebnisse dieser Prifungen sind aufzuzeichnen und fir mindestens ein Jahr aufzubewahren.
Beschédigte Verpackungen, einschlie3lich Grof3packmittel (IBC) und GroRverpackungen, sowie
Tanks durfen nicht befillt werden.

¢) Verpackungen, einschliefdlich Grof3packmittel (IBC) und Grolverpackungen, sowie Tanks
mussen so befiillt werden, dass das Fullgut nicht verschiittet wird und an der AuRenseite keine
Reste von Fullgut anhaften.

d) Dichtungen oder Verschlisse missen gegeniber Gérungsessig oder Essigsaure in
L ebensmittelqualitét widerstandsfahig sein. Verpackungen, einschlief3lich GroRpackmittel (IBC) und
Grofjpackungen, sowie Tanks missen durch den Verpacker und/oder den Beflller so dicht
verschlossen werden, dass unter normal en Beforderungsbedingungen kein Fullgut austritt.

3-334



€) Zusammengesetzte Verpackungen mit einer Innenverpackung aus Glas oder Kunststoff (siehe
4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 001, des ADR oder des RID) die die algemeinen
Verpackungsvorschriften nach 4.1.1.1, 41.1.2, 4114, 4115, 41.1.6,4.1.1.7 und 4.1.1.8 des ADR
oder desRID erfillen, dirfen verwendet werden.

Die Ubrigen Vorschriften des ADNR gelten nicht.

648 Mit diesem Mittel zur Schédlingsbekdmpfung (Pestizid) impragnierte Gegenstdnde, wie Pappteller,
Papierstreifen, Wattekugeln, Kunststoffplatten, in luftdicht verschlossenen Umhiillungen unterliegen nicht
den Vorschriften desADNR.

649 Zur Bestimmung des Siedebeginns nach 2.2.3.1.3 Verpackungsgruppe | ist das Prifverfahren gemai
ASTM-Norm D86-01  geeignet.
Stoffe, die nach der Bestimmung mit diesem Verfahren einen Siedebeginn Uber 35 °C haben, sind
Stoffe der Verpackungsgruppe I und sind in Ubereinstimmung mit der anwendbaren Eintragung dieser
Verpackungsgruppe zu klassifizieren.

650 Abfédle, die aus Verpackungsresten, verfestigten und flissigen Farbresten bestehen, dirfen unter den
Vorschriften der Verpackungsgruppe Il befordert werden. Zusétzlich zu den Vorschriften fur die UN-
Nummer 1263 Verpackungsgruppe |1 dirfen Abfalle auch wie folgt verpackt und beférdert werden:

a) Die Abfédlle durfen nach 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 002 des ADR oder 4.1.4.2
Verpackungsanweisung IBC 06 des ADR verpackt sein.

b) Die Abfdle dirfen in flexiblen Grof3packmitteln (IBC) der Arten 13H3, 13H4 und 13H5 in
vollwandigen Umverpackungen verpackt sein.

c) Die Prifung der unter a) und b) angegebenen Verpackungen und GroRRpackmitteln (IBC) darf nach
den Vorschriften des Kapitels 6.1 bzw. 6.5 des ADR fiir feste Stoffe mit der Priifanforderungen fiir
die Verpackungsgruppe Il durchgefihrt werden. Die Prifungen sind an Verpackungen und
Grof3packmitteln (IBC) durchzufiihren, die mit einer représentativen Probe der Abfdlle versandfertig
befullt sind.

d) ieBeforderung inloser Schiittung in vollwandigen offenen Wagen mit Decken, vollwandigen Wagen
mit 6ffnungsféhigem Dach, vollwandigen offenen Stral3enfahrzeugen mit Decken, vollwandigen
geschlossenen Containern oder vollwandigen bedeckten Grof3containern ist zugelassen. Der Aufbau
der Wagen, Strallenfahrzeugen oder Containern muss dicht oder beispielsweise mit Hilfe einer
geeigneten und ausreichend festen I nnenbeschi chtung abgedi chtet werden.

e) Wenn Abfdlle nach den Vorschriften dieser Sondervorschrift beférdert werden, muss dies gemal3
5.4.1.1.3 wiefolgt im Beftrderungspapier angegeben werden: , ABFALL, UN 1263 FARBE, 3, I1“.

651 Die Sondervorschrift V2 (1) (siehe Tell 7 des ADR) ist nur fir eine Nettomasse des Inhats an
Explosivstoff von mehr als 3000 kg (mit Anhanger 4000 kg) anwendbar.

652-
799 reserviert

800 Olschrote, Olsaatkuchen und Olkuchen, welche pflanzliches Ol enthalten, |6semittelbehandelt und nicht
selbstentziindlich sind, sind der UN 3175 zuzuordnen. Diese Stoffe sind den Vorschriften des ADNR
nicht unterstellt, wenn sie so vorbereitet oder behandelt sind, dass wahrend der Befoérderung keine
geféhrlichen Gase in geféhrlichen Mengen frei werden konnen (keine Explosionsgefahr) und dies im
Befdrderungspapier bescheinigt ist.

801 Ferrosilicium mit 25 bis 30 Masse-% oder mit 90 Masse-% oder mehr Silicium gilt bei der Beforderung in
loser Schiittung oder unverpackt immer als Gefahrgut der Klasse 4.3.

802 Siehe7.1.4.10.

8 andard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure, im September 2001 ver 6ffentlicht durch ASTM International,
100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshocken, PA 19428-2959, United States.
3-335



341

3411

3412

34.13

34.2

34.3

344

KAPITEL 34

FREISTELLUNGEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER BEFORDERUNG VON IN
BEGRENZTEN MENGEN VERPACKTEN GEFAHRLICHEN GUTERN

Allgemeine Vorschriften

Die gemal 3.4.3 bis 3.4.6 verwendeten Verpackungen missen nur den algemeinen Vorschriften der
Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 des ADR entsprechen.

Die héchstzuléssige Bruttomasse darf 30 kg fur zusammengesetzte Verpackungen und 20 kg fir Horden
in Dehn- oder Schrumpffolie nicht Gberschreiten.

BEMERKUNG:

Die Begrenzung fir zusammengesetzte Ver packungen findet bei LQ 5 keine Anwendung.

Unter Beriicksichtigung der Hochstgrenzen in 3.4.1.2 sowie der individuellen Grenzen in Tabelle 3.4.6
durfen geféhrliche Guter mit anderen Stoffen oder Gegensténden zusammengepackt werden,
vorausgesetzt, beim Freiwerden entsteht keine geféhrliche Reaktion.

Wenn in 3.2 Tabelle A Spalte 7 fir einen bestimmten Stoff oder Gegenstand der Code ,LQ 0°
angegeben idt, ist dieser Stoff oder Gegenstand, wenn er in begrenzten Mengen verpackt ist, von keiner
der anwendbaren Vorschriften des ADNR freigestellt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Wenn in 3.2 Tabelle A Spalte 7 fir einen bestimmten Stoff oder Gegenstand einer der Codes ,LQ 1°
oder ,LQ 2 angegeben ist, gelten, sofern in diesem Kapitel nichts anderes vorgeschrieben ist, die
Vorschriften der Ubrigen Kapitel des ADNR nicht fur dieBeforderung dieses Stoffes oder Gegenstandes,
vorausgesetzt:

a) die Vorschriften nach 3.4.5 & bis ¢) werden beachtet; im Sinne dieser Vorschriften gelten
Gegensténde al's Innenverpackungen;
b) dielnnenverpackungen entsprechen den Vorschriften nach 6.2.1.2 und 6.2.4.1 bis 6.2.4.3 des ADR.

Wenn in 3.2 Tabelle A Spate 7 fir einen bestimmten Stoff einer der Codes ,LQ 3 angegeben ist,
geten, sofern in diesem Kapitel nichts anderes vorgeschrieben ist, die Vorschriften der Ubrigen
Kapitel des ADNR nicht fur die Beférderung dieses Stoffes, vorausgesetzt:

a) der Stoff wird in zusammengesetzten Verpackungen befordert, wobel folgende AuRenverpackungen
zugelassen sind:

- Fésser aus Stahl oder Aluminium mit abnehmbarem Deckel,

- Kanister aus Stahl oder Aluminium mit abnehmbarem Deckel,

- Féasser aus Sperrholz oder Pappe,

- Fésser oder Kanister aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel,

- Kisten aus Naturholz, Sperrholz, Holzfaserwerkstoff, Pappe, Kunststoff, Stahl oder Aluminium;

b) diein Tabelle 3.4.6 in Spalte (2) oder (4) je Innenverpackung und gegebenenfalls in Spalte (3) oder
(5) je Versandstiick angegebene hdchstzuléssige Nettomenge wird nicht Uberschritten;

c) jedesVersandstiick ist deutlich und dauerhaft zu gekennzeichnet:
(i) mit der UN-Nummer des Fllgutes gema3 3.2 Tabelle A Spalte 1, der die Buchstaben ,, UN"
vorangestellt werden;
(ii) bei verschiedenen Gitern mit unterschiedlichen UN-Nummern in ein und demselben
Versandstiick:
- mit den UN-Nummern der Fillgiter, denen die Buchstaben ,,UN“ vorangestellt werden, oder
- mit den Buchstaben ,LQ" a.

Diese Kennzeichnung muss innerhalb einer rautenformigen Fléche abgebildet sein, die von einer
Linie mit einer Seitenldnge von mindestens 100 mm eingefasst ist. Die Begrenzungslinie der Raute muss
mindestens 2 mm breit sein; die Zeichenhéhe der Nummer muss mindestens

6 mm betragen. Wenn mehrere Stoffe verschiedener UN-Nummern im Versandstiick enthalten sind,
muss die Raute ausreichend gro3 sein, um ale UN-Nummern aufnehmen zu kénnen. Wenn es die
GroRe eines Versandstiicks erfordert, darf diese Kennzeichnung geringere Abmessungen haben, sofern
sie deutlich sichtbar bleibt.

2 DieBuchstaben ,,LQ" sind die Abkirzung des englischen Ausdrucks ,, Limited Quantities" (begrenze Mengen).
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3.4.5

34.7

Wenn in 3.2 Tabelle A Spalte 7 fir einen bestimmten Stoff einer der Codes ,,LQ 4“ bis,LQ 19 oder ,LQ

22" bis ,LQ 28" angegeben ist, gelten, sofern in diesem Kapitel nichts anderes vorgeschrieben ist, die

Vorschriften der Gbrigen Kapitel des ADNR nicht fir die Beférderung dieses Stoffes, vorausgesetzt:

a)  der Stoff wird befordert:

- in zusammengesetzten Verpackungen nach den Vorschriften nach 3.4.4 @) oder

- in Innenverpackungen aus Metall oder Kunststoff, welche nicht bruchanféllig sind oder leicht

durchstofRen werden kdnnen und in Horden mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind;

c) diein Tabelle 3.4.6 in Spalte (2) oder (4) je Innenverpackung und gegebenenfalls in Spalte (3) oder
(5) je Versandstiick angegebene hichstzul éssige Nettomenge wird nicht Uberschritten;

d) jedes Versandstiick ist deutlich und dauerhaft mit den in 3.4.4 c) aufgefiihrten Angaben

gekennzeichnet.
34.6 Tabdle
Code Zusammengesetzte V erpackungen ? Innenverpackungen, diein Horden mit Dehn- oder
Schrumpffolie enthalten sind?
je (hdchstzul &ssige Nettomenge) (hdchstzul &ssige Nettomenge)
Innenverpackung je Versandstiick ? je Innenverpackung je Versandstiick ”
1) (2 (3 (4 (5)
LOO Keine Freistellungen nach den Vorschriften nach 3.4.2.
LO1 120 ml 120 ml
LQ?2 1] 11
LQ3Y 500 ml 1l nicht zugel assen nicht zugelassen
LO4 3l 11
LO5 51 unbegrenzt 11
LQ6Y 5] 1]
LQ79 5] 51
LOS8 3Kkag 5009
LOY9 6 kg 3kg
LQ 10 500 ml 500 ml
LQ11 5009 5009
LQ12 1kg 1kg
LO 13 1l 1l
LO 14 25ml 25ml
LO 15 100g 1009
LO 16 125 ml 125 ml
LQ 17 500 ml 21 100 m 21
LQ 18 1kg 4 kg 5009 4Kkg
LO 19 3l 11
LQ 20 (bleibt offen) (bleibt offen) (bleibt offen) (bleibt offen)
LQ21 (bleibt offen) (bleibt offen) (bleibt offen) (bleibt offen)
LQ 22 1l 500 ml
LO 23 3Kkg 1lkg
LQ 24 6 kg 2Kkg
LO25Y 1kg 1kg
LO26Y 500 ml 21 500 m 21
LQ 27 6 kg 6 kg
LQ 28 31 31

Umverpackungen, die Versandstiicke gemd 3.4.3, 34.4 oder 3.4.5 enthaten, missen nach den
Vorschriften des 3.4.4. c) fur jedes in der Umverpackung enthaltene gefahrliche Gut gekennzeichnet sein,
es sa denn, die fir ale in der Umverpackung enthaltenen gefdhrlichen Guter reprasentativen
Kennzeichnungen sind sichtbar.

a) Sehe34.12.b) Sehe34.13

C) Bei wasserhaltigen homogenen Gemischen der Klasse 3 beziehen sich die genannten Mengen nur auf die in ihnen enthaltenen
Stoffe der Klasse 3.

d) Bei der Beforderung der UN-Nummern 2315, 3151 und 3152 in Gerdten durfen in jedem einzlnen Gerét die Mengen je
Innenverpackung nicht Uberschritten werden. Das Gerét muss in einer flissigkeitsdichten Verpackung beférdert werden, und
das vollstandige Versandstiick muss 3.4.4 c) entsprechen. Fir die Geréate dirfen keine Horden mit Dehn- oder Schrumpffolie
verwendet werden.
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