PARTIE S

PROCEDURESD'EXPEDITION
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5.1.3.2

CHAPITRE 5.1
DISPOSITIONS GENERALES
Application et dispositions générales

La présente partie énonce les dispositions relatives a |'expédition de marchandises
dangereuses en ce qui atrait au marquage, al'étiquetage et a la documentation, et
le cas échéant, al'autorisation d'expédition et aux notifications préalables.

Emploi de suremballages

a) Un suremballage doit porter une marque indiquant le mot
« SUREMBALLAGE » et porter le numéro ONU précédé des lettres
"UN" et étre étiqueté, comme prescrit pour les colis dans la section
5.2.2, pour chaque marchandise dangereuse contenue dans le surembal-
lage, @ moins que les marques et les étiquettes représentatives de toutes
les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage ne soient
visibles. Lorsgu'un méme marquage ou une méme étiquette sont requis
pour différents colis, il ne doit étre appliqué qu'une fois.

b) L 'étiquette conforme au modéle No 11, illustrée au sous-point 5.2.2.2.2,
doit étre apposée sur deux cOtés opposés des suremballages suivants :

- suremballages contenant des colis qui doivent étre étiquetés
conformément au sous-point 5.2.2.1.12, a moins que |es étiquettes
demeurent visibles, et

- suremballages contenant des liquides dans des colis qu'il n'est pas
nécessaire d'étiqueter conformément au sous-point 5.2.2.1.12, a
moins que les fermetures restent visibles.

Chaqgue colis de marchandises dangereuses contenu dans un suremballage doit
étre conforme a toutes les dispositions applicables de I'ADN-D. La marque
« suremballage » est une indication de conformité a la présente prescription. La
fonction prévue de chaque emballage ne doit pas étre compromise par le surem-
ballage.

Les interdictions de chargement en commun sappliquent également a ces surem-
ballages.

Emballages (y comprisles GRV et les grands emballages), citernes, véhicules
pour vrac et conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés

Les emballages (y compris les GRV et les grands emballages), les citernes (y
compris les véhicules-citernes, véhicules-batteries, citernes démontables, citernes
mobiles, conteneurs-citernes, CGEM), les véhicules et les conteneurs pour vrac,
vides, non nettoyés, ayant contenu des marchandises dangereuses de différentes
classes autres que la classe 7, doivent étre marqués et étiquetés comme sils étaient
pleins.

NOTA : Pour la documentation voir chapitre 5.4.
Les citernes et les GRV utilisés pour |e transport de matiéres radioactives ne doi-

vent pas servir a l'entreposage ou au transport d'autres marchandises, a moins
d'avoir été décontaminés de telle fagon que le niveau d'activité soit inférieur a
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0,4 Bg/cm? pour les émetteurs béta et gamma et des émetteurs alpha de faible
toxicité et 20,04 Bg/cm? pour tous les autres émetteurs apha

Emballage en commun

Lorsgue deux marchandises dangereuses ou plus sont emballées en commun dans
un méme emballage extérieur, le colis doit étre étiqueté et marqué, comme pres-
crit, pour chague matiére ou objet. Lorsqu'une méme €tiquette est requise pour
différentes marchandises, elle ne doit étre appliquée qu'une fois.

Dispositions généralesrelativesalaclasse 7
Prescriptions applicables avant les expéditions
Prescriptions applicables avant la premiére expédition d'un colis

Avant la premiere expédition de tout colis, les prescriptions, ci-apres, doivent étre
respectées :

a) Si lapression de calcul de I'enveloppe de confinement dépasse 35 kPa (mano-
meétrique), il faut vérifier que I'envel oppe de confinement de chaque colis satis-
fait aux prescriptions de conception approuvées relatives a la capacité de I'en-
veloppe de conserver son intégrité sous cette pression ;

b) Pour chague colis du type B(U), du type B(M) et du type C et pour chaque co-
lis contenant des matiéres fissiles, il faut vérifier que I'efficacité de la protec-
tion et du confinement et, le cas échéant, les caractéristiques de transfert de
chaleur et I'efficacité du systeme d'isolement, se situent dans les limites appli-
cables ou spécifiées pour le modele agréé ;

¢) Pour les colis contenant des matiéres fissiles, lorsque pour satisfaire aux pres-
criptions énoncées au point 6.4.11.1 de I’ ADR des poisons neutroniques sont
expressément inclus comme composants du colis, il faut procéder a des vérifi-
cations qui permettront de confirmer la présence et |la répartition de ces poi-
SONS neutroniques.

Prescriptions applicables avant chaque expédition d'un colis

Avant chague expédition de tout colis, les prescriptions ci-aprés doivent étre res-
pectées :

a) Pour tout calis, il faut vérifier que toutes les prescriptions énoncées dans les
dispositions pertinentes de I'ADN-D sont respectées ;

b) Il faut vérifier que les prises de levage qui ne satisfont pas aux prescriptions
énoncées au point 6.4.2.2 de I’ADR ont été enlevées ou autrement rendues
inutilisables pour le levage du colis, conformément au point 6.4.2.3 del’ADR;

¢) Pour chague colis du type B(U), du type B(M) et du type C et pour chague co-
lis contenant des matiéres fissiles, il faut vérifier que toutes les prescriptions
spécifiées dans les certificats d'agrément sont respectées ;

d) Lescolisdu type B(U), du type B(M) et du type C doivent étre conservés jus-
gu'a ce qu'ils soient suffisamment proches de I'état d'équilibre pour que soit
prouvée la conformité aux conditions de température et de pression prescrites,
a moins qu'une dérogation a ces prescriptions n'ait fait I'objet d'un agrément
unilatéral ;
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€) Pour les colis du type B(U), du type B(M) et du type C, il faut vérifier par un
controle et/ou des épreuves appropriées que toutes les fermetures, vannes et
autres orifices de I'enveloppe de confinement par lesquels le contenu radioactif
pourrait séchapper sont fermés convenablement et, le cas échéant, scellés dela
facon dont ils I'éaient au moment des épreuves de conformité aux prescrip-
tions du point 6.4.8.7 del’ADR;

f) Pour chaque matiére radioactive sous forme spéciale, il faut vérifier que toutes
les prescriptions énoncées dans le certificat d'approbation et les dispositions
pertinentes de I'ADN-D sont respectées ;

g) Pour les colis contenant des matieres fissiles, la mesure indiquée au point
6.4.11.4 b) de I’ ADR et les épreuves de controle de |la fermeture de chague co-
lisindiquées au point 6.4.11.7 de I’ ADR doivent étre faites sil y alieu ;

h) Pour chaque matiére radioactive faiblement dispersable, il faut vérifier que
toutes les prescriptions énoncées dans le certificat d'agrément et les disposi-
tions pertinentes de I'ADN-D sont respectées.

Approbation des expéditions et natification
Généralités

Outre I'agrément des modéles de colis décrit au chapitre 6.4 de I’ ADR |'approba-
tion multilatérale des expéditions est aussi requise dans certains cas (5.1.5.2.2 et
5.1.5.2.3). Dans certaines circonstances, il est aussi nécessaire de notifier I'expédi-
tion aux autorités compétentes (5.1.5.2.4).

Approbation des expéditions

Une approbation multilatérale est requise pour :

a) I'expédition de colis du type B(M) non conformes aux prescriptions énoncées
au point 6.4.7.5 de I’ADR ou n' étant pas spécialement congus pour permettre
['aération intermittente prescrite ;

b) I'expédition de colis du type B(M) contenant des matiéres radioactives ayant
une activité supérieure a 3 000 A; ou a 3000 A, suivant le cas, ou a 1 000
TBq, laplusfaible des deux valeurs étant retenue ;

¢) l'expédition de colis contenant des matiéres fissiles si la somme des indices de
sOreté-criticité des colis dépasse 50.

L'autorité compétente peut toutefois autoriser le transport sur le territoire relevant
de sa compétence sans approbation de |'expédition, par une disposition explicite
de I'agrément du modéle (voir sous-point 5.1.5.3.1).

Approbation des expéditions par arrangement spécial

Une autorité compétente peut approuver des dispositions, en vertu desquelles un
envoi qui ne satisfait pas a toutes les prescriptions applicables de 'ADN-D peut
étre transporté en application d'un arrangement spécia (voir section 1.7.4).

Notifications

Une notification aux autorités compétentes est exigée :

a) Avant la premiere expédition d'un colis nécessitant |'approbation de I'autorité
compétente, |'expéditeur doit veiller a ce que des exemplaires de chaque certi-
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b)

c)

d)

ficat d'autorité compétente sappliquant a ce modéle de colis aient été soumis a
['autorité compétente de chacun des pays, sur le territoire desguels I'envoi doit
étre transporté. L'expéditeur n'a pas a attendre d'accusé de réception de la part
de I'autorité compétente et |'autorité compétente n'a pas a accuser réception du
certificat ;

Pour toute expédition des types suivants:

i) Coalis du type C contenant des matieres radioactives ayant une activité su-
périeure ala plusfaible des valeurs ci-aprés : 3 000 A; ou 3 000 A,, suivant
lecasou 1000 TBq;

i) Colis du type B(U) contenant des matieres radioactives ayant une activité
supérieure a la plus faible des valeurs ci-aprés : 3 000 A; ou 3 000 A, sui-
vant lecasou 1 000 TBq;

iii) Colis du type B(M) ;

iv) Expédition sous arrangement spécial ;

I'expéditeur doit adresser une notification a l'autorité compétente de chacun
des pays sur le territoire desquels I'envoi doit étre transporté. Cette notification
doit parvenir a chaque autorité compétente avant le début de I'expédition et, de
préférence, au moins sept jours al'avance.

L'expéditeur n'est pas tenu d'envoyer une notification séparée si les renseigne-
ments requis ont éé inclus dans la demande d'approbation de I'expédition ;

Lanoatification d'envoi doit comprendre :

i) suffisamment de renseignements pour permettre I'identification du ou des
colis, et notamment tous les numéros et cotes de certificats applicables ;

ii) des renseignements sur la date de I'expédition, la date prévue d'arrivée et
I'itinéraire prévu ;
iii) le(s) nom(s) de la (des) matiere(s) radioactive(s) ou du (des) nucléides ;

iv) la description de I'état physique et de la forme chimique des matiéres ra-
dioactives ou l'indication qu'il Sagit de matiéeres radioactives sous forme
spécia e ou de matieres radioactives faiblement dispersables ; et

v) l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en
becquerels (Bq) avec le préfixe Sl approprié (voir point 1.2.2.1). Pour les
matiéeres fissiles, la masse en grammes (g) ou en multiples du gramme, peut
éreindiquée alaplace de l'activité.

Certificatsdélivrés par |'autorité compétente

Des certificats délivrés par I'autorité compétente sont requis pour :

a)

Les modeles utilisés pour :

i) lesmatieres radioactives sous forme spéciae;

ii) les matiéeres radioactives faiblement dispersables ;

iii) lescalis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ;

iv) tous les colis contenant des matiéres fissiles sous réserve des excep-
tions prévues au point 6.4.11.2 del’ADR ;

v) lescolisdutype B(U) et les colisdu type B(M) ;
vi) lescolisdutypeC;
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b) Lesarrangements spéciaux ;

c) Certaines expéditions (voir sous-point 5.1.5.2.2).

Les certificats doivent confirmer que les prescriptions pertinentes sont satisfaites
et, pour les agréments de modéle, doivent attribuer une marque d'identification du
modéele.

Les certificats d'agrément de modeéle de colis et I'autorisation d'expédition peuvent
étre combinés en un seul certificat.

Les certificats et les demandes de certificat doivent se conformer aux prescrip-
tions de la section 6.4.23 de I’ ADR.

L'expéditeur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des certificats
requis et un exemplaire des instructions concernant la fermeture du colis et les au-
tres préparatifs de I'expédition, avant de procéder a une expédition dans les condi-
tions prévues par les certificats.

Pour les modéles de colis pour lesgquels un certificat d'agrément de I'autorité com-
pétente n'est pas requis, |'expéditeur doit, sur demande, soumettre a I'examen de
I'autorité compétente des documents prouvant que le modéle de colis est conforme
aux prescriptions applicables.

Résumé des prescriptions d'agr ément et de notification préalables

NOTA 1: Avant la premiére expédition de tout colis pour lequel un agrément du
modele par l'autorité compétente est requis, l'expéditeur doit s'assurer
qu'une copie du certificat d'agrément de ce modéle a été expédiée aux
autorités compétentes de tous les pays traversés (voir sous-point
5.1.5.24a)).

NOTA 2. La notification est requise si le contenu dépasse : 3 x 10° A; ou 3 x
10° 45 ou 1 000 TBgq (voir sous-point 5.1.5.2.4 b)).

NOTA 3:  Une approbation multilatérale de l'expédition est requise si le contenu
dépasse : 3% 10° A; ou 3 % 10° A, ou 1 000 TBq ou si une décompres-
sion intermittente est autorisée (voir point 5.1.5.2).

NOTA 4: Voir prescriptions d'agrément et notification préalable pour le colis
applicable pour transporter cette matiere.



Notification,
avant tout

Sujet Numéro Agrément desautorités | transport, par | Référence
ONU compétentes I'expéditeur aux
autorités com-
pétentes du pays
d'origine et des
pays traver sés?
Pays Pays
d'origine | traversés
Calcul desvaleurs A; - Oui Oui Non -
et A, non mention-
nées
Colis exceptés 2908, 2909, -
- Modée 2910, 2911 Non Non Non
- Expédition Non Non Non
LSAD) et scob), 2912, 2913, -
colisindustriels des 3321, 3322
types 1, 2 ou 3, non
fissileset fissiles ex-
ceptés
- Modele Non Non Non
- Expédition Non Non Non
Colisdu Type AP), | 2915, 3332 -
non fissiles et fissiles
exceptés
- Modée Non Non Non
- Expédition Non Non Non
Colisdu Type 2916 5.1.5.2.4b),
B(U)D), non fissiles et 5.1.5.3.1a)
fissiles exceptés 6.4.22.2
- Modéle Oui Non voir Nota 1 ADR
- Expédition Non Non voir Nota 2
Colisdu Type 2917 5.1.5.2.4b),
B(M)D), non fissiles 5.1.5.3.1a),
et fissiles exceptés 51522
- Modéle Oui Oui Non 6.4.22.3
- Expédition voir Nota3 | voir Nota 3 Oui ADR
Colisdu Type Cb), 3323 5.1.5.2.4b),
non fissiles et fissiles 5.15.3.1a)
excepteés 6.4.22.2
- Modée Oui Non voir Nota 1 ADR
- Expédition Non Non voir Nota 2




Notification,
avant tout

Sujet Numéro Agrément desautorités | transport, par | Référence
ONU compétentes I'expéditeur aux
autorités com-
pétentes du pays
d'origine et des
pays traver &5
Pays Pays
d'origine | traversés®
Colis de matiéres 2977, 3324, 5.1.5.3.1a),
fissiles 3325, 3326, 5.15.2.2¢t
- Modéle 3327, 3328, Oui©) oui©) Non
- Expédition 3329, 3330, 6.4.22.4
- Somme desindices 3331, ADR
de sreté-criticité 3333
ne dépassant pas 50
- Somme desindices
de Spll’eté-CI"ltICI té Nond) Nond) voir Nota 2
supérieure a 50
Ol OLi voir Nota 2
Matiére radioactive 16.6.3
sous forme spéciale ADR,
- Modéle - Oui Non Non 5.1.5.3.1a),
- Expédition voir Nota4 | voir Nota4 | voir Nota4 voir Nota 4 6.4.22.5
ADR
Matiére radioactive 5.1.5.3.1a)
faiblement dispersable et
- Modéle 6.4.22.3
- Expédition - Oui Non Non ADR
voir Nota4 | voir Nota4 | voir Nota4 voir Nota4
Colis contenant 0,1 kg 5.1.5.3.1a)
ou plus et
d' hexafluorure 6.4.22.1
d’ uranium ADR
- Modée - Oui Non Non
- Expédition voir Nota4 | voir Nota4 | voir Nota4 voir Nota 4
Arrangement spécial 2919, 5.1.5.3.1h),
- Expédition 3331 Oui Oui Oui 5.1.5.2.4b)
Modéles de colis ap- - voir section | voir section voir Nota 1 16.6.1
Prouves soumis awx 1.6.6 16.6 ADR,
mesures transitoires ADR ADR 16.6.2
ADR,
5.1.5.2.4b),
5.1.5.3.1a),
5.1.5.2.2

Pays a partir de, au travers de, ou vers lesquels l'envoi est transporté.
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Si les contenus radioactifs sont des matieres fissiles non exemptées des dispo-
sitions pour les colis de matiéres fissiles, les dispositions des colis de matieres
fissiles s'appliquent (voir section 6.4.11 de [’ADR).

Les modéles de colis pour matiéres fissiles peuvent aussi devoir étre approu-
vés suivant l'une des autres rubriques du tableau.

L'expédition peut cependant devoir étre approuvée, suivant l'une des autres
rubriques du tableau.
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CHAPITRE 5.2
MARQUAGE ET ETIQUETAGE

Marquage des colis

NOTA:  Pour les marques concernant la construction, les épreuves et l'agré-
ment des emballages, grands emballages, récipients pour gaz et GRV,
voir Partie 6 de I’ADR..

Sauf sil en est disposé autrement, dans I'’ADN-D, le numéro ONU correspondant
aux marchandises contenues, précédé des lettres "UN", doit figurer de fagon claire
et durable sur chaque colis. Dans le cas d'objets non emballés, la marque doit fi-
gurer sur |'objet, sur son berceau ou sur son dispositif de manutention, de stockage
ou de lancement.

Toutes les marques prescrites dans ce chapitre :
a) doivent étre facilement visibles et lisibles ;
b) doivent pouvoir étre exposees aux intempéries sans dégradation notable ;

Les emballages de secours doivent en outre porter la marque "EMBALLAGE
DE SECOURS'.

Les grands récipients pour vrac d'une capacité supérieure a 450 litres doivent por-
ter les marques sur deux cotés opposés.

Dispositions supplémentaires pour les marchandises de la classe 1

Pour les marchandises de la classe 1, les colis doivent, en outre, indiquer |a dési-
gnation officielle de transport déterminée conformément a la section 3.1.2. La
marque bien lisible et indél ébile sera rédigée dans une langue officielle du pays de
départ et en outre, si cette langue n'est pas I'anglais, le frangais, I'allemand ou le
russe, en anglais, en frangais, en allemand ou en russe, & moins que les accords,
sil en existe, conclus entre les pays intéressés au transport, n'en disposent autre-
ment.

Dispositions supplémentaires pour les marchandises de la classe 2
L es récipients rechargeables doivent porter en caractéres bien lisibles et durables

les marques suivantes :

a) lenuméro ONU et la désignation officielle de transport du gaz ou du mélange
de gaz, déterminée conformément ala section 3.1.2.

Pour les gaz affectés & une rubrique n.s.a., seul le nom technique ¥ du gaz doit
étre indiqué en complément du numéro ONU.

11 est permis d'utiliser un des termes, ci-apres, a la place du nom technique :

- Pourle No ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a. : mélange F1, mélange F2, mélange F3

- Pour le No ONU 1060 méthylacétyléne et propadiéne en mélange stabilisé : mélange
P, mélange P2

- Pour le No ONU 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a. : mélange A ou butane,
mélange A01 ou butane, mélange A02 ou butane, mélange A0 ou butane, mélange Al,
meélange B, mélange B2, mélange B, mélange C ou propane
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Pour les mélanges, il suffit dindiquer les deux composants qui contribuent de
fagon prédominante aux dangers ;

b) pour les gaz comprimés qui sont chargés en masse et pour les gaz liquéfiés,
soit la masse de remplissage maximale et la tare du récipient avec les organes
et accessoires en place au moment du remplissage, soit lamasse brute ;

c) ladate (année) du prochain contrdle périodique.

Les marques peuvent étre soit gravées, soit indiquées sur une plaque signalétique
ou une étiquette durable fixée au récipient ou indiquées par une inscription adhé-
rente et bien visible, par exemple a la peinture ou par tout autre procédé équiva-
lent.

NOTA 1: Voir aussi sous-point 6.2.1.7.1 de I’ADR.

NOTA 2: Pour les récipients non rechargeables, voir sous-point 6.2.1.8 de
I’ADR.

Dispositions spéciales pour le mar quage des marchandises de la classe 7

Chague colis doit porter sur la surface externe de I'emballage I'identification de
I'expéditeur ou du destinataire ou des deux alafois, marquée de maniéere lisible et
durable.

Pour chaque colis, autre gu'un colis excepté, le numéro ONU précédé des lettres
"UN" et la désignation officielle de transport doivent étre marqués, de maniére li-
sible et durable, sur la surface externe de I'emballage. Dans le cas des colis excep-
tés, seul le numéro ONU, précédé des lettres"UN", est nécessaire.

Chague calis, d'une masse brute supérieure a 50 kg, doit porter sur la surface ex-
terne de I'emballage I'indication de sa masse brute admissible, de maniére lisible
et durable.

Chague colis conforme a:

a) un modele de colis industriel du type IP-1, de colis industriel du type IP-2 ou
de colisindustriel du type IP-3 doit porter sur la surface externe de I'emballage
lamention "TYPE IP-1", "TYPE IP-2" ou "TYPE IP-3", selon le cas, inscrite
de maniérelisible et durable ;

b) un modéle de colis du type A doit porter sur la surface externe de I'emballage
lamention "TYPE A", inscrite de maniére lisible et durable ;

c) un modele de colisindustriel du type IP-2, de colis industriel du type IP-3 ou
de colis du type A doit porter, sur la surface externe de I'emballage, inscrits de
maniére lisible et durable, I'indicatif de pays (Code VRI) ? attribué pour la cir-
culation international e des véhicules au pays d'origine du modéle et le nom des
fabricants, ou tout autre moyen d'identification de I'emballage spécifié par |'au-
torité compétente.

2)

Signe distinctif en circulation internationale prévu par la Convention de Vienne sur la circula-

tion routiere (1968).
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Chague colis conforme a un modele agréé par |'autorité compétente doit porter,
sur lasurface externe de I'emballage, inscrits de maniére lisible et durable :

a) lacote attribuée a ce modéle par I'autorité compétente ;

b) un numéro de série propre a chaque emballage conforme a ce modéle ;

c) dans le cas des modéles de colis du type B(U) ou du type B(M), la mention
"TYPE B(U)" ou"TYPE B(M)" ; et

d) dansle cas des modélesde colisdu type C, lamention"TYPE C".

Chague colis, conforme a un modéle de colis du type B(U), du type B(M) ou du
type C, doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et a
I'eau, d'une maniere apparente, le symbole du tréfle illustré par |a figure suivante
gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen, de maniére arésister au feu et a
['eau.

Trefle symbolique.
L es proportions sont basées sur un cercle central de rayon X.
Lalongueur minimale admissible de X est 4 mm.

)

= — R

| R -

= K - |

Lorsgue des matiéres LSA-I ou des SCO-I sont contenus dans des récipients ou
des matériaux d'empagquetage et sont transportés sous utilisation exclusive
conformément au sous-point 4.1.9.2.3 de I’ADR, la surface externe de ces réci-
pients ou matériaux d'empaquetage peut porter la mention "RADIOACTIF
LSA-I" ou "RADIOACTIF SCO-1", selon le cas.

Etiquetage des colis

Dispositionsrelatives a l'éiquetage

Pour chagque matiére ou objet mentionné au chapitre 3.2, tableau A, les étiquettes
indiquées dans la colonne (5) doivent étre apposées a moins qu'il n'en soit prévu

autrement par une disposition spéciale dans la colonne (6).

Les étiquettes peuvent étre remplacées par des marques de danger indéébiles
correspondant exactement aux modéles prescrits.
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52216

52217

52218

52219

522110

522111

(réserves)

Sous réserve des dispositions du 5.2.2.2.1.2, toutes |es étiquettes :

a) doivent étre apposées sur la méme surface du colis, si les dimensions du colis
le permettent; pour les colis des classes 1 et 7, prés de la marque indiquant la
désignation officielle de transport ;

b) doivent étre placées sur le colis de facon telle qu'elles ne soient ni couvertes ni
masguées par une partie ou un élément quelconque de I'emballage ou par toute
autre étiquette ou marque ; et

c) doivent étre placées I'une a c6té de I'autre lorsque plus d'une étiquette est né-
cessare.

Lorsgu'un colis est de forme trop irréguliere ou trop petit pour qu'une étiquette
puisse étre apposée de maniére satisfaisante, celle-ci peut étre attachée fermement
au colis, au moyen d'un cordon ou de tout autre moyen approprié.

Les grands récipients pour vrac d'une capacité supérieure a 450 litres doivent por-
ter des étiquettes sur deux cotés opposés.

(réservé)

Dispositions spéciales pour |'étiquetage des matiéres autor éactives et des pe-
roxydes organiques

a) L'étiquette conforme au modéle No 4.1 indique, en elleeméme, que le produit
peut étre inflammable, et une éiquette conforme au modéle No 3 n'est donc
pas nécessaire. Par contre, une étiquette conforme au modele No 1 doit étre
appliquée pour les matiéres autoréactives du type B, a moins que |'autorité
compétente n'accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce
gu'elle juge que, d'apres les résultats d'épreuve, la matiére autoréactive, dans
cet emballage, n'a pas un comportement explosif ;

b) L'étiquette conforme au modele No 5.2 indique, en elle-méme, que le produit
peut étre inflammable, et une étiquette conforme au modéle No 3 n'est donc
pas nécessaire. Par contre, les étiquettes, ci-apres, doivent étre apposées dans
les cas suivants :

i) une étiquette conforme au modéele No 1 pour les peroxydes organiques du
type B, a moins que I'autorité compétente n'accorde une dérogation pour un
emballage spécifique, parce qu'dle juge que, d'aprés les résultats d'épreuve,
le peroxyde organique, dans cet emballage, n'a pas un comportement explo-
sf;

ii) une étiquette conforme au modéle No 8, si la matiére répond aux critéres
des groupes d'emballage | ou Il pour la classe 8.

Pour les matiéres autoréactives et |les peroxydes organiques nommément cités, les
€tiquettes a apposer sont indiquées dans les listes des points 2.2.41.4 et 2.2.52.4,
respectivement.

Dispositions spéciales pour |'étiquetage des colis de matiéresinfectieuses

Outre I'éiquette conforme au modéle No 6.2, les colis de matieres infectieuses
doivent porter toutes les autres étiquettes, exigées par lanature du contenu.

Dispositions spéciales pour |'étiquetage des matiéresradioactives
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Chaque colis, suremballage et conteneur renfermant des matieres radioactives, a
I'exception du cas prévu au sous-point 5.3.1.1.3 pour les grands conteneurs et ci-
ternes, doit porter au moins deux étiquettes conformes aux modéles Nos 7A, 7B et
7C, selon la catégorie de cet emballage, suremballage ou conteneur (voir sous-
point 2.2.7.8.4). Les étiquettes doivent étre apposées a l'extérieur sur deux cotés
OpPOSES pour un colis et sur les quatre cdtés pour un conteneur. Chaque surembal -
lage contenant des matiéres radioactives doit porter au moins deux étiquettes ap-
posées a |'extérieur, sur deux cotés opposés. En outre, chague emballage, surem-
ballage et conteneur renfermant des matiéres fissiles autres que des matieres fissi-
les exceptées selon le point 6.4.11.2 de I’ ADR doit porter des étiquettes confor-
mes au modéle No 7E ; ces étiquettes doivent, le cas échéant, étre apposées a coté
des étiquettes de matiéres radioactives. Les étiquettes ne doivent pas recouvrir les
marques décrites a la section 5.2.1. Toute étiquette qui ne se rapporte pas au
contenu doit étre enlevée ou couverte.

Chague étiquette conforme aux modéles Nos 7A, 7B et 7C doit porter les rensei-
gnements suivants :

a) Contenu:

i) sauf pour les matieres LSA-I, le(s) nom(s) du (des) radionucléide(s) indi-
qué(s) au tableau 2.2.7.7.2.1, en utilisant les symboles qui y figurent. Dans
le cas de mélanges de radionucléides, on doit énumérer les nucléides les
plus restrictifs, dans la mesure ou I'espace disponible sur laligne le permet.
La catégorie de LSA ou SCO doit étre indiquée a la suite du (des) nom(s)
du (des) radionucléide(s). Les mentions "LSA-II", "LSA-III", "SCO-1" et
"SCO-II" doivent étre utilisées a cette fin ;

ii) pour les matiéres LSA-I, seule la mention "LSA-I" est nécessaire; il n'est
pas obligatoire de mentionner le nom du radionucléide ;

b) Activité:

I'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en
becquerels (Bq), avec le préfixe S| approprié (voir point 1.2.2.1). Pour les ma-
tieresfissiles, la masse totale en grammes (g) ou en multiples du gramme, peut
étreindiquée au lieu de l'activité ;

c) Pour les suremballages et les conteneurs, les rubriques "contenu"” et "activité"
figurant sur I'étiquette doivent donner |es renseignements requis aux a) et b) ci-
dessus, respectivement, additionnés pour la totalité du contenu du surembal-
lage ou du conteneur, si ce n'est que, sur les éiquettes des suremballages et
conteneurs ou sont rassembl és des chargements mixtes de colis de radionucléi-
des différents, ces rubriques peuvent porter la mention "Voir les documents de
transport" ;

d) Indice de transport (TI) : voir sous-points 2.2.7.6.1.1 et 2.2.7.6.1.2 (la rubrique
indice de transport n'est pas requise pour la catégorie I-BLANCHE).

Chague étiquette conforme au modéle No 7E doit porter I'indice de sireté-criticité
(CSl) indiqué dans le certificat d'approbation de I'arrangement spécial ou le certi-
ficat d'agrément du modéle de colis délivré par I'autorité compétente.

Pour les suremballages et les conteneurs, I'indice de sireté-criticité (CSl) figurant
sur I'éiquette doit donner les renseignements requis au sous-point 5.2.2.1.11.3
additionnés pour latotalité du contenu fissile du suremballage ou du conteneur.
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Etiquetage supplémentaire

A I'exception des classes 1 et 7, I'étiquette conforme au modéle No 11, illustrée au
sous-point 5.2.2.2.2., doit étre apposée sur deux cotés opposés des colis suivants :

- colis contenant des liquides dans des récipients dont les fermetures ne sont pas
visibles de I'extérieur ;

- colis contenant des récipients munis d'un évent ou récipients munis d'un évent
sans emballage extérieur ; et

- colis contenant des gaz liquéfiés réfrigérés.
Dispositionsrelatives aux étiquettes

Les étiquettes doivent satisfaire aux dispositions, ci-dessous, et étre conformes,
pour la couleur, les symboles et la forme générale, aux modeles d'étiquettes illus-
trés au sous-point 5.2.2.2.2.

Toutes les étiquettes, sauf 1'étiquette conforme au modéle No 11, doivent avoir la
forme d'un carré mis sur la pointe (en losange) ; elles doivent avoir des dimen-
sions minimales de 100 mm x 100 mm. Elles portent une ligne paralléle au bord,
tracée a 5 mm de celui-ci, de méme couleur que le signe conventionnel. L'éti-
guette conforme au modéle No 11 ala forme d'un rectangle de format normal A5
(148 x 210 mm). Pour les récipients congus pour le transport des gaz liquéfiés ré-
frigérés, le format standard A7 (74 X 105 mm) peut aussi étre utilisé. Si ladimen-
sion du colis I'exige, les étiquettes peuvent avoir des dimensions réduites, a condi-
tion de rester bien visibles.

Les bouteilles contenant des gaz de la classe 2 peuvent, si cela est nécessaire a
cause de leur forme, de leur position et de leur systéme de fixation pour le trans-
port, porter des étiquettes semblables a celles que prescrit cette section, mais de
dimension réduite conformément ala norme 1SO 7225 : 1994 “ Bouteilles a gaz -
Etiquettes de risque” pour pouvoir étre apposées sur la partie non cylindrique
(ogive) de ces bouteilles.

Nonobstant les prescriptions du sous-point 5.2.2.1.6, les étiquettes peuvent se
recouvrir, dans la mesure prévue dans la norme SO 7225. Cependant, les étiquet-
tes pour le danger principal et les chiffres figurant sur toutes les étiquettes de dan-
ger doivent étre complétement visibles et les signes conventionnels doivent de-
meurer reconnaissables.

Les étiquettes, sauf I'étiquette conforme au modele No 11, sont divisées en moi-
tiés. Sauf pour les divisions 1.4, 1.5 et 1.6, la moitié supérieure des étiquettes est
réservée exclusivement au signe conventionnel, et la moitié inférieure au texte, au
numéro de classe ou de division et a lalettre de groupe de compatibilité, selon le
cas.

NOTA:  Pour les étiquettes des classes 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 et 9, le numéro de
la classe respectif doit figurer dans le coin inférieur. Pour les étiquet-
tes des classes 4.1, 4.2, 4.3 et des classes 6.1 et 6.2, seuls les chiffires 4
et 6, respectivement, doivent étre portés dans le coin inférieur (voir
sous-point 5.2.2.2.2).

Sauf pour les divisions 1.4, 1.5 et 1.6, les étiquettes de la classe 1 portent, dans
leur moitié inférieure, le numéro de ladivision et lalettre du groupe de compatibi-
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lité de la matiere ou de I'objet. Les étiquettes des divisions 1.4, 1.5 et 1.6 portent
dans leur moitié supérieure le numéro de la division et dans leur moitié inférieure
lalettre du groupe de compatibilité.

Sur les étiquettes autres que celles de la classe 7, |'espace situé au-dessous du
signe conventionnel ne doit pas contenir (en dehors du numéro de la classe) d'au-
tre texte que des indications facultatives sur la nature du risque et les précautions
a prendre pour la manutention.

Les signes conventionnels, le texte et les numéros doivent étre bien lisibles et
indélébiles et doivent figurer en noir sur toutes les étiquettes, sauf :

a) I'étiquette de la classe 8, sur laguelle le texte éventuel et le numéro de la classe
doivent figurer en blanc ;

b) les étiquettes afond vert, rouge ou bleu, sur lesquelles e signe conventionnel,
le texte et le numéro peuvent figurer en blanc ; et

c) I'étiquette conforme au modele No 2.1 apposée sur les bouteilles et cartou-
ches a gaz pour les gaz des N® ONU 1011, 1075, 1965 et 1978, sur laquelle
ils peuvent figurer dans la couleur du récipient s |e contraste est satisfaisant.

Toutes les étiquettes doivent pouvoir étre exposées aux intempéries sans dégrada-
tion notable.



52222 Modéded’ éiquettesde danger selon I’ADR, leRID, le Code IMDG

DANGER DE CLASSE 1
Matiéres et objets explosibles

(No 1)
Divisons1.1. 1.2 et 1.3
Signeconventionnel (bombe explosant): noir sur fond orange; Chiffre “1” dansle coin inférieur.

® oo

(No 1.4) (No 1.5) (No 1.6)
Divison 1.4 Division 1.5 Division 1.6
Chiffres noirs sur fond orange. Ils doivent mesurer environ 30 mm de haut et 5 mm
d’ épaisseur (pour une étiquette de 100 x 100 mm); Chiffre“1” dansle coin inférieur.

%% Indication de ladivision - alaisser en blanc si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire.
*  Indication du groupe de compatibilité - & laisser en blanc si les propriétés explosives constituent le risque

®O o

DANGER DE CLASSE 2

<

(No 2.1) (No 2.2)
Gaz inflammables Gaz non-inflammables, non toxiaues
Signe conventionne (flamme); noir ou blanc Signe conventionne (bouteille a gaz): noir ou
sur fond rouge; blanc sur fond vert;
Chiffre“2" dansle coin inférieur Chiffre“ 2" dans le coin inférieur

DANGER DE CLASSE 3

Liquides '
inflammables
(No 2._ 3) (No 3)
Gaz toxique Signe conventionnel (flamme): noir ou blanc
Signe conventionnel (téte de mort sur deux tibias): sur fond rouge;
noir sur fond blanc; Chiffre“ 3" dansle coin inférieur

Chiffre“ 2" dans le coin inférieur



DANGER DE CLASSE 4.1 DANGER DE CLASSE 4.2 DANGER DE 4.3

M at_i?r&s solid&,s inflammables, Matier es spontanément M atiéres qui, au contact de | eau
eres explosibles désensibilisées
(No4.1) (No4.2) (No 4.3)
Signe conventionnd (flamme): Signe conventionnel (flamme): Signe conventionne (flamme):
noir sur fond blanc, barré de noir sur fond blanc (moitié noir ou blanc, sur fond bleu;
sept bandes vertical es rouges; supérieure) et rouge (moitié chiffre'4’ danslecoin inférieur.
chiffré4'dans e coin inférieur. inférieure);
chiffre'4’ danslecoin inférieur.
DANGER DE CLASSE 5.1 DANGER DE CLASSE 5.2
M atiér es combur antes Per oxydes or ganiques
(No5.2)
Signe conventlonnel (flamme au dessus d'un cercle): noir sur fond jaune:
chiffre's.1' danslecoin inférieur. chiffre's.2' danslecoin inférieur.

DANGER DE CLASSE 6.1
M atierestoxiques

(No 6.1)
Signe conventionnd (téte de mort sur deux tibias):
noir sur fond blanc; chiffre'6' dansle coin inférieur,

DANGER DE CLASSE 6.2

M atiér esinfectieuses

N\ //
¥ (No6.2)
Lamaitié inférieure de I'étiquette peut porter les mentions: “MATIERES INFECTIEUSES' e “EN CAS DE DOMMAGE OU
DE FUITE EN INFORMER IMMEDIAMENT LES AUTORITES DE LA SANTE PUBLIQUE”
Signe conventionnel (trois croissants sur un cercle) et mentions noirs sur fond blanc; chiffre'6' dansle coin
inférieur.



DANGER DE CLASSE 7
Matiér&sradioactivAes

AN

(No 7C)
(No 7A) Catégorie I - Jau Catégorie 11 - Jau
Catégorie|l - Blanche atégorie Il - Jaune atégorie 1l - Jaune
Signe conventionnel (trefle): Signe conventionnel (tréfle):
_noir sur fond blanc; ___ nair sur fond jaune avec bordure blanche (moitié supérieure) et
Texte (obligatoire): en noir dans lamoitie blanc (moitié inférieure);
inferieure de l'dtiquette: Texte (obligatoire): en noir dans la moitié inférieure de
RADIOACTIVE I'éiquette: “RADIOACTIVE”, “CONTENU ...", “ACTIVITE..."
“CONTENU ...”
“ACTIVITE..” _ Dansunecasea bord nair: “INDICE DE TRANSPORT”
Lemot “RADIOACTIVE" doit &resuivi Lemot “RADIOACTIVE"doit Lemot “RADIOACTIVE” dait
d'une barre verticale rouge; étre suivi de deux barres éresuivi detrois barres
chiffre“7” dansle coin inférieur. verticales rouges, verticales rouges,
chiffre“7" danslecoin inférieur. chiffre“7” dansle coin
AN inférieur.

INDICE DE
SURETE:
CRITICIE

(No 7E)
Matiéresfisslesdelaclasse 7 ; fond blanc;
Texte (obligatoire): en noir dans la partie supérieure de I'étiquette: “FISSILE”
Dans un encadré noir ala partie inférieure de I'étiquette:
“INDICE DE SURETE-CRITICITE”;
chiffre“7” dansle coin inférieur.

DANGER DE CLASSE 8 DANGER DE CLASSE 9
M atiéres corrosives M atiéres et objets danger eux divers

(No 8)
Signe conventionnel (liquides déversés de deux tubes a S i (lglo 9 i tical
en verre et attaquant une main et un métal): noir sur dgne ::onve_rl_pnn | (sept lignes ver ; des
fond blanc (moitié supérieure); et noir avec bordure blanche ans|amoiti€ supérieure): noir sur fon

(moitié inférieure): o banc
chiffre“8” en blanc dans le coin inférieur. chiffre“9” souligné dansle coin inférieur.



ou

N°11
Deux fléches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche
ou d'une autre couleur suffisamment contrastée
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CHAPITRE 5.3

PLACARDAGE ET SIGNALISATION ORANGE DES CONTENEURS,
CGEM, CONTENEURS-CITERNES, CITERNESMOBILES,
VEHICULESET WAGONS

NOTA 1: Pour la signalisation et le placardage des conteneurs, CGEM, conte-
neurs-citernes et citernes mobiles dans le cas d'un transport faisant
partie d'une chaine de transport comprenant un parcours maritime,
voir aussi point 1.1.4.2.1. Si les dispositions du sous-point 1.1.4.2.1 c)
sont applicables, seuls les points et sous-points 5.3.1.3 et 5.3.2.1.1 du
présent chapitre s'appliquent.

NOTA 2: Aux fins du présent chapitre, on entend par "unité de transport” un
vehicule a moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensem-
ble constitué par un véhicule a moteur et la remorque qui y est attelée.

531 Placardage
5311 Dispositions générales

53.1.1.1 Des plagues-étiquettes doivent étre apposées sur les parois extérieures des conte-
neurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles, véhicules et wagons selon
les prescriptions de la présente section. Les plaques-étiquettes doivent correspon-
dre aux étiquettes prescrites dans la colonne 5 €t, le cas échéant, la colonne 6 du
chapitre 3.2, tableau A pour les marchandises dangereuses contenues dans le
conteneur, CGEM, conteneur-citerne, la citerne mobile, le véhicule ou le wagon
et étre conformes aux spécifications du point 5.3.1.7.

5.3.1.1.2 Pour laclasse 1, les groupes de compatibilité ne seront pas indiqués sur les pla-
ques-étiquettes si 1'unité de transport, le wagon ou le conteneur contient des ma-
tieres ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité. Les unités de
transport, les wagons ou conteneurs contenant des matiéeres ou objets appartenant
a différentes divisions ne porteront que des plagues-étiquettes conformes au mo-
dele deladivision la plus dangereuse, I'ordre étant e suivant :

1.1 (laplusdangereuse), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (lamoins dangereuse).

Lorsgue des matiéres de la division 1.5, groupe de compatibilité D, sont transpor-
tées avec des matiéres ou objets de la division 1.2, I'unité de transport, le wagon
ou le conteneur doit porter des plaques-étiquettes indiquant ladivision 1.1.

5.3.1.1.3 Pour laclasse 7, la plague-étiquette de risque primaire doit étre conforme au mo-
déle No 7D spécifié au sous-point 5.3.1.7.2. Cette plague-étiquette n'est pas exi-
gée pour les véhicules, les wagons ou conteneurs transportant des colis exceptés
ni pour les petits conteneurs.

Sil est prescrit d'apposer sur les véhicules, wagons, conteneurs, CGEM, conte-
neurs-citernes ou citernes mobiles alafois des étiquettes et des plaques-étiquettes
de la classe 7, il est possible d'apposer uniquement des modéles agrandis
d'étiquettes correspondant a |'étiquette prescrite, qui feront office a la fois des
€tiquettes prescrites et des plaques-étiquettes du modéle No 7D.



53.114

53.1.15

5312

53.13

5314

Il n'est pas nécessaire d'apposer une plague-étiquette de risque subsidiaire sur les
conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles, véhicules et wagons
qui contiennent des marchandises appartenant a plus d'une classe, si le risgue cor-
respondant a cette plague-étiquette est déja indiqué par une plaque-étiquette de
risque principal ou subsidiaire.

Les plagues-étiquettes qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses
transportées ou aux restes de ces marchandises, doivent étre 6tées ou recouvertes.

Placar dage des conteneurs, CGEM, conteneur s-citernes et citernes mobiles

NOTA:  Ce point ne s'applique pas aux caisses mobiles a l'exception des cais-
ses mobiles citernes, transportées sur des véhicules portant la signali-
sation orange, prescrite a la section 5.3.2.

L es plagues-étiquettes doivent étre apposées des deux cOtés et a chague extrémité
du conteneur, CGEM, conteneurs-citernes ou citerne mobile.

Lorsque le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs comparti-
ments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses différentes,
les plagues-€étiquettes appropriées doivent étre apposées des deux cotés en corres-
pondance des compartiments en question et une plague-étiquette, pour chaque
modéle apposé sur chaque coté, aux deux extrémités.

Placardage des véhicules transportant des conteneurs, CGEM, conteneurs-
citernes ou citernes mobiles

NOTA:  Ce point ne s'applique pas au placardage des véhicules transportant
des caisses mobiles a l'exception des caisses mobiles citernes trans-
portées sur des véhicules routiers pourvu de tableaux orange visés a la
section 5.3.2.

Si les plagues-étiquettes apposées sur les conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes
ou citernes maobiles ne sont pas visibles de I'extérieur du véhicule transporteur, les
mémes plagues-étiquettes seront apposées en outre sur les deux cotés latéraux et a
l'arriére du véhicule. A cette exception prés, il n'est pas nécessaire d'apposer de
plaques-étiquettes sur le véhicule transporteur.

Placardage des véhicules pour vrac, wagons pour vrac, véhicules-citernes,
wagons-citernes, véhicules-batteries, wagons-batteries, véhicules a citernes
démontables et wagons avec des citer nes amovibles

L es plagues-étiquettes doivent étre apposees sur les deux coOtés latéraux et al'ar-
riere du véhicule ou, pour les wagons, sur les deux cotés latéraux.

Lorsgue le véhicule-citerne, le wagon-citerne, la citerne démontable transportée
sur le véhicule ou la citerne amovible transportée sur le wagon comporte plusieurs
compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses dif-
férentes, les plaques-étiquettes appropriées doivent étre apposees des deux cotés
en correspondance des compartiments en question et (véhicules seulement) une
plaque-étiquette, pour chaque modéle apposé sur chaque coté, al’ arriére du véhi-
cule. Dans le cas, toutefois, si les mémes plaques-étiquettes doivent étre apposées
sur tous les compartiments, elles seront apposées une fois seulement des deux co-
tés et (véhicules seulement) al’ arriére du véhicule.
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53.151

53152

53.153

5316

53.16.1

53.1.7

53171

Lorsque plusieurs plagues-étiquettes sont requises pour le méme compartiment,
ces plagues-étiquettes doivent étre apposées |’ une a coté de I autre.

NOTA:  Si une semi-remorque-citerne est séparée de son tracteur pour étre
chargée a bord d'un navire ou d'un bateau, les plaques-étiquettes doi-
vent aussi étre apposées a l'avant de la semi-remorque.

Placar dage des véhicules et des wagons ne transportant que des colis

NOTA:  Ce point s'applique aussi aux véhicules ou wagons transportant des
caisses mobiles chargées de colis.

Les véhicules chargés de colis contenant des matieres ou objets de la classe 1
doivent porter des plaques-étiquettes, apposées sur les deux cOtés et al'arriére du
véhicule.

Les véhicules transportant des matiéres radioactives de la classe 7 dans des
emballages ou des GRV (autres que des colis exceptés), doivent porter des
plaques-étiquettes sur les deux cotés et al'arriere du véhicule.

NOTA:  Siun véhicule transportant des colis qui contiennent des marchandises
dangereuses d'autres classes que les classes | et 7 est chargé sur un
bateau pour un trajet soumis a I'ADN-D précédant un trajet maritime,
des plaques-étiquettes doivent étre apposées sur les deux cotés et a
l'arriere du véhicule. Les plaques-étiquettes apposées sur les deux co-
tés et a ['arriere du véhicule peuvent rester apposées sur le véhicule
pour un trajet ADN-D suivant une traversée maritime.

L es wagons chargés de colis doivent porter des plagues-étiquettes correspondant
aux marchandises transportées sur les deux cotés latéraux.

Placardage des véhicules-citernes, wagons-citernes, véhicules avec citerne
démontable, wagons avec citernes amovibles, véhicules-batteries, wagons-
batteries, conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles vides et des véhicu-
les, wagons et conteneurs pour letransport en vrac, vides

Les véhicules-citernes, wagons-citernes, véhicules avec citerne démontable, wa-
gons avec citernes amovibles, les véhicules-batteries, wagons-batteries, les conte-
neurs-citernes, les CGEM et les citernes mobiles vides non nettoyés et non déga-
zés ains que les véhicules, les wagons et les conteneurs pour transport en vrac vi-
des, non nettoyés, doivent continuer a porter les plagues-étiquettes requises pour
le chargement précédent.

Caractéristiques des plaques-étiquettes
Sauf en ce qui concerne la plague-étiquette de la classe 7, comme indiqué au

sous-point 5.3.1.7.2, une plague-étiquette doit :

a) avoir au moins 250 mm sur 250 mm, avec une ligne de bordure de la méme
couleur que le signe conventionnel, en retrait de 12,5 mm et paralléle au coté;

b) correspondre a I'étiquette pour la marchandise dangereuse en question en ce
qui concerne la couleur et le signe conventionnel (voir point 5.2.2.2) ;
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c) porter le numéro ou les chiffres (et pour les marchandises de la classe 1, lalet-
tre du groupe de compatihilité), en chiffres d'au moins 25 mm de haut, pres-
crits au point 5.2.2.2 pour I'étiquette correspondant a la marchandise dange-
reuse en question.

Pour la classe 7, la plaque-étiquette doit avoir 250 mm sur 250 mm au moins avec
une ligne de bordure noire en retrait de 5 mm et paralléle au coté et, pour le reste,
|'aspect représenté par la figure ci-aprés (modéle No 7D). Le chiffre"7" doit avoir
une hauteur minimale de 25 mm. Le fond de la moitié supérieure de la plaque-
€tiquette est jaune et celui de lamoitié inférieure est blanc; le tréfle et le texte sont
noirs. L'emploi du mot "RADIOACTIVE" dans la moitié inférieure est facultatif
de sorte que cet espace peut étre utilisé pour apposer le numéro ONU, relatif a
I'envoi.

Plague-€tiquette pour matiéres radioactives de laclasse 7

9,
/47@4: AN s /\@V
5, N\ =
v’@%fy 4,/\ N § g\ S
) /V/@ AN /®Q§ 2
=, 7/
O\ S

(No 7D)
Signe conventionnel (trefle) : noir; fond : moitié supérieure jaune, avec bordure
blanche, moitié inférieure blanche ;
le mot "RADIOACTIVE" ou, asaplace, lorsqu'il est prescrit,
le numéro ONU approprié (voir sous-point 5.3.2.1.2) doit figurer dans la moitié
inférieure ;
chiffre"7" danslecoininférieur

Pour les citernes d'une contenance ne dépassant pas 3 m® et pour les petits conte-
neurs, les plagues-étiquettes peuvent étre remplacées par des étiquettes conformes
au point 5.2.2.2.

Pour les classes 1 et 7, s lataille et la construction du véhicule sont telles que la
surface disponible est insuffisante pour fixer les plaques-étiquettes prescrites,
leurs dimensions peuvent étre ramenées a 100 mm de coté.

Signalisation orange
Dispositions généralesrelatives a la signalisation orange
Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir,

disposées dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange
rétroréfléchissante conformes au sous-point 5.3.2.2.1. |Is doivent étre fixés, I'un a
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['avant de I'unité de transport, et I'autre & l'arriére, perpendiculairement al'axe lon-
gitudinal de celle-ci. lIs doivent étre bien visibles.

Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne 20 du chapitre
3.2, tableau A, les véhicules-citernes, les véhicules-batteriesou les unités de
transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des marchandises
dangereuses doivent, en outre, porter sur les cotés de chague citerne, comparti-
ment de citerne ou éément des véhicules-batteries, parallélement a l'axe longitu-
dinal du véhicule, de maniére clairement visible, des panneaux de couleur orange
identiques a ceux prescrits au sous-point 5.3.2.1.1. Ces panneaux orange doivent
étre munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU, prescrits res-
pectivement dans les colonnes 20 et 1 du chapitre 3.2, tableau A pour chacune des
matieres transportées dans la citerne, dans le compartiment de la citerne ou dans
I’ éément du véhicule-batterie.

Il n'est pas nécessaire d'apposer les panneaux de couleur orange prescrits au sous-
point 5.3.2.1.2 sur les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une
ou plusieurs citernes qui transportent des matieres des Nos ONU 1202, 1203
ou 1223, ou du carburant aviation classé sous les Nos 1268 ou 1863 mais aucune
autre matiére dangereuse, si les panneaux fixés a l'avant et a l'arriére conformé-
ment au sous-point 5.3.2.1.1 portent le numéro didentification de danger et le
numéro ONU prescrits pour la matiére la plus dangereuse transportée c'est-a-dire
lamatiére ayant le point d'éclair |e plus bas.

Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du chapi-
tre 3.2, tableau A, les unités de transport et les conteneurs transportant des matié-
res dangereuses solides en vrac ou des matiéres radioactives emballées portant un
seul numéro ONU sous utilisation exclusive en |'absence d'autres marchandises
dangereuses doivent en outre porter, sur les cotés de chaque unité de transport ou
de chaque conteneur, parallelement a I'axe longitudinal du véhicule, de maniére
clairement visible, des panneauix de couleur orange identiques a ceux prescrits au
sous-point 5.3.2.1.1. Ces panneaux orange doivent &re munis du numéro d'identi-
fication du danger et du numéro ONU, prescrits respectivement dans les colonnes
20 et 1 du chapitre 3.2, tableau A pour chacune des matiéres transportées en vrac
dans I'unité de transport ou dans le conteneur ou pour la matiére radioactive em-
ballée transportée sous utilisation exclusive dans I'unité de transport ou dans le
conteneur.

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux wagons
pour vrac et aux wagons complets, constitués de colis contenant une seule et
méme marchandise. Dans ce dernier cas, le numéro d'identification du danger a
utiliser est celui indiqué alacolonne (20) du RID.

Pour les conteneurs transportant des matiéres solides dangereuses en vrac et pour
les conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, les panneaux prescrits aLix
sous-points 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 peuvent étre remplacés par une feuille autocol-
lante, une peinture ou tout autre procédé équivalent, a condition que le matériau
utilisé a cet effet soit résistant aux intempéries et garantisse une signalisation du-
rable. Dans ce cas, les dispositions de la derniere phrase du sous-point 5.3.2.2.2,
relatives alarésistance au feu, ne sont pas applicables.

Pour les unités de transport qui ne transportent qu'une seule matiére, les panneaux
orange, prescrits aux sous-points 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4, ne sont pas nécessaires
lorsque ceux apposés a l'avant et al'arriere conformément au sous-point 5.3.2.1.1
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sont munis du numéro d'identification de danger et du numéro ONU, prescrits
respectivement dans les colonnes 20 et 1 du chapitre 3.2, tableau A.

Les prescriptions, ci-dessus, sont également applicables aux citernes fixes ou dé-
montables, aux conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles et aux véhicules-
batteries vides, non nettoyés et non dégazés, ainsi qu'aux véhicules et conteneurs
pour le transport en vrac, vides, non nettoyés.

Les panneaux orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses
transportées ou aux restes de ces marchandises, doivent étre 6tés ou recouverts. Si
des panneaux sont recouverts, le revétement doit étre total et rester efficace, aprés
un incendie d'une durée de 15 minutes.

Spécifications concer nant les panneaux orange

Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent avoir une base de 40 cm et une
hauteur de 30 cm ; ils doivent porter un liseré noir de 15 mm et étre bien visibles.
Les panneauix orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec
une largeur de trait de 15 mm. Si lataille et la construction du véhicule sont telles
gue la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs
dimensions peuvent étre ramenées a 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur
et 10 mm pour le liseré nair.

Une couleur non rétroréfléchissante est permise pour les wagons.

NOTA:  La couleur orange des panneaux dans des conditions d'utilisation
normales devrait avoir des coordonnées trichromatiques localisées
dans la région du diagramme colorimétrique, que l'on délimitera en
Jjoignant entre eux les points de coordonnées suivants

Coordonnées trichromatiques des points situés aux angles
de la région du diagramme colorimétrique

x 0,52 0,52 0,578 0,618
y 0,38 0,40 0,422 0,38

53222
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Facteur de luminance de la couleur rétroréfléchissante: > 0,12.

Facteur de luminance de la couleur non rétroréfléchissante (wagons).: = 0,22
Centre de référence E, lumiere étalon C, incidence normale 45°, divergence 0°.
Coefficient d'intensité lumineuse sous un angle d'éclairage de 5° et de divergence
0,2°: minimum 20 candelas par lux et par m’ (non requis pour les wagons).

Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent étre constitués de
chiffres noirs de 100 mm de haut et de 15 mm d'épaisseur. Le numéro d'identifica-
tion du danger doit étre inscrit dans la partie supérieure du panneau et le numéro
ONU dans la partie inférieure; ils doivent étre séparés par une ligne noire horizon-
tale de 15 mm d'épaisseur traversant le panneau a mi-hauteur (voir sous-point
5.3.2.2.3). Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent étre
indélébiles et rester visibles aprés un incendie d'une durée de 15 minutes.

Exemple de panneau orange portant un numéro d'identification du danger et
un numéro ONU
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Numéro d'identification du danger
(2 ou 3 chiffres, précédés le cas
échéant de lalettre “ X", voir point
5.3.2.3)

Numéro ONU (4 chiffres)

40 cm J

Fond orange.
Bord, ligne horizontale et chiffres noir, épaisseur 15 mm.

Toutes les dimensions indiquées dans cette sous-section peuvent présenter une
tolérance de + 10%.

Signification des numéros d'identification du danger

Le numéro d'identification du danger comporte deux ou trois chiffres.
En général, ilsindiquent les dangers suivants :

2 Emanation de gaz résultant de pression ou d'une réaction chimique
3 Inflammabilité de matiéres liquides (vapeurs) et gaz ou matiére liquide auto-
échauffante

Inflammabilité de matiere solide ou matiére solide auto-échauffante
Comburant (favorise I'incendie)

Toxicité ou danger d'infection

Radioactivité

Corrosivité

Danger de réaction violente spontanée

©O©o0o~NOO U h~

NOTA:  Le danger de réaction violente spontanée au sens du chiffre 9 com-
prend la possibilité, du fait de la nature de la matiére, d'un danger
d'explosion, de désagrégation ou d'une réaction de polymérisation,
suite a un dégagement de chaleur considérable ou de gaz inflamma-
bles et/ou toxiques.

L e doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.

Lorsgue le danger d'une matiére peut étre indiqué suffisamment par un seul chif-
fre, ce chiffre est complété par zéro.

Les combinaisons de chiffres suivantes ont cependant une signification spéciae :
22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90
et 99 ; voir sous-point 5.3.2.3.2.

Quand le numéro d'identification du danger est précédé de la lettre " X", celaindi-
gue que la matiére réagit dangereusement avec I'eau. Pour de telles matiéres, I'eau
ne peut étre utilisée qu'avec I'agrément d'experts.
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Les numéros d'identification du danger indiqués dans la colonne 20 du chapitre
3.2, tableau A ont la signification suivante :

20 gaz asphyxiant ou qui ne présente pas de risque subsidiaire

22  gazliquéfié réfrigéré, asphyxiant

223 gaz liquéfié réfrigéré, inflammable

225 gaz liquéfié réfrigéré, comburant (favorise I'incendie)

23 gazinflammable

238 afrosol inflammable, corrosif

239 gaz inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente
25  gaz comburant (favorise I'incendie)

26 gaztoxique

263 gaz toxique, inflammable

265 gaz toxique et comburant (favorise I'incendie)

268 gaz toxique et corrosif

28  aérosol corrosif

285 afrosol corrosif, comburant

30 matiere liquide inflammable (point d'éclair de 23°C a 61°C, valeurs limites
comprises) ou matiéere liquide inflammable ou matiére solide a I'état fondu
ayant un point d'éclair supérieur a 61°C, chauffée a une température égale
ou supérieure a son point d'éclair,

ou matiére liquide auto-échauffante

323 matiére liquide inflammable réagissant dangereusement avec |'eau en déga-
geant des gaz inflammables

X323 matiére liquide inflammabl e réagissant dangereusement avec I'eau en déga-
geant des gaz inflanmables ?

33  matiéreliquide trés inflammable (point d'éclair inférieur 221°C)

333 matiéreliquide pyrophorique

X333 matiére liquide pyrophorique réagissant dangereusement avec I'eau
336 matiéreliquide trésinflammable et toxique

338 matiéreliquide trés inflammable et corrosive

X338 matiere liquide trés inflammable et corrosive, réagissant dangereusement
avec I'eau V

1)

L'eau ne doit pas étre utilisée, sauf sur autorisation des experts

339 matiére liquide trés inflammable, pouvant produire spontanément une réac-
tion violente

36 matiéere liquide inflammable (point d'éclair de 23°C a 61°C, vaeurs limites
comprises), présentant un degré mineur de toxicité, ou matiere liquide auto-
échauffante et toxique



362 matiére liquide inflammable, toxique, réagissant avec |'eau en émettant des
gaz inflammables

X362 matiéere liquide inflammable, toxique, réagissant dangereusement avec |'eau
en dégageant des gaz inflammables

368 matiére liquide inflammable, toxique et corrosive

38 matiéere liquide inflammable (point d'éclair de 23°C a 61°C, valeurs limites
comprises), présentant un degré mineur de corrosivité, ou matiere liquide
auto-échauffante et corrosive

382 matiére liquide inflammable, corrosive, réagissant avec I'eau en dégageant
des gaz inflammables

X382 matiere liquide inflammable, corrosive, réagissant dangereusement avec
I'eau en dégageant des gaz inflammables

39 liquide inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente

40 matiere solide inflammable ou matiére autoréactive ou matiére auto-
échauffante

423 matiére solide réagissant avec |'eau en dégageant des gaz inflammables

X423 matiére solide inflammable, réagissant dangereusement avec I'eau en déga-
geant des gaz inflammables”

43  matiére solide spontanément inflammable (pyrophorique)

44  matiére solide inflammable qui, a une température dlevée, se trouve a l'état
fondu

446 matiére solide inflammable et toxique qui, a une température élevée, se
trouve al'éat fondu

46  matiére solide inflammable ou auto-échauffante, toxique

462 matiére solide toxique, réagissant avec |'eau en dégageant des gaz inflam-
mables

X462 matiére solide, réagissant dangereusement avec |'eau, en dégageant des gaz
toxiques ¥

48  matiére solide inflammabl e ou auto-échauffante, corrosive

482 matiere solide corrosive, réagissant avec |'eau en dégageant des gaz in-
flammables

X482 matiéere solide, réagissant dangereusement avec |'eau, en dégageant des gaz
corrosifs

50 matiere comburante (favorise I'incendie)
539 peroxyde organique inflammable

55  matiere trés comburante (favorise I'incendie)

1)

L'eau ne doit pas étre utilisée, sauf sur autorisation des experts
556 matiére trés comburante (favorise I'incendie), toxique
558 matiére trés comburante (favorise I'incendie) et corrosive

559 matiére tres comburante (favorise I'incendie) pouvant produire spontané-
ment une réaction violente



56
568
58
59

60
606
623

63

638

639

642

65
66
663
664
665
668
669
68
69

70
78
80
X80

823

83

X83

matiére comburante (favorise 'incendie), toxique
matiére comburante (favorise I'incendie), toxique, corrosive
matiere comburante (favorise I'incendie), corrosive

matiere comburante (favorise I'incendie) pouvant produire spontanément
une réaction violente

mati ére toxique ou présentant un degré mineur de toxicité
matiére infectieuse

matiére toxique liquide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz in-
flammables

mati ére toxique et inflammabl e (point d'éclair de 23°C a61°C, vaeurslimi-
tes comprises)

mati ére toxique et inflammable (point d'éclair de 23°C a61°C, vaeurslimi-
tes comprises) et corrosive

matiere toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur a 61°C),
pouvant produire spontanément une réaction violente

matiére toxique solide, inflammable ou auto-échauffante

matiere toxique solide, réagissant avec I'eau en dégageant des gaz inflam-
mables

mati ére toxique et comburante (favorise I'incendie)

matiére trés toxique

matiere trés toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur a61°C)
matiére trés toxique solide, inflammable ou auto-échauffante

matiére tres toxique et comburante (favorise I'incendie)

mati ére treés toxique et corrosive

matiére trés toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente
mati ére toxique et corrosive

matiére toxique ou présentant un degré mineur de toxicité, pouvant pro-
duire spontanément une réaction violente

matiére radioactive
matiére radioactive, corrosive
meatiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité

matiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité réagissant
dangereusement avec I'eau ¥

matiere corrosive liquide, réagissant avec I'eau en dégageant des gaz in-
flammables

matiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflam-
mable (point d'éclair de 23°C a61°C, valeurs limites comprises)

matiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflam-
mable (point d'éclair de 23°C a 61°C, valeurs limites comprises) réagissant
dangereusement avec I'eau ¥



839

X839

842

85

856

86
88
X88
883

884
885
886
X886
89

90

99

matiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflam-
mable (point d'éclair de 23°C a 61°C, valeurs limites comprises), pouvant
produire spontanément une réaction violente

matiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflam-
mable (point d'éclair de 23°C a 61°C, valeurs limites comprises), pouvant
produire spontanément une réaction violente et réagissant dangereusement
avec I'eau V

matiére corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante

matiére corrosive solide, réagissant avec I'eau en dégageant des gaz in-
flammables

matiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et combu-
rante (favorise I'incendie)

matiere corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et combu-
rante (favorise I'incendie) et toxique

matiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et toxique
matiére trés corrosive
matiére trés corrosive réagissant dangereusement avec |'eau

matiére trés corrosive et inflammable (point d'éclair de 23°C a61°C, valeur
limites comprises)

matiére trés corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante

matiére trés corrosive et comburante (favorise I'incendie)

matiére trés corrosive et toxique

matiére trés corrosive et toxique, réagissant dangereusement avec 'eau

matiére corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité pouvant
produire spontanément une réaction violente

matiére dangereuse du point de vue de |'environnement, matiéres dangereu-
ses diverses

mati eres dangereuses diverses transportées a chaud

D
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L'eau ne doit pas étre utilisée, sauf sur autorisation des experts

Marque pour les matiérestransportées a chaud

Les véhicules-citernes, wagons-citernes, conteneurs-citernes, citernes mobiles,
véhicules spécialix, wagons spéciaux ou conteneurs spéciaux ou véhicules spécia-
lement équipés, wagons spécialement équipés ou conteneurs spécial ement équipés
pour lesquels une marque pour les matieres transportées a chaud est exigée
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conformément & la disposition spéciale 580 lorsgu'elle est indiquée dans la co-
lonne 6 du chapitre 3.2, tableau A, doivent porter de chaque coté dans le cas des
wagons, de chaque cbté et al'arriere dans le cas de véhicules, et de chaque coté et
a chague extrémité dans le cas de conteneurs, conteneurs-citernes ou citernes mo-
biles, une marque de forme triangulaire, dont les c6tés mesurent au moins 250
mm et qui doit étre représentée en rouge comme indiqué, ci-apres:

Signalisation en cas de transport dans une chaine de transport comportant
un parcours maritime

Pour les transports dans une chaine de transport comportant un parcours maritime,
les conteneurs, les citernes mobiles et les CGEM sont dispensés de la signalisa-
tion orange selon les sections 5.3.2 et 5.3.3 sils portent la signalisation prescrite a
lasection 5.3.2 du Code IMDG a savoir :

a) Ladésignation officielle de transport du contenu est marquée de fagon dura-
ble sur au moins deux cotés

- des citernes mobiles et des CGEM,
- des conteneurs pour vrac,

- des conteneurs contenant des marchandises dangereuses en colis cons-
tituant une seule marchandise pour lesguelles une plaque-étiquette ou
la margue de polluant marin ne sont pas exigées par le Code IMDG;

b) Le numéro ONU des marchandises apparait, en chiffres noirs d'au moins 65
mm de haut :

- soit sur un fond blanc dans la moitié inférieure des plaques-étiquettes
apposées sur I'engin de transport;

- soit sur un panneau rectangulaire de couleur orange d'au moins 120
mm de hauteur et 300 mm de largeur, avec une bordure noire de 10
mm, placé immédiatement a c6té des plagues-étiquettes ou des mar-
ques de polluant marin du Code IMDG, ou s aucune plaque-étiquette
ou marque de polluant marin n'est prescrite, a coté de la désignation
officielle de transport.



Exemple de signalisation d'un conteneur-citerne transportant de I' acétal,
classe 3, No ONU 1088, sdon le Code IMDG

PREMIERE VARIANTE

flamme noire sur fond rouge

1088

DEUXIEME VARIANTE

flamme noire sur fond rouge

fond orange
liseré et chiffres de couleur noire

5.34.2 Si des citernes mobiles, CGEM ou conteneurs signalisés conformément au point
5.3.4.1 sont transportés a bord du bateau chargés sur des véhicules, seul le sous-
point 5.3.2.1.1 de la section 5.3.2 sapplique au véhicul e porteur.

5.34.3 Outre les plagues-étiquettes, signalisation orange et marques prescrites ou autori-
sés par I'ADN-D, les engins de transport peuvent porter les marques, plaques-
étiquettes et autres signalisations supplémentaires prescrites, le cas échéant, par le
Code IMDG, par exemple la marque de polluant marin ou la marque de
"QUANTITESLIMITEES'
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CHAPITRE 5.4

DOCUMENTATION

Tout transport de marchandises, réglementé par I'ADN-D, doit étre accompagné
de la documentation prescrite dans le présent chapitre, selon qu'il convient, sauf
sil y aexemption, en vertu despoints 1.1.3.1 au 1.1.3.5.

NOTA 1:

NOTA 2:

Pour la liste des documents devant étre présents a bord des unités de
transport, voir section 8.1.2.

1l est admis de recourir aux techniques de traitement électronique de
l'information (TEI) ou d'échange de données informatisées (EDI) pour
faciliter l'établissement des documents ou les remplacer, a condition
que les procédures utilisées pour la saisie, le stockage et le traitement
des données électroniques permettent de satisfaire, de maniére au
moins équivalente a l'utilisation de documents sur papier, aux exigen-
ces juridiques en matiere de force probante et de disponibilité des
données en cours de transport.

Document de transport pour les marchandises danger euses et informationsy

afférentes

Renseignements généraux qui doivent figurer dansle document de transport

Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport
pour letransport en vrac ou en colis

Le ou les documents de transport doivent fournir les renselgnements suivants pour
toute matiére ou objet dangereux présenté au transport:

a)
b)

le numéro ONU, précédé des lettres « UN » ;

la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant (voir
sous-point 3.1.2.8.1), avec le nom technique (voir sous-point
3.1.2.8.1.1), déterminée conformément alasection 3.1.2;

Pour les matiéres et objets de la classe 1: le code de classification
mentionné dans la colonne (3b) du tableau A du chapitre 3.2.

Si dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 figurent des numé-
ros de modéles d’ étiquettes autres que celles des modéles 1, 1.4, 1.5,
1.6, ces numéros de modéle d’ étiquettes doivent suivre entre parenthe-
ses le code de classification.

Pour les matiéres radioactives de la classe 7, le numéro de classe, a sa-
VOIr : « 7 »,

Pour les matiéres et objets des autres classes : les numéros de modeles
d' étiquettes qui figurent dans la colonne (5) du tableau A du chapitre
3.2. Dans le cas de plusieurs numéros de modéles, les numéros qui
suivent le premier doivent étre indiqués entre parenthéses. Pour les
matiéres et objets pour lesquels aucun modéle d'étiquette n'est indiqué
dans la colonne (5) du Tableau A du chapitre 3.2, il faut indiquer en
lieu et place leur classe selon la colonne (3a).

le cas échéant, le groupe d'emballage attribué a la matiere pouvant étre
précédé des lettres "GE" (par exemple, "GE [1") ou des initiales cor-
respondant aux mots "Groupe d'emballage’ dans les langues utilisées
conformément au sous-point 5.4.1.4.1;



54.11.2

NOTA : Pour les matiéeres radioactives de la classe 7 présentant un
risque subsidiaire, voir disposition spéciale 172 b) au Chapitre 3.3.

€) le nombre et la description des calis;

f) al'exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quan-
tité totale de chaque marchandise dangereuse, caractérisée par son nu-
méro ONU, sa désignation officielle de transport et un groupe d'embal-
lage (exprimée en volume ou en masse brute, ou en masse nette selon

le cas).
0) le nom et |'adresse de |'expéditeur ou des expéditeurs;
h) le nom et 'adresse du (des) destinataire(s) ;
i) une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier.

L'emplacement et I'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaitre sur le
document de transport peuvent étre librement choisis. Cependant a), b), ¢), d)
doivent apparéitre soit dans |'ordre a), b), ¢), d) soit dans I'ordre b), c), a), d) sans
éléments d'information intercal és, sauf ceux prévus dans|'ADN-D.

Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse:

"UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE,6.1(3),1" ou

"ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), UN 1098, 1,"

L es renseignements exigés dans le document de transport doivent étre lisibles.

Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au chapitre 3.1 et au tableau A du
chapitre 3.2 pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation
officielle de transport, et bien que des lettres majuscul es et des lettres minuscules
soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés
dans le document de transport, I’ usage de majuscules ou de minuscules pour ins-
crire ces renseignements dans |e document de transport peut étre librement choisi.

Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport
en cas detransport en bateaux-citernes

Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour
toute matiére ou objet dangereux présenté au transport :

a) le numéro ONU précédé des lettres « UN » ou le numéro d'identification
delamatiére;

b) la désignation officielle de transport fixée au chapitre 3.2, tableau C, co-
lonne 2, complétée, le cas échéant, avec le nom technique,(voir sous-point
31.281.1);

c) lesdonnées figurant ala colonne (5) du tableau C du chapitre 3.2. Si plu-
sieurs données y figurent, il faut reprendre celles qui suivent la premiere
parenthése ;

d) le cas échéant, le groupe d’emballage attribué a la matiére pouvant étre
précédé des lettres "GE" (par exemple, "GE 11") ou les initiales correspon-
dant aux mots "Groupe d'emballage” dans les langues utilisées conformé-
ment au 5.4.1.4.1;

€) lamasseentonnes;

f) lenom et |’ adresse de |’ expéditeur ;
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g) lenom et |’ adresse du (des) destinataire(s).

L’ emplacement et I’ ordre dans lequel les renseignements doivent apparaitre dans
le document de transport peuvent étre librement choisis. Cependant &), b), ¢), d)
doivent apparaitre soit dans|’ ordre a), b), ¢), d) soit dans|’ordre b), ¢), @), d) sans
éléments d’information intercal és, sauf ceux prévus dans|’ ADN.

Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse :

"UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), 11" ou
"METHANOL, 3 (6.1), UN 1230, 11"

L es renseignements exigés dans le document de transport doivent étre lisibles.

Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au chapitre 3.1 et au chapitre 3.2
pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de
transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utili-
sées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans le do-
cument de transport, I’usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces
renseignements dans le document de transport peut étre librement choisi.

Dispositions particuliéresreéatives aux déchets

Si des déchets contenant des marchandises dangereuses (autres que des déchets
radioactifs) sont transportés, le numéro ONU et la désignation officielle de trans-
port doivent étre précédés du mot "DECHET", & moins que ce terme ne fasse par-
tie de la désignation officielle de transport, par exemple :

DECHET, UN 1230, METHANOL, 3 (6.1), |1 ou

DECHET, METHANOL, 3(6.1), UN 1230, |1 ou

DECHET, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluéne et alcool
éthylique), 3,11, ou

DECHET, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.SA. (toluéne et alcool éthylique),
3, UN 1993, 11.

Dispositions particuliéres relatives aux marchandises danger euses emballées
en quantitéslimitées

Pour le transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées
selon le chapitre 3.4, aucune indication n'est requise dans le document de trans-
port, sil y enaun.

Dispositions particuliéresrelatives aux emballages de secours

Lorsgue des marchandises dangereuses sont transportées dans un emballage de
secours, les mots " EMBALLAGE DE SECOURS' doivent étre ajoutés apres la
description des marchandises dans |e document de transport.

Dispositions particuliéres relatives aux moyens de rétention vides non net-
toyés
Pour les emballages vides non nettoyés, contenant des résidus de marchandises
dangereuses autres que celles de la Classe 7 y compris les récipients a gaz vi-
des non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1000 litres, la description dans le
document de transport doit étre :
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«EMBALLAGE VIDE », (sauf le paragraphe « Lorsque des citernes ... ou
«Transport selon 7.5.8.1.» qui devient le nouveau 5.4.1.1.6.3), « GRV
VIDE », « GRAND EMBALLAGE VIDE », selon le cas, suivie de I'informa-
tion relative aux derniéres marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1
C).

Exemple:
«EMBALLAGE VIDE, 6.1(3) ».

Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages,
contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la
Classe 7 ainsi que pour les récipients a gaz vides non nettoyés de capacité ne
dépassant pas 1000 litres, la description dans le document de transport doit
étre:

«VEHICULE-CITERNE VIDE », « CITERNE DEMONTABLE VIDE »,
« CONTENEUR-CITERNE VIDE», «CITERNE MOBILE VIDE »,
«VEHICULE-BATTERIE VIDE », « CGEM VIDE », « VEHICULE VIDE »,
« CONTENEUR VIDE », « RECIPIENT VIDE », selon le cas, suivie des mots
« derniére marchandise chargée » complétés de I'information relative aux der-
niéres marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 @) a d), en respec-
tant |'ordre de succession prescrit.

Exemple:

«CONTENEUR-CITERNE VIDE, DERNIERE MARCHANDISE
CHARGEE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3),| »ou

« CONTENEUR-CITERNE VIDE, DERNIERE MARCHANDISE
CHARGEE : ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), UN 1098, | »

Lorsque des citernes, véhicules-batteries ou CGEM vides, non nettoyés sont
transportés vers |'endroit approprié le plus proche ou | e nettoyage ou la répara-
tion peut avair lieu, conformément aux dispositions des sous-points 4.3.2.4.3
del'ADR ou 7.5.8.1 de I'ADR, la mention supplémentaire suivante doit étre in-
cluse dans le document de transport: "Transport selon 4.3.2.4.3 de I'ADR"
ou "Transport selon 7.5.8.1 del'ADR".

Dans le cas de bateaux-citernes dont les citernes a cargaison sont vides ou
viennent d’ étre déchargées, le conducteur est réputé étre I’ expéditeur aux fins
des documents de transport exigés. Dans ce cas, |e document de transport doit
fournir les renseignements suivants pour chaque citerne a cargaison vide ou
déchargée:

a) le numéro de la citerne a cargaison;

b)  le numéro ONU précédé des lettres "UN" ou le numéro d’identification
de lamatiére;

c) ladésignation officielle de transport de la derniére matiére transportée,
la classe et, le cas échéant, le groupe d’emballage selon sous-point
54.1.12.
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Dispositions particuliéres relatives aux transports dans une chaine de trans-
port comportant un parcoursmaritime, routier, ferroviaire ou aérien

Pour les transports selon le point 1.1.4.2.1, le document de transport doit porter la
mention suivante :

"Transport selon le point 1.1.4.2.1"

(réservés)

Dispositions particuliéres relatives aux exemptions liées aux quantités trans-
portées par unité detransport

5.4.1.1.10.1 Dans le cas d'exemptions prévues au point 1.1.3.6, le document de transport doit

porter l'indication suivante: "Transport ne dépassant pas les limites libres
prescrites au point 1.1.3.6".

5.4.1.1.10.2 Lorsque des envois en provenance de plus d'un expéditeur sont transportés dans la

54.1.1.11-
54.1.1.12

54.1.1.13

541114

54.1.1.15

méme unité de transport, il n'est pas nécessaire de faire figurer dans les documents
de transport accompagnant ces envois l'indication mentionnée au sous-point
5.4.1.1.10.1.

(réserves)

Dispositions particuliéres relatives au transport de GRV, apreés la date
d'expiration de la validité de la derniere épreuve périodique ou de la
derniéreinspection périodique

Pour les transports selon le point 4.1.2.2 de I’ ADR, le document de transport doit
porter lamention suivante :
"Transport selon le point 4.1.2.2 del’ ADR"

Dispositions spéciales pour les matiérestransportées a chaud

Si la désignation officielle de transport pour une matiére transportée ou présentée
au transport a I'état liquide a une température égale ou supérieure a 100 °C, ou a
I'état solide a une température égale ou supérieure a 240 °C, n'indique pas qu'il
sagit d'une matiére transportée a chaud (par exemple, par la présence des termes
"FONDU(E)" ou "TRANSPORTE A CHAUD" en tant que partie de la désigna-
tion officielle de transport), la mention "A HAUTE TEMPERATURE" doit fi-
gurer juste apres la désignation officielle de transport.

Dispositions spéciales pour le transport des matiéres stabilisées par régula-
tion detempérature

Si le mot "STABILISE" fait partie de la désignation officielle de transport (voir
également point 3.1.2.6), lorsque la stabilisation est obtenue par régulation de
température, la température de régulation et la température critique (voir sous-
point 2.2.41.1.17) doivent étre indiquées sur le document de transport comme
suit :

"Températurederégulation : ... °C Températurecritique: ... °C" ."
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Renseignements exigés conformément a la disposition spéciale 640 du chapi-
tre3.3.

Lorsqu'il est prescrit par la disposition spéciale 640 du chapitre 3.3, le document
de transport doit porter la mention " Disposition spéciale 640X" ou "X" est lalet-
tre majuscule qui apparait apres la référence a la disposition spéciale 640 dans la
colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2.

Dispositions spéciales pour le transport de matiéres solides en vrac dans des
conteneur s conformément au 6.11.4 del’ ADR.

Lorsque des matiéres solides sont transportées en vrac dans des conteneurs
conformément au 6.11.4 de I’ ADR, l'indication ci-aprés doit figurer sur le docu-
ment de transport (voir le NOTA au début du 6.11.4 de |’ ADR).

« Conteneur pour vrac BK(x) agréé par |'autorité compétente de ... ».

Dispositions particuliéres relatives au transport en bateaux déshuileurs et
bateaux avitailleurs

Les sous-points 5.4.1.1.2 et 5.4.1.1.6.3 ne sappliquent pas aux bateaux déshui-
leurs et aux bateaux avitailleurs.

Renseignements additionnels ou spéciaux exigés pour certaines classes

Dispositions particuliéres pour laclasse 1

a) Le document de transport doit porter, outre les prescriptions du sous-point
541.1.19):

- la masse nette totale, en kg, des contenus de matiéres explosibles ? pour
chaque matiére ou objet caractérisé par son numéro ONU ;

- la masse nette totale, en kg, des contenus de matiéres explosibles ? pour
tous les matiéres ou objets auxquel s Sapplique le document de transport.

b) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la descrip-
tion des marchandises dans |e document de transport doit indiquer les numéros
ONU et les dénominations imprimées en capitales dans les colonnes 1 et 2 du
chapitre 3.2, tableau A des deux matiéres ou des deux objets. Si plus

7 Par "contenus de matiéres explosibles" on entend, pour les objets, la matiére explosi-

ble contenue dans l'objet.

de deux marchandises différentes sont réunies dans un méme colis selon les
dispositions relatives a I'emballage en commun indiquées dans la section
4.1.10 de I'ADR, dispositions spéciales MP1, MP2 et MP20 a MP24, le do-
cument de transport doit porter sous la description des marchandises les numé-
ros ONU de toutes les matiéres et objets contenus dans le colis sous la forme
"Marchandises desnuméros ONU ..." ;
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¢) Pour le transport de matiéres et objets affectés a une rubrique n.s.a. ou alaru-
brique "0190 ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS', ou emballés selon I'instruc-
tion d'emballage P101 visée au point 4.1.4.1 de I’ ADR, une copie de I'accord
de I'autorité compétente avec les conditions de transport doit étre jointe au do-
cument de transport. |l doit étre rédigé dans une langue officielle du pays de
départ et également, si cette langue n'est pas I'anglais, le francais, le russe ou
I'allemand, en anglais, francais, russe ou allemand, & moins que les accords, sil
en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autre-
ment ;

d) Si des colis contenant des matiéres et objets des groupes de compatibilité B et
D sont chargés en commun dans e méme véhicule ou wagon selon les disposi-
tions du point 7.5.2.2.de I’ ADR ou du RID, le certificat d'approbation du com-
partiment séparé ou systéme spécial de contenant de protection selon le point
7.5.2.2., note &) de bas de tableau de I’ ADR ou du RID, doit étre joint au do-
cument de transport ;

€) Lorsque des matiéres ou objets explosifs sont transportés dans des emballages
conformes a l'instruction d'emballage P101 de I’ ADR, le document de trans-
port doit porter la mention " Emballage approuvé par I'autorité compétente
de..." (voir point 4.1.4.1 deI'ADR, instruction d'emballage P101).

NOTA:  La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut
étre ajoutée a titre de complément a la désignation officielle de trans-
port dans le document de transport.

f) (réservé)

g) Lorsque des artifices de divertissement des Nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336
et 0337 sont transportés, le document de transport doit porter la mention :
"Classement reconnu par |'autorité compétente de..." (Etat visé dans la
disposition spéciale 645 du 3.3.1).

Dispositions additionnelles pour la classe 2

a) Pour le transport de mélanges (voir sous-point 2.2.2.1.1) en citernes (citernes
démontables, citernes fixes, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou éléments
de véhicules-batteries ou de wagons-batteries ou de CGEM), la composition
du mélange en pourcentage du volume ou en pourcentage de la masse doit étre
indiquée. 1l n'est pas nécessaire dindiquer les congtituants du mélange de
concentration inférieure a 1% (voir aussi le sous-point 3.1.2.8.1.2) ;

b) Pour le transport de bouteilles, tubes, flts a pression, récipients cryogéniques
et cadres de bouteilles dans les conditions du point 4.1.6.10 de I’ ADR, la men-
tion suivante doit étre portée dans le document de transport :

"Transport selon lepoint 4.1.6.10 de|’ADR".

Dispositions additionnelles relatives aux matiéres autor éactives de la classe
4.1 et aux peroxydes organiquesdelaclasse 5.2

Pour les matiéres autoréactives de la classe 4.1 et pour les peroxydes organiques
de la classe 5.2 qui doivent faire I'objet d'une régulation de température au cours
du transport, (pour les matiéres autoréactives, voir sous-point 2.2.41.1.17; pour
les peroxydes organiques, voir sous-points 2.2.52.1.15 a 2.2.52.1.17) la tempéra-
ture de régulation et la température critique doivent étre indiquées comme suit
dans le document de transport :

"Températurederégulation : ... °C.

Températurecritique: ... °C".
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Pour certaines matiéres autoréactives de la classe 4.1 et pour certains peroxydes
organiques de la classe 5.2, lorsque I'autorité compétente a admis I'exemption de
I'étiquette conforme au modéle No 1 pour un emballage spécifique (voir sous-
point 5.2.2.1.9), une mention a cet égard doit figurer dans le document de trans-
port, comme suit :

" L'étiquette conforme au modéle No 1 n'est pas exigée" .

Lorsgue des peroxydes organiques et des matiéres autoréactives sont transportés
dans des conditions ou un agrément est requis (pour les peroxydes organiques
voir sous-points 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 et disposition spéciadle TA2 de la section
6.8.4 de I'ADR ; pour les matiéres autoréactives voir sous-points 2.2.41.1.13 et
4.1.7.2.2), une mention a cet égard doit figurer dans le document de transport, par
exemple

"Transport selon le sous-point 2.2.52.1.8".

Une copie de I'agrément de I'autorité compétente avec les conditions de transport
doit étre jointe au document de transport.

Lorsgu'un échantillon de peroxyde organique (voir sous-point 2.2.52.1.9) ou
d'une matiére autoréactive (voir sous-point 2.2.41.1.15) est transporté, il faut le
déclarer dans le document de transport, par exemple::

"Transport selon le sous-point 2.2.52.1.9".

Lorsque des matiéres autoréactives du type G (voir Manuel d'épreuves et de crité-
res, deuxieme partie, paragraphe 20.4.2 g)) sont transportées, la mention suivante
peut étre portée sur le document de transport :

"Matiére autor éactive non soumise alaclasse 4.1".

Lorsque des peroxydes organiques du type G (voir Manuel d'épreuves et de crité-
res, deuxieme partie, paragraphe 20.4.3 g)) sont transportées, la mention suivante
peut étre portée sur le document de transport :

"Matiérenon soumisealaclasse5.2".

Dispositions additionnellesrelatives a la classe 6.2

Outre les informations relatives au destinataire (voir 5.4.1.1.1 h)), le nom d'une
personne responsable et son numéro de téléphone doivent étre indiqués.

Dispositions additionnellesrelatives a la classe 7

Les informations ci-aprés doivent étre inscrites dans le document de transport
pour chaque envoi de matiéres de la classe 7, dans |a mesure ou €lles sappliquent,
dans I'ordre indiqué ci-apres, immédiatement apres les informations prescrites en
54.1.11a) ac):

a) Le nom ou le symbole de chague radionucléide ou, pour les méanges de ra-
dionuclédes, une description générale appropriée ou une liste des nucléides
auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives ;

b) Ladescription de I'état physique et de la forme chimique de la matiére ou I'in-
dication qu'il sagit d'une matiére radioactive sous forme spéciale ou d'une ma-
tiére radioactive faiblement dispersable. En ce qui concerne laforme chimique,
une désignation chimique générique est acceptable. Pour les matiéres radioac-
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tives présentant un risque subsidiaire, voir la derniére phrase de la disposition
spéciale 172 du chapitre 3.3 ;

c) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en
becquerels (Bq) avec le préfixe Sl approprié (voir point 1.2.2.1). Pour les ma-
tieresfissiles, la masse totale en grammes (g) ou en multiples du gramme, peut
étreindiquée au lieu de l'activité;

d) Lacatégorie du colis, c'est-a-dire I-BLANCHE, 11-JAUNE ou |11-JAUNE ;

€) L'indice de transport (pour les catégories I1-JAUNE et [11-JAUNE seulement) ;

f) Pour les envois de matiéres fissiles, autres que les envois exceptés en vertu du
point 6.4.11.2 de !’ ADR, I'indice de slreté-criticité ;

g) Lacote pour chague certificat d'approbation ou d'agrément d'une autorité com-
pétente (matiéres radioactives sous forme spéciale, matiéres radioactives fai-
blement dispersables, arrangement spécial, modéle de colis ou expédition) ap-
plicable al'envoi ;

h) Pour les envois de plusieurs colis, les informations requises au 5.4.1.1.1 et aux
points @) a g) ci-dessus doivent étre fournies pour chaque colis. Pour les colis
dans un suremballage, un conteneur ou un moyen de transport, une déclaration
détaillée du contenu de chagque colis se trouvant dans le suremballage, le
conteneur ou le moyen de transport et, le cas échéant, de chague suremballage,
conteneur ou moyen de transport doit étre jointe. Si des colis doivent étre reti-
rés du suremballage, du conteneur ou du moyen de transport a un point de dé-
chargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent étre
fournis;

i) Lorsgu'un envoi doit étre expédié sous utilisation exclusive, la mention
"ENVOI SOUSUTILISATION EXCLUSIVE"; et

j) Pour les matiéres LSA-II et LSA-III, les SCO-| et les SCO-II, I'activité totale
del'envoi exprimée sous laforme d'un multiple de A..

L'expéditeur doit joindre aux documents de transport une déclaration concernant
les mesures devant étre prises, le cas échéant, par le transporteur. La déclaration
doit étre rédigée dans les langues jugées nécessaires par |e transporteur ou par les
autorités concernées et doit inclure au moins les renseignements, ci-apres :

a) Prescriptions supplémentaires prescrites pour le chargement, I'arrimage,
['acheminement, 1a manutention et le déchargement du colis, du suremballage
ou du conteneur, y compris, le cas échéant, les dispositions spéciales a prendre
en matiere d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur (voir
7.1.4.14.7.3.2) ; au cas ou de telles prescriptions ne seraient pas nécessaires,
une déclaration doit I'indiquer ;

b) Restrictions concernant le mode de transport ou le véhicule et éventuellement
instructions sur l'itinéraire a suivre ;

c) Dispositions a prendre en cas d'urgence, compte tenu de la nature de I'envoi.
Les certificats de I'autorité compétente ne doivent pas nécessairement accompa-
gner I'envoi. L'expéditeur doit, toutefois, étre prét ales communiquer au(x) trans-
porteur(s), avant le chargement et le déchargement.

(réservé)

Forme et langue
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Le document, contenant les renseignements des points 5.4.1.1 et 5.4.1.2, pourra
étre celui exigé par d'autres réglementations en vigueur pour le transport par un
autre mode. Dans le cas de destinataires multiples, le nom et I'adresse des destina-
taires, ainsi que les quantités livrées permettant d'évaluer la nature et les quantités
transportées a tout instant, peuvent étre portés sur d'autres documents a utiliser ou
sur tous les autres documents rendus obligatoires par d'autres réglementations par-
ticuliéres, et qui doivent se trouver abord du véhicule.

Les mentions a porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle
du pays expéditeur et, en outre, Si cette langue n'est pas l'anglais, le francais, le
russe ou l'allemand, en anglais, en francais, en russe ou en allemand, a moins que
les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

Lorsgu'en raison de I'importance du chargement un envoi ne peut étre chargé en
totalité sur une seule unité de transport, il sera établi au moins autant de docu-
ments distincts ou autant de copies du document unique qu'il est chargé d'unités
de transport. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts se-
ront établis pour les envois ou parties d'envois qui ne peuvent étre chargés en
commun dans un méme véhicule, en raison des interdictions qui figurent a la sec-
tion 7.5.2 del’ ADR.

Les renseignements sur les dangers présentés par les marchandises a transporter
(conformément aux indications du point 5.4.1.1) peuvent étre incorporés ou com-
binés a un document de transport ou a un document relatif aux marchandises
d'usage courant. La présentation des renseignements sur le document (ou I'ordre
de transmission des données correspondantes par utilisation de techniques fondées
sur le traitement électronique de I'information (TEI) ou I'échange de données in-
formatisée (EDI)) doit étre conforme aux indications du sous-point 5.4.1.1.1 ou
5.4.1.1.2, suivant le cas.

Lorsqu'un document de transport ou un document relatif aux marchandises
d'usage courant ne peuvent étre utilisés comme documents de transport multimo-
da de marchandises dangereuses, il est recommandé d'employer des documents
conformes & |'exemple figurant &la section 5.4.4 2.

M ar chandises non danger euses

Lorsgue des marchandises, nommément citées dans le chapitre 3.2, tableau A, ne
sont pas soumises aux dispositions de I'ADN-D car elles sont considérées comme
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non dangereuses selon la partie 2, I'expéditeur peut inscrire sur le document de
transport une déclaration a cet effet, par exemple:
" Ces mar chandises ne sont pasdelaclasse..."

NOTA:  Cette disposition peut, en particulier, étre utilisée lorsque l'expéditeur
estime que, en raison de la nature chimique des marchandises (par
exemple solutions et mélanges) transportées ou du fait que ces mar-
chandises sont jugées dangereuses a d'autres fins réglementaires, l'ex-
pédition est susceptible de faire l'objet d'un contréle pendant le trajet.

Certificat d'empotage du conteneur

Si un transport de marchandises dangereuses dans un grand conteneur précéde un
parcours maritime, un certificat d'empotage de conteneur conforme a la section
5.4.2 du Code IMDG “ doit étre fourni avec |le document de transport °.

Un document unique peut remplir les fonctions du document de transport prescrit
alasection 5.4.1, et du certificat d'empotage du conteneur prévus ci-dessus; dans
le cas contraire, ces documents doivent étre attachés les uns aux autres. Si un do-
cument unique doit remplir le réle de ces documents, il suffira, pour cefare, d'in-
sérer dans le document de transport une déclaration indiquant que le chargement
du conteneur a été effectué, conformément aux reglements type applicables, avec
I'identification de la personne responsable du certificat d'empotage du conteneur.

NOTA: Le certificat d'empotage du conteneur n'est pas exigé pour les citernes
mobiles, les conteneurs-citernes ni les CGEM.

3)

4)

3)
5.4.3
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Si l'on utilise ce document, on peut consulter les recommandations pertinentes du Groupe
de travail de la CEE/ONU sur la facilitation des procédures du commerce international,
en particulier la Recommandation No 1 (Formule-cadre des Nations Unies pour les do-
cuments commerciaux) (ECE/TRADE/137, édition 96.1), la Recommandation No 11 (As-
pects documentaires du transport international des marchandises dangereuses)
(ECE/TRADE/204, édition 96.1) et la Recommandation No 22 (Formule-cadre pour les
instructions d'expédition normalisées) (ECE/TRADE/168, édition 96.1). Voir Répertoire
d'éléments de données commerciales, vol. Ill, Recommandations sur la facilitation du
commerce, (ECE/TRADE/200) (Publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.96.11E.13).

L'Organisation maritime internationale (OMI), I'Organisation internationale du travail
(OIT) et la Commission économique des Nations Unies pour I'Europe (CEE/ONU) ont
également mis au point des directives sur la pratique du chargement des marchandises
dans les engins de transport et la formation correspondante qui ont été publiées par
I'OMI (Directive OMI/OIT/CEE-ONU sur le chargement des cargaisons dans des engins
de transport).

La section 5.4.2 du Code IMDG prescrit ce qui suit:
Consignes écrites

En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport,
il doit étre remis au conducteur des consignes écrites précisant d'une fagon
concise, pour chague matiere ou objet transporté ou pour chague groupe de mar-
chandises présentant les mémes dangers auxquels la (les) matiere(s) ou I'(les) ob-
jet(s) transporté(s) appartient (appartiennent) :

a) - lenom delamatiéreou del'objet ou du groupe de marchandises;
- laclasse; et



- le numéro ONU ou le numéro de matiére ou, pour un groupe de marchandi-
ses, lesN* ONU ou les N de matiére ;

b) la nature du danger présenté par ces marchandises, ainsi que les mesures que
doit prendre le conducteur et les équipements de protection individuelle qu'il
doit utiliser ;

"5.4.2

54.2.1

Certificat d'empotage de conteneur ou du véhicule

Lorsque des colis contenant des marchandises dangereuses sont chargés ou
emballés dans un conteneur ou véhicule pour le transport par voie maritime,
les responsables de ’empotage du conteneur ou du véhicule doivent fournir
un "certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule" indiquant le ou les
numéros d'identification du conteneur ou du véhicule et attestant que l'opéra-
tion a été menée conformément aux conditions suivantes:

le conteneur ou le véhicule était propre et sec et il paraissait en état de rece-
voir les marchandises;

des colis a séparer conformément aux dispositions de séparation applicables
n'ont pas été emballés ensemble sur ou dans le conteneur ou le véhicule (sauf
si 'autorité compétente intéressée a donné son accord conformément au
7.2.2.3 (du Code IMDG)),

tous les colis ont été examinés extérieurement, en vue de déceler tous dégats;
seuls des colis en bon état ont été chargés;,

Les fiits ont été arrimés en position verticale, sauf autorisation contraire de
l"autorité compétente, et toutes les marchandises ont été chargées de ma-
niére appropriée et, le cas échéant, convenablement calées par des maté-
riaux de protection adéquats, compte tenu du ou des modes de transport pre-
vus;

les marchandises chargées en vrac ont été uniformément réparties dans le
conteneur ou dans le véhicule;

pour les envois comprenant des marchandises de la classe 1 autres que cel-
les de la division 1.4, le conteneur ou le véhicule est structurellement propre
a l'emploi conformément au 7.4.6 (du Code IMDG),

le conteneur ou le véhicule et les colis sont marqués, étiquetés et munis de
plaques-étiquettes de maniére appropriée;

c) les mesures a prendre et les soins a donner dans le cas ou des personnes entre-
raient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pour-
raient s en dégager ;

d) les mesures d'ordre général a prendre, par exemple prévenir les autres usagers
de la voie navigable et les passants et appeler les services d'intervention
d'urgence;

€) les mesures a prendre en cas de bris ou de détérioration des colis ou des mar-
chandises dangereuses transportées, en particulier lorsgue ces marchandises
dangereuses sont répandues ;

f) les mesures spéciales a prendre pour certaines marchandises, le cas échéant ;
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0) le cas échéant, I'égquipement nécessaire a |'application des mesures supplémen-
taires et/ou spéciales, lorsque I’ équipement visé ala section 8.1.5 n'est pas suf-
fisant.

Ces consignes doivent étre fournies par |'expéditeur et remises au conducteur, au
plus tard lorsgue les marchandises dangereuses sont chargées sur le bateau. Des
renseignements sur le contenu de ces consignes doivent étre communiqués au
transporteur au plus tard lorsgque I'ordre de transport est donné, afin de lui permet-
tre de prendre les mesures nécessaires pour veiller a ce que les employés concer-
nés soient informés de ces consignes, a méme de les exécuter correctement et de
veiller a ce que I'équipement nécessaire se trouve a bord du bateau.

L'expéditeur est responsable du contenu de ces consignes. Elles doivent étre four-
nies dans une langue que le(s) conducteur(s) prenant en charge les marchandises
dangereuses est (sont) a méme de lire et de comprendre, dans toutes les langues
des pays d'origine, de transit et de destination. Dans le cas de pays ayant plus
d'une langue officielle, I'autorité compétente spécifie la ou les langues officielles
applicables sur I'intégralité du territoire ou dans chague région ou partie du terri-
toire.

8 lorsque du dioxyde de carbone solide (CO,; - neige carbonique) est employé
aux fins de réfrigération, le conteneur ou le véhicule porte la mention ci-
apres, marquée ou étiquetée extérieurement a un endroit visible, par exemple
sur la porte arriere: "DANGER, CONTIENT DU CO, (NEIGE
CARBONIQUE), AERER COMPLETEMENT AVANT D'ENTRER"; et

9 le document de transport des marchandises dangereuses prescrit en 5.4.1(du
Code IMDG) a été regu pour chaque envoi de marchandises dangereuses
chargé dans le conteneur ou dans le véhicule.

NOTA : Le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule n'est pas exigé pour
les citernes.

5422 Un document unique peut rassembler les renseignements devant figurer dans
le document de transport des marchandises dangereuses et dans le certificat
d'empotage du conteneur ou du véhicule; sinon, ces documents doivent étre
attachés les uns aux autres. Lorsque les renseignements sont contenus dans
un document unique, celui-ci doit comporter une déclaration signée, telle
que "Il est déclaré que l'emballage des marchandises dans le conteneur ou
dans le véhicule a été effectué conformément aux dispositions applicables”.
L'identité du signataire et la date doivent étre indiquées sur le document."

Ces consignes doivent étre gardées a portée de main dans la timonerie. Cette pres-
cription ne s applique pas aux bateaux déshuileurs.

Les consignes écrites, conformes a la section 5.4.3, qui se trouveraient a bord
mais qui ne concernent pas les marchandises chargées a bord doivent étre tenues a
I’ écart des consignes applicables afin d’ éviter toute confusion.

Le conducteur doit porter les consignes a la connaissance des personnes a bord,
de fagon que celles-ci puissent les comprendre et les exécuter correctement.

Dans le cas de chargements en commun de marchandises emballées, comprenant

des marchandises dangereuses appartenant a des groupes différents de marchandi-
ses présentant les mémes dangers, les consignes écrites peuvent étre limitées a une
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seule consigne par classe de marchandises dangereuses transportées a bord du vé-
hicule. Dans ce cas, aucun nom de marchandises ni numéro d'identification ONU
ne doit figurer dans les consignes.

Ces consignes doivent étre rédigées selon le modéle suivant :
CHARGEMENT

- Mention des informations suivantes concernant les marchandises auxquelles
ces consignes sont destinées ou sont applicables :

- le nom de la matiére ou de I'objet, ou du groupe de marchandises présen-
tant les mémes dangers ;
- laClasse; et
- lenuméro ONU ou, pour un groupe de marchandises, les numéros ONU.
- Description limitée par exemple a I'éat physique, avec indication éventuelle

d'une coloration €t, le cas échéant, d'une odeur, ceci afin d'aider a l'identifica
tion de fuites ou de déversements.

NATURE DU DANGER
Courte énumeération des dangers :
- Danger principd ;

- Dangers supplémentaires y compris les effets décalés éventuels et les dangers
pour I'environnement ;

- Comportement en cas dincendie ou d'échauffement (décomposition, explo-
sion, production de fumeées toxiques, etc.) ;

- Le cas échéant, mention que les marchandises transportées réagissent dange-
reusement avec |'eaul.

PROTECTION INDIVIDUELLE
Mention de la protection individuelle destinée a I’ équipage, conformément auix
prescriptions de la section 8.1.5.

MESURES GENERALES A PRENDRE PAR L'EQUIPAGE

Indication des instructions suivantes :

- informer |’ autorité compétente

- pas de flamme nue, ne pas fumer

- éloigner les personnes de la zone de danger

- rester du coté du vent

- prévenir les services d' intervention d’ urgence le plus tét possible

MESURES SUPPLEMENTAIRES ET/OU SPECIALES A PRENDRE PAR
L'EQUIPAGE

Des consignes appropriées doivent ére données dans cette rubrique, ainsi que la

liste des équipements nécessaires a |'égquipage pour procéder aux mesures supplé-
mentaires et/ou spéciales selon la (les) classe(s) de marchandises transportée(s).
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On considére que I'équipage doit étre instruit et formé pour prendre des mesures
supplémentaires en cas de fuite ou de déversement mineur, afin d'empécher qu'ils
ne saggravent, a condition que ceci puisse étre fait sans risque.

On considéere que toute mesure spéciale recommandée par I'expéditeur nécessite
une formation spéciale de I'éguipage. Le cas échéant, des consignes appropriées
seront données ici, ains que la liste du matériel nécessaire a I'application de ces
mesures spéciales.

INCENDIE
Information pour I’ équipage en cas d'incendie.

Les membres de I'équipage devraient étre entrainés au cours de leur formation a
intervenir en cas d'incendie limité sur le bateau. |Is ne doivent pas intervenir en
cas dincendie impliquant le chargement.

PREMIERS SECOURS
Informations de I’ équipage pour le cas ou il est entré en contact avec la (les) mar-
chandises transportées.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Exemple de formule-cadre pour le transport multimodal de marchandises
dangereuses

Exemple de formule-cadre qui peut étre utilisée aux fins de la déclaration de mar-
chandises dangereuses et du certificat d'empotage, en cas de transport multimodal
des marchandises dangereuses.



FORMULE CADRE POUR LE TRANSPORT MULTIMODAL DE
MARCHANDISES DANGEREUSES

1. Expéditeur 2. Numéro du document de transport
3. Pagelde 4. Numéro de référence de
pages I'expéditeur
5. Numéro de référence du
transitaire
6. Destinataire 7. Transporteur (& compléter par |e transporteur)
DECLARATION DE L'EXPEDITEUR
Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessous
de fagon compléte et exacte par la désignation officielle de
transport et qu'il est convenablement classé, emballé, marqué,
étiqueté, placardé et atous les égards bien conditionné pour étre
transporté conformément aux réglementations internationales et
national es applicables.
8. Cet envoi est conforme aux limites acceptables pour: 9. Informations complémentaires concernant la manutention
(biffer la mention non-applicable)
AERONEF PASSAGER ET AERONEF CARGO
CARGO SEULEMENT
10. Navire/ No devol et date | 11. Port / lieu de chargement
12. Port/lieu de déchargement | 13. Destination

14. Marques d'expédition *Nombre et type des colis; description des marchandises Masse brute(kg) Masse nette Cubage(m®)

15. No d'identification du 16. Numéro(s) de scellement 17. Dimensionset | 18. Tare (kg) 19. Masse brute
conteneur ou typedu totale (y compris
No dimmatriculation du conteneur/véhicule tare) (kg)
véhicule

CERTIFICAT D'EMPOTAGE/DE
CHARGEMENT Je déclare que les mar-
chandises dangereuses décrites ci-dessus
ont été empotées / chargées dans le conte-
neur / véhicule identifié ci-dessus confor-
mément aux dispositions applicables **

A COMPLETER ET A SIGNER POUR
TOUT CHARGEMENT EN
CONTENEUR / VEHICULE PAR LA
PERSONNE  RESPONSABLE DE
L'EMPOTAGE / DU CHARGEMENT

21. RECU A LA RECEPTION DES MARCHANDISES
Regu le nombre de colis/conteneurs/remorques déclaré ci-dessus en bon état
apparent sauf réserves indiquées ci-apres: :

20. Nom de la société Nom du transporteur 22. Nom de lasociété
(DE L'EXPEDITEUR QUI PREPARE LE
DOCUMENT)
Nom et qualité du déclarant No dimmatriculation du véhicule Nom et qualité du déclarant
Lieu et date Signature et date Lieu et date
Signature du déclarant SIGNATURE DU CONDUCTEUR Signature du déclarant
DU VEHICULE

* POUR LES MATIERES DANGEREUSES: spécifier la désignation officielle de transport, classe/division de
danger, numéro ONU, groupe d'emballage (Sil existe) et tout autre élément d'information prescrit par les regle-
ments nationaux ou internationaux applicables

** yoir point 5.4.2.1

JOvdl IHUVH dIUN JOVvdl IHOVH dIUN JOvdl IHOVH dIVUN JOVvdlIHUOVH dIUN JOVvdl IHUVH dIUN JOvdl THOVH dIUN JOvdl IHOVH dIVUN Jovdl IHOVH



FORMULE CADRE POUR LE TRANSPORT MULTIMODAL DE
MARCHANDISES DANGEREUSES (suite)

1. Expéditeur

2. Numéro du document de transport

pages

3. Page2de

4. Numéro de référence de |'expéditeur

5. Numéro de référence du transitaire

14. Marques d'expédition *Nombre et type des colis; description des marchandises Masse brute(kg) Masse nette Cubage(m?)

* POUR LES MATIERES DANGEREUSES: spécifier: désignation officielle de transport, classe/division de dan-
ger, numéro ONU (UN), groupe d'emballage (Sil existe) et tout autre élément d'information prescrit par les regle-
ments nationaux ou internationaux applicables

HIONIOVINHOVH FOVINHOVH HION IDOVANHOVH HION 39VHNHOVH HION 39VANHOVH HION IOVINHOVH HION 39VHNHOVH HION 39 VANHOVH
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CHAPITRE 55
DISPOSITIONS SPECIALES
Dispositions spécialesrelatives al'expédition de matiéres

A moins qu'une matiére infectieuse ne puisse étre expédiée par tout autre moyen,
des animaux vivants, vertébrés ou invertébrés, ne doivent pas étre utilisés pour
I'expédition d'une telle matiere. De tels animaux doivent étre emballés, désignés,
signalisés et transportés selon les réglementations pertinentes pour le transport
d'animaux?.

(Réservé)

Les animaux morts dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils

contiennent une matiere infectieuse doivent ére emballés, désignés, signalisés et

transportés selon les conditions? fixées par 'autorité compétente du pays d'ori-
. 3)

gine”.

Dispositions spéciales relatives aux véhicules, wagons, conteneurs et citernes
ayant subi un traitement de fumigation

Pour le transport du No ONU 3359 ENGIN SOUS FUMIGATION (véhicule,
conteneur ou citerne) le document de transport doit indiquer les renseignements
selon le 5.4.1.1.1 ainsi que la date de la fumigation et le type et quantité d'agents
de fumigation utilisés. Ces indications doivent étre rédigées dans une langue offi-
cielle du pays de départ et également, si cette langue n'est pas |'anglais, le francais,
le russe ou |'allemand, en anglais, frangais, russe ou allemand a moins que les ac-
cords, sils en existent, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent
autrement. En outre, des instructions doivent étre données sur lamaniére d'éimi-
ner les résidus d'agents de fumigation, y compris les appareils de fumigation utili-
s6s (le cas échéant).

Un signal de mise en garde conforme au point 5.5.2.3 doit étre placé sur chaque
véhicule, wagon, conteneur ou citerne ayant subi un traitement de fumigation aun
emplacement ou il sera facilement vu par les personnes tentant de pénétrer al'in-
térieur du conteneur ou véhicule. Les indications de mise en garde doivent étre
rédigées dans une langue que |'expéditeur considere comme appropriée.

Le signa de mise en garde pour les engins sous fumigation doit étre de forme
rectangulaire et mesurer au moins 300 mm de large et 250 mm de haut. Les ins-
criptions doivent étre noires sur fond blanc, et les lettres doivent mesurer au
moins 25 mm de hauteur. Ce signal est illustré alafigure ci-dessous.

Des réglementations existent en l'occurrence, par exemple dans la Directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991,
relative a la protection des animaux en cours de transport (Journal officiel des Communautés européennes, No L
340 du 11.12.1991, p.17) et dans les Recommandations du Conseil européen (Comité ministériel) pour le trans-
port de certaines espéces d'animaux.

Des dispositions existent en l'occurrence, par exemple dans la Directive 90/667/CEE du Conseil des Communau-
tés européennes, du 27 novembre 1990, arrétant les régles sanitaires relatives a l'élimination et a la transforma-
tion des déchets animaux et leur mise sur le marché et a la protection contre les agents pathogenes des aliments

pour animaux d'origine animale ou a base de poisson, et modifiant la Directive 90/425/CEE (Journal officiel des
Communautés européennes, No L 363 du 27.12. 1990).

Si le pays d'origine n'est pas partie contractante a I'ADR, au RID ou s'il n’applique pas le Code IMDG, la clas-
sification doit étre reconnue par l'autorité compétente du premier pays danubien partie contractante a I'’ADN-D
touché par l'envoi.



Signal de mise en garde pour les engins de transport sous fumigation

DANGER

=

CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION
AU ( nom du fumigant* )
DEPUISLE ( date* )

( heure* )

DEFENSE DENTRER

* Insérer la mention qui convient

}4— 300 mm au minimum —— P

250 mm au minimum —>|



