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CHAPITRE 3.3

DISPOSITIONS SPECIALESAPPLICABLES
A UNE MATIERE OU A UN OBJET PARTICULIERS

On trouvera dans le présent chapitre les dispositions spéciales correspondant aux
numeéros indiqués dans la 3.2, tableau A, colonne 6 en regard des matiéres ou
objets auxquels ces dispositions sappliquent.

1-
15 (Réservés)

16  Des échantillons de matiéres ou objets explosibles nouveaux ou existants
peuvent étre transportés conformément aux instructions des autorités
compétentes (voir 2.2.1.1.3), aux fins, entre autres, d'essai, de classement,
de recherche et développement, de contréle de qualité ou en tant
gu'échantillons commerciaux. La masse d'échantillons explosibles non
mouillés ou non désensibilisés est limitée a 10 kg en petits calis, selon les
prescriptions des autorités compétentes. La masse d'échantillons
explosibles mouillés ou désensibilisés est limitée a 25 kg.

17-
22 (Réservés)

23 Cette matiére présente un risque dinflammabilité, mais ce dernier ne se
manifeste qu'en cas d'incendie trés violent dans un espace confiné.

24-
31  (Réservés)

32  Cette matiere n'est pas soumise aux prescriptions de I'ADN-D lorsqu'elle
est sous toute autre forme.

33
36 (Réservés)

37  Cette matiere n'est pas soumise aux prescriptions de I'ADN-D lorsqu'elle
est enrobée.

38  Cette matiére n'est pas soumise aux prescriptions de I'ADN-D lorsqu'elle
contient au plus 0,1 % de carbure de calcium.

39 Cette matiére n'est pas soumise aux prescriptions de I'ADN-D lorsqu'elle
contient moins de 30 % ou au moins 90 % de silicium.

40-
42  (Réservés)

43  Lorsqu'elles sont présentées au transport en tant que pesticides, ces matiéres
doivent étre transportées sous couvert de la rubrique pesticide pertinente et
conformément aux dispositions relatives aux pesticides qui sont applicables
(voir 2.2.61.1.1022.2.61.1.11.2).

44  (Réservé)

3-383



45

46

47

49-
58

59

60

61

62

63-

64

65

66-

102

103

104

105

106-

112

113

114-

Les sulfures et les oxydes d'antimoine qui contiennent au plus 0,5%
d'arsenic par rapport ala masse totale ne sont pas soumis aux prescriptions
de|'ADN-D.

(Réservé)

Les ferricyanures et les ferrocyanures ne sont pas soumis aux prescriptions
del’ADN-D.

Cette matiére n'est pas admise au transport lorsqu'elle contient plus de 20 %
d'acide cyanhydrique.
(Réserveés)

Ces matiéres ne sont pas soumises aux prescriptions de I'ADN-D
lorsqu'elles ne contiennent pas plus de 50 % de magnésium.

Cette matiére n'est pas admise au transport si la concentration dépasse 72
%.

Le nom technique qui doit compléter la désignation officielle de transport
doit ére lenom commun approuvé par I'ISO (voir aussi 1SO 1750:1981
"Produits phytosanitaires et assimilés - Noms communs" tel que modifié),
les autres noms figurant dans les "Lignes directrices pour la classification
des pesticides par risque recommandée par I'OMS' ou le nom de la matiére
active (voir aussi 3.1.2.8.1 et 3.1.2.8.1.1).

Cette matiére n'est pas soumise aux prescriptions de I'ADN-D lorsqu'elle ne
contient pas plus de 4 % d'hydroxyde de sodium.

(Réserves)

Les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogene contenant moins de 8 %
de cette matiére ne sont pas soumises aux prescriptions de I'ADN-D.
(Réserveés)

Le transport de nitrites d'ammonium et de mélanges contenant un nitrite
inorganique et un sel dammonium est interdit.

(Réservé)

La nitrocellulose correspondant aux descriptions des Nos ONU 2556 ou
2557 peut étre affectée alaclasse 4.1.

(Réservés)

L e transport des mélanges chimiquement instables est interdit.
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118

119

120-
121

122

123-
126

127

128-
130

131

132-
134

135

136-
137

138

139-

140

141

142

(Réservés)

Les machines frigorifiques comprennent les machines ou autres appareils
congus spécifiquement en vue de garder des aliments ou d'autres produits a
basse température, dans un compartiment interne, ainsi que les unités de
conditionnement dair. Les machines frigorifiques et les éléments de
machines frigorifigques ne sont pas soumises aux prescriptions de I'ADN-D
s €elles contiennent moins de 12 kg d'un gaz de la classe 2, groupe “A” ou
“O" selon 2.2.2.1.3, ou moins de 12litres de solution d'ammoniac
(No ONU 2672).

(Réserves)

Les risques subsidiaires, et, sil y alieu, la température de régulation et la
température critique, ainsi que les numéros ONU (rubriques génériques)
pour chacune des préparations de peroxydes organiques déja affectées sont
indiqués au 2.2.52.4.

(Réserves)

D'autres matiéres inertes ou d'autres mélanges de matiéres inertes peuvent
étre utilisés, pour autant que ces matiéres inertes aient des propriétés
flegmati santes identiques.

(Réserves)

Lamatiére flegmatisée doit étre nettement moins sensible que le PETN sec.

(Réserves)

Le sel de sodium dihydraté de I'acide dichloro-isocyanurique n'est pas
soumis aux prescriptions de I'ADN-D.

(Réserves)

Le cyanure de p-bromobenzyle n'est pas soumis aux prescriptions de
I'ADN-D.

(Réserves)

Les produits qui, ayant subi un traitement thermique suffisant, ne
représentent aucun danger en cours de transport ne sont pas soumis aux
prescriptions de I'ADN-D.

La farine de graines de soja ayant subi un traitement d'extraction par
solvant, contenant au plus 1,5 % d'huile et ayant au plus 11 % d'humidité,

et ne contenant pratiquement pas de solvant inflammable, n'est pas soumise
aux prescriptions de 'ADN-D.
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143

144

145

146-
151

152

153

154-
161

162

163

164-
167

168

(Réservé)

Une solution agueuse ne contenant pas plus de 24 % d'alcool (volume) n'est
pas soumise aux prescriptions de I'’ADN-D.

Les boissons alcoolisées du groupe d'embalage Ill, lorsquelles sont
transportées en récipients d'une contenance ne dépassant pas 250 |, ne sont
pas soumises aux prescriptions de I'ADN-D

(Réserves)

Le classement de cette matiere variera en fonction de la granulométrie et de
I'emballage, mais les vaeurs limites n'ont pas été déterminées
expérimentalement. Les classements appropriés doivent étre effectués
conformément au 2.2.1.

Cette rubrique est applicable, seulement sil a été démontré par des essais
gue ces matiéres, au contact de I'eau, ne sont pas combustibles, qu'elles ne
présentent pas de tendance a l'inflammation spontanée et que le mélange de
gaz émis n'est pas inflammable.

(Réservés)

Pour les mélanges ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61 °C, il faut
une étiquette de risque conforme au modéle No 3.

Une matiére nommément mentionnée au 3.2, tableau A ne doit pas étre
transportée au titre de cette rubrique. Les matiéres transportées au titre de
cette rubrique peuvent contenir jusgu'a 20 % de nitrocellulose, a condition
gue la nitrocellulose ne renferme pas plus de 12,6 % d'azote (masse séche).

(Réserveés)

L'amiante immergé ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment,
matiére plastique, asphalte, résine, minéral, etc.), de telle maniere qu'il ne
puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante
respirables pendant le transport, n'est pas soumis aux prescriptions de
I'ADN-D. Les objets manufacturés contenant de I'amiante et ne satisfaisant
pas a cette disposition ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de
I'ADN-D pour le transport, sils sont emballés de telle maniére qu'il ne
puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante
respirables au cours du transport.
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169

170-
171

172

173-
176

177

178

179-
180

181

182

183

184-

185

186

L'anhydride phtalique a I'état solide et les anhydrides tétrahydrophtaliques
ne contenant pas plus de 0,05 % d'anhydride maléique, ne sont pas soumis
aux prescriptions de I'ADN-D. L'anhydride phtaligue fondu a une
température supérieure a son point d'éclair, ne contenant pas plus de 0,05 %
d'anhydride maléique, doit étre affecté au No ONU 3256.

(Réservés)
Pour les matiéres radioactives qui présentent un risque subsidiaire :

a) les colis doivent étre étiquetés avec les étiquettes correspondant a
chague risque subsidiaire présenté par les matieres;, des plagues
étiquettes correspondantes seront apposées sur les véhicules ou
conteneurs conformément aux dispositions pertinentes du 5.3.1;

b) les matiéres doivent étre affectés aux groupes demballage I, Il ou I,
suivant le cas, conformément aux critéres de classification par groupe
énoncés dans la partie 2 correspondant a la nature du risgue subsidiaire
prédominant.

La description prescrite au 5.4.1.2.5.1 b) doit inclure une mention de ces
risques subsidiaires (par exemple : "Risque subsidiaire: 3, 6.1"), le nom des
composants qui contribuent de maniére prépondérante a ce(s) risque(s)
subsidiaire(s) et, le cas échéant, le groupe d'emballage.

(Réserves)

Le sulfate de baryum n'est pas soumis aux prescriptions de I'’ADN-D.

Cette désignation ne doit étre utilisée que lorsgu'il n'existe pas d'autre
désignation appropriée au 3.2, tableau A, et uniquement avec |'approbation
de 'autorité compétente du pays d'origine (voir 2.2.1.1.3).

(Réserveés)

Les colis contenant cette matiere doivent porter une étiquette conforme au
modeéle No 1, a moins que l'autorité compétente du pays dorigine
n'accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce qu'elle juge
que, d'aprés les résultats d'épreuve, la matiére dans cet emballage n'a pas un

comportement explosif (voir 5.2.2.1.9).

Le groupe des méaux acalins comprend le lithium, le sodium, le
potassium, le rubidium et le césium.

L e groupe des métauix alcalino-terreux comprend le magnésium, le calcium,
le strontium et e baryum.

(Réserveés)

Pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions nitrate pour

lesquels il existe dans le mélange un équivalent moléculaire dions
ammonium doivent étre calculés en tant que masse de nitrate d'ammonium.
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187

188

189

190

(Réservé)

Les piles et batteries au lithium présentées au transport ne sont pas
soumises aux autres dispositions de I'ADN-D s elles satisfont aux
conditions énonceées ci-aprées :

a) Pour une pile au lithium métal ou a alliage de lithium, le contenu de
lithium n’est pas supérieur a 1 g, et pour une pile au lithium ionique, le
contenu d’ équivalent lithium n’est pas supérieur 21,59 ;

b) Pour une batterie au lithium métal ou a alliage de lithium, le contenu
total de lithium n’'est pas supérieur a 2 g, et pour une batterie au lithium
ionique, le contenu total d’ équivalent lithium n’ est pas supérieur a8 g ;

c) Il a été démontré que le type de chaque pile ou batterie au lithium
satisfait aux prescriptions de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de
latroisiéme partie du Manuel d’ épreuves et de critéres;

d) Lespiles et les batteries sont isolées, de maniére a empécher tout court-
circuit et sont placées dans des emballages robustes, sauf s elles sont
montées dans des équipements ; et

€) Sauf g elles sont montées dans des équipements, chague colis contenant
plus de 24 piles ou 12 batteries au lithium doit en outre satisfaire aux
prescriptions suivantes :

i) Chague colis doit porter une marque indiquant qu'il contient des
batteries au lithium et que des procédures spéciales doivent étre
appliguées dans le cas oul il serait endommagé ;

i) Chague expédition doit étre accompagnée d' un document indiquant
que les colis contiennent des batteries au lithium et que des
procédures spéciales doivent étre appliquées dans le cas ol un colis
serait endommagé ;

iii) Chague colis doit pouvoir résister a une épreuve de chute d’'une
hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou
batteries qu'il contient soient endommagées, sans que son contenu
soit déplacé de telle maniére que les batteries (ou les piles) se
trouvent, et sansqu’il y ait libération du contenu ;

iv) Les calis, a I’exception des colis contenant des batteries au lithium
qui sont emballées avec un équipement, ne peuvent dépasser une
masse brute de 30 kg.

Ci-dessus et ailleurs dans I'’ADN-D, I’expression “contenu de lithium"
désigne la masse de lithium présente dans |’anode d'une pile au lithium
métal ou a aliage de lithium, sauf dans le cas d' une pile au lithium ionique
ou le "contenu d'éguivalent lithium" en grammes est fixé a 0,3 fois la
capacité nominal e en ampéres-heure.

(Réservé)
Les générateurs d' aérosols doivent ére munis d'un dispositif de protection
contre une décharge accidentelle. Les générateurs d'aérosols d'une

contenance ne dépassant pas 50 ml, contenant seulement des matiéres non
toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de I'ADN-D.
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192

193

194

195

196

197

198

199

200

L es récipients de faible capacité d'une contenance ne dépassant pas 50 ml,
contenant seulement des matiéres non toxiques, ne sont pas soumis aux
prescriptions de I'ADN-D.

(Réservé)

Cette rubrique ne doit étre utilisée que pour les mélanges homogeénes a base
de nitrate d'ammonium du type azote/phosphate, ou azote/potasse ou
azote/phosphate/potasse contenant au plus 70 % de nitrate d'ammonium et
au plus 0,4 % de matieres combustibles totales'matiéres organiques
exprimées en équivalent carbone, ou contenant au plus 45 % de nitrate
d'ammonium sans limitation de teneur en matiéres combustibles. Les
engrais ayant cette composition et ces limites de teneur ne sont pas soumis
aux prescriptions du RID s les résultats de I'épreuve de combustion en
gouttiere (voir Manuel d'épreuves et de critéres, troisiéme partie, sous-
section 38.2) montrent qu'ils ne sont pas sujets a une décomposition
spontanée.

Latempérature de régulation et latempérature critique, le cas échéant, ainsi
gue le numéro ONU (rubrique générique) de toutes les matieres auto-
réactives actuellement affectées sont indiqués au 2.2.41.4.

(Réservé)

Une préparation qui, lors d' épreuves de laboratoire, ne détone pas a I’ état
cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement et a
une puissance explosive nulle peut étre transportée sous cette rubrique. La
préparation doit ére aussi thermiquement stable (C'est-a-dire avoir une
température de décomposition auto-accélérée (TDAA) égale ou supérieure
a 60 °C pour un colis de 50 kg). Une préparation ne répondant pas a ces
critéres doit étre transportée conformément aux dispositions s appliquant a
laclasse 5.2 (voir 2.2.52.4).

(Réservé)

Les solutions de nitrocellulose ne contenant pas plus de 20% de
nitrocellulose peuvent étre transportées en tant que peintures ou encres
d'imprimerie, selon le cas (voir lesNos ONU 1210, 1263 et 3066).

Les composés du plomb qui, mélangés a 1:1000 avec I'acide chlorhydrique
0,07M et agités pendant une heure 223 °C + 2 °C, présentent une solubilité
de 5% oumoins, sont considérés comme insolubles. Voir norme 1SO
3711:1990 "Pigments a base de chromate et de chromomolybdate de plomb
- Spécifications et méthodes d'essai”.

(Réservé)
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201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211-
214

215

Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions
en vigueur dans le pays ou ils ont éé remplis. Ils doivent étre protégés
contre toute décharge accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas
représenter plus de 85 % de la capacité du récipient a 15 °C. Les récipients,
y compris les fermetures, doivent pouvoir résister a une pression interne
représentant deux fois la pression du gaz de pétrole liquéfié a 55 °C. Les
mécanismes de soupape et les dispositifs d'allumage doivent étre fermés de
maniere sre, fixés avec un ruban adhésif ou bloqués autrement ou encore
congus pour empécher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le
transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10g de gaz de
pétrole liquéfié, et les recharges pas plus de 65 g.

(Réservé)

Cette rubrique ne doit pas étre utilisée pour les diphényles polychlorés
liquides (N°ONU 2315) ni pour les diphényles polychlorés solides
(N° ONU 3432).

L es objets contenant une (des) matiere(s) fumigene(s) corrosive(s) selon les
criteres de la classe 8 doivent porter une étiquette conforme au modéle
No 8.

Cette rubrique ne doit pas étre utilisée pour le PENTACHLOROPHENOL,
No ONU 3155.

(Réserveé)
Les granules et les mélanges a mouler plastiques peuvent étre du

polystyréne, du poly(méthacrylate de méthyle) ou unautre matériau
polymére.

L'engrais au nitrate de calcium de qualité commerciale, consistant
principalement en un sel double (nitrate de calcium et nitrate d'ammonium)
ne contenant pas plus de 10 % de nitrate d'ammonium, ni moins de 12 %
d'eau de cristallisation, n'est pas soumis auix prescriptions de I'ADN-D.

(Réservé)

Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des
matiéres infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matiéeres
infectieuses, doivent étre affectées alaclasse 6.2.

(Réservés)

Cette rubrique ne sapplique qu'a la matiére techniqguement pure ou aux
préparations qui en découlent dont la TDAA est supérieure a 75 °C et ne
sapplique donc pas aux préparations qui sont des matiéres auto-réactives,
pour les matiéres auto-réactives voir 2.2.41.4.

Les mélanges homogénes ne contenant pas plus de 35 % en masse
d'azodicarbonamide et au moins 65 % de matiére inerte ne sont pas soumis
aux prescriptions de I'ADN-D, a moins qu'ils ne répondent aux critéres
d'autres classes.
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217

218

219

220

221

222-
223

224

225

Les mélanges de matiéres solides non soumises aux prescriptions de
I'ADN-D et de liquides inflammables peuvent étre transportés au titre de
cette rubrique sans que les critéresde classification de la classe 4.1 leur
soient d'abord appliqués, a condition qu'aucun liquide excédent ne soit
visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de
I'emballage, du véhicule ou du conteneur.

L es paquets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide inflammable des
groupes d emballage Il ou Il absorbé dans un matériau solide ne sont pas
soumis a I’ADN-D, a condition que le paguet ne contienne pas de liquide
libre.

Les mélanges de matiéres solides non soumises aux prescriptions de
I'ADN-D et de liquides toxiques peuvent étre transportés au titre de cette
rubrique sans que les critéres de classification de la classe 6.1 leur soient
d'abord appliqués, a condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au
moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture
de I'emballage, du véhicule ou du conteneur. Cette rubrique ne doit pas étre
utilisée pour les solides contenant un liquide relevant du groupe
d'emballage .

Les mélanges de matiéres solides non soumises aux prescriptions de
I'ADN-D et de liquides corrosifs peuvent étre transportés au titre de cette
rubrique, sans que les critéres de classification de la classe 8 leur soient
d'abord appliqués, a condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au
moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de
I'emballage, du véhicule ou du conteneur.

L es micro-organismes et organismes génétiquement modifiés qui répondent
ala définition d'une matiére infectieuse et aux critéres de classification dans
la classe 6.2 conformément a la section 2.2.62 doivent étre transportés sous
les N° ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.

Seul le nom technique du liquide inflammable faisant partie de cette
solution ou de ce mélange doit étre indiqué entre parenthéses
immédiatement apres la désignation officielle de transport.

Les matiéres qui relévent de cette rubrique ne doivent pas appartenir au
groupe demballage|.

(Réservés)

La matiére doit rester liquide dans les conditions normales de transport a
moins que I'on puisse prouver par des essais que la matiére n'est pas plus
sensible a I'éat congelé qu'a I'état liquide. Elle ne doit pas geler aux
températures supérieures a-15 °C.

Les extincteurs relevant de cette rubrique peuvent étre équipés de
cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromécanismes,
du code de classification 1.4C ou 1.4 S), sans changement de classification
dans la classe 2, groupe “A” ou “O” selon 2.2.2.1.3, si la quantité totale de
poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3,2 g par extincteur.
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227

228

229

230

231-
234

235

236

237

Les compositions de cette matiére, qui contiennent au minimum 30 % d'un
flegmatisant non volatil, non inflammable, ne sont pas soumises aux
prescriptions de I'ADN-D.

Lorsgu'elle est flegmatisée avec de I'eau et une matiére inorganique inerte,
la teneur en nitrate d'urée ne doit pas dépasser 75 % (masse) et |le mélange
ne doit pas pouvoir détoner lors des épreuves du type a) de la série 1 de la
premiére partie du Manuel d'épreuves et de criteres.

Les mélanges ne satisfaisant pas aux criteres concernant les gaz
inflammables (voir 2.2.2.1.5) doivent étre transportés sous le No ONU
3163.

(Réservé)

La présente rubrique concerne les piles et les batteries contenant du lithium
sous quelque forme que ce soit, y compris les piles et batteries au lithium a
membrane polymeére ou au lithium ionique.

Les piles et batteries au lithium peuvent étre transportées sous cette
rubrique si elles satisfont aux dispositions ci-apres :

a) Il a éé démontré que le type de chague pile ou batterie satisfait aux
prescriptions de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisieme
partie du Manuel d’ épreuves et de critéres ;

b) Chague pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les
surpressions internes, ou est congue de maniére a exclure tout
éclatement violent dans les conditions normal es de transport;

¢) Chaque pile ou batterie est munie d'un systeme efficace pour empécher
les courts-circuits externes,

d) Chaque batterie formée de piles-éléments, ou de séries de piles-éléments
reliées en paralléle, doit é&tre munie de moyens efficaces pour arréter les
courants inverses (par exemple diodes, fusibles, etc.)

(Réservés)

Cette rubrique s applique aux objets contenant des matieres explosibles
relevant de la classe | et pouvant ainsi contenir des marchandises
dangereuses relevant d'autres classes. Ces objets sont utilisés dans les
véhicules routiers a des fins de protection individuelle comme générateurs
de gaz pour sac gonflable ou modules de sac gonflable ou rétracteurs de
ceintures de sécurité pour les véhicules.

Les trousses de résine polyester sont composées de deux constituants: un
produit de base (classe 3, groupe d'emballage Il ou Ill) et un activateur
(peroxyde organique). Le peroxyde organique doit étre destypes D, E ou F,
ne nécessitant pas de régulation de température. Le groupe d'emballage est
Il ou Ill, selon les critéres de la classe 3 appliqués au produit de base. La
guantité limite indiquée au 3.2, tableau A, colonne 7 sapplique au produit
de base.

Les membranes filtrantes, telles qu'elles sont présentées au transport (avec,
par exemple, lesintercalaires en papier, les revétements ou les matériaux de
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renfort), ne doivent pas pouvoir transmettre une détonation lorsqu'elles sont
soumises a l'une des épreuves de la série 1, type a) de la premiére partie du
Manuel d'épreuves et de critéres.

En outre, sur la base des résultats des épreuves appropriées de vitesse de
combustion tenant compte des épreuves normalisées de la sous
section 33.2.1 de la troisiéme partie du Manuel d'épreuves et de criteres,
l'autorité compétente peut décider que les membranes filtrantes en
nitrocellulose, telles qu'elles sont présentées au transport, ne sont pas
soumises aux dispositions applicables aux solides inflammables de la
classe 4.1.

238 a) Lesaccumulateurs peuvent étre considérés comme inversables sils sont

239

capables de résister aux épreuves de vibration et de pression
différentielle indiquées ci-apres, sans fuite de leur liquide.

Epreuves de vibration : L'accumulateur est assujetti rigidement au
plateau d'un vibrateur qui est soumis a une oscillation harmonique
simple de 0,8 mm d'amplitude (soit 1,6 mm de course totale). On fait
varier la fréquence, araison de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. Toute la
ganme des fréguences est traversée, dans les deux sens, en
95+ 5minutes pour chague position de montage de |'accumulateur
(c'est-a-dire pour chague direction des vibrations). Les épreuves sont
faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les
unes par rapport aux autres (et notamment dans une position ou les
ouvertures de remplissage et les trous d'évent, s I'accumulateur en
comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de méme
durée.

Epreuves de pression différentielle : A la suite des épreuves de
vibration, I'accumulateur est soumis pendant 6 heures a24°C £ 4°C a
une pression différentielle d'au moins 88 kPa. Les épreuves sont faites
sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes
par rapport aux autres (et notamment dans une position ou les
ouvertures de remplissage et les trous d'évent, s l'accumulateur en
comporte sont en position inversée) et maintenu pendant au moins 6
heures dans chaque position.

b) Les accumulateurs inversables ne sont pas soumis aux prescriptions de
I'ADN-D s d'une part, a une température de 55 °C, I'dectrolyte ne
s‘écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et il n'y a pas de
liquide qui puisse sécouler et si, d'autre part, les bornes sont protégées
contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont emballés pour
le transport.

Les accumulateurs ou les éléments d'accumulateur ne doivent contenir
aucune matiere dangereuse autre que le sodium, le soufre et/ou des
polysulfures. Ces accumulateurs ou éléments ne doivent pas étre présentés
au transport a une température telle que le sodium éémentaire quiils
contiennent puisse se trouver a I'état liquide, a moins d'une autorisation de
|'autorité compétente du pays d'origine et selon les conditions qu'elle aura
prescrites. Si le pays dorigine n'est pas un pays danubien (ADN-D),
l'autorisation et les conditions fixées doivent étre reconnues par |'autorité
compétente du premier pays danubien (ADN-D) touché par I'envoi.

Les éléments doivent étre composés de bacs métalliques hermétiquement
scellés, renfermant totalement les matiéres dangereuses, construits et clos
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de maniere a empécher toute fuite de ces matiéres dans des conditions
normal es de transport.

Les accumulateurs doivent étre composes d'éléments assujettis et
entierement renfermés a l'intérieur d'un bac métallique, construit et clos de
maniere a empécher toute fuite de matiére dangereuse dans des conditions
normal es de transport.

(Réserveé)

La préparation doit étre telle qu'elle demeure homogéne et qu'il n'y ait pas
séparation des phases au cours du transport. Les préparations a faible teneur
en nitrocellulose qui ne manifestent pas de propriétés dangereuses
lorsqu'elles sont soumises a des épreuves pour déterminer leur aptitude a
détoner, a déflagrer ou a exploser lors du chauffage sous confinement,
conformément aux épreuves du type a) de la série 1 ou destypesb) ou c) de
la série2 respectivement, prescrites dans la premiere partie du Manuel
d'épreuves et de critéres, et qui n'ont pas un comportement de matiére
inflammabl e lorsqu'elles sont soumises a |'épreuve No 1 de la sous-section
33.2.1.4 de la troisiéme partie du Manuel d'épreuves et de critéres (pour
cette épreuve, la matiere en plaguettes doit si nécessaire étre broyée et
tamisée pour la réduire a une granulométrie inférieure a 1,25 mm) ne sont
pas soumises aux prescriptions de I'’ADN-D.

Le soufre n'est pas soumis aux prescriptions de I'’ADN-D lorsqu’il est
présenté sous une forme particuliére (exemple: perles, granulés, pastilles
ou paillettes).

L'essence destinée a étre utiliste comme carburant pour moteurs
d'automobiles, moteurs fixes et autres moteurs a alumage commandé doit
étre classée sous cette rubrique indépendamment de ses caractéristiques de
volatilité.

Cette rubrique englobe par exemple les crasses d'auminium, le laitier
d'aluminium, les cathodes usées, le revétement usé des cuves et les scories
salines d'aluminium.

(Réserveés)

L es boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d'alcool en volume mais pas
plus de 70 %, lorsqu'elles font I'objet d'un transport intervenant dans le
cadre de leur fabrication, peuvent étre transportées dans des tonneauix en
bois non conformes aux dispositions du chapitre 6.1 d'une contenance ne
dépassant pas 500 |, a condition que :

a) L'éanchéité destonneaux ait été vérifiée avant le remplissage ;

b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) soit prévue pour la
dilatation du liquide;

¢) Pendant le transport, les bondes des tonneaux soient dirigées vers le
haut;

d) Les tonneaux soient transportés dans des conteneurs qui répondent aux
dispositions de la CSC. Chague tonneau doit étre placé sur un berceau
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spécia et calé a l'aide de moyens appropriés afin qu'il ne puisse en
aucune fagon se déplacer en cours de transport.

(Réservé)

Le ferrocérium, stabilisé contre la corrosion, d'une teneur en fer de 10 % au
minimum n'est pas soumis aux prescriptions de I'ADN-D.

Cette rubrique ne vise que les échantillons de substances chimiques
prélevées a des fins danayse en relation avec I'application de la
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du
stockage et de I'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Le
transport de matieres au titre de cette rubrique doit se faire conformément a
la chaine de procédures de protection et de sécurité prescrites par
I'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

L'échantillon chimique ne peut étre transporté qu'apres qu'une autorisation
a été accordée par l'autorité compétente ou par le Directeur général de
I'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et a condition que
I'échantillon satisfasse aux dispositions suivantes :

a) étre emballé conformément a l'instruction d'emballage 623 (voir S-3-8
du Supplément) des Instructions techniques de I'OACI; et

b) pendant le transport, un exemplaire du document d'autorisation de
transport, indiquant les quantités limites et les prescriptions d'emballage
doit étre attaché au document de transport.

La rubrique TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS
SECOURS sétend aux hoites, cassettes, etc., contenant de petites quantités
de marchandises dangereuses diverses utilistes a des fins médicales,
danalyse ou dépreuve. Ces trousses ne peuvent pas contenir de
marchandises dangereuses pour lesquelles le code "LQQ" figure au 3.2,
tableau A, colonne 7.

Leurs constituants ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement les uns
avec les autres (voir "réaction dangereuse” au 1.2.1). La quantité totale de
marchandises dangereuses par trousse ne doit pas dépasser 1 litre ou 1 kg.
Le groupe d'emballage auquel est affecté I'ensemble de la trousse doit étre
celui de la matiere contenue dans la trousse qui reléve du groupe
d'emballage le plus sévére.

Les trousses qui sont transportées a bord de véhicules ades fins de premiers
secours ou opérationnelles ne sont pas soumises aux prescriptions de
I'ADN-D.

Les trousses de produits chimiques et les trousses de premier secours
contenant des marchandises dangereuses placées dans des emballages
intérieurs qui ne dépassent pas les limites de quantité applicables aux
matieres en cause telles qu’ elles sont indiquées au 3.2, tableau A, colonne
(7) conformément au code LQ défini au 3.4.6 peuvent étre transportées
conformément aux dispositions du 3.4.

Les solutions agueuses de nitrate dammonium ne contenant pas plus de
0,2 % de matieres combustibles et dont la concentration ne dépasse pas
80 % ne sont pas soumises aux prescriptions de I'ADN-D, pour autant que
le nitrate d'ammonium reste en solution dans toutes les conditions de
transport.
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(Réserves)

Cette matiére, lorsqu'elle contient moins d'alcool, d'eau ou de flegmatisant
qu'il est spécifié, ne doit pas étre transportée, sauf sur autorisation spéciale
de l'autorité compétente (voir 2.2.1.1).

Les explosifs de mine du type C qui contiennent des chlorates doivent étre
séparés des explosifs qui contiennent du nitrate d'ammonium ou d'autres
sels d'ammonium.

(Réservés)

L es solutions aqueuses de nitrates inorganiques solides de la classe 5.1 sont
considérées comme ne répondant pas aux criteres de la classe 5.1, s la
concentration des matieres dans la solution a la température minimale que
I'on peut atteindre en cours de transport n‘excéde pas 80 % de la limite de
saturation.

Le lactose, le glucose ou des matiéres analogues, peuvent étre utilisés
comme flegmatisant acondition de contenir au moins 90 % (masse) de
flegmatisant. L'autorité compétente peut autoriser I'affectation de
ces mélanges a la classe 4.1, sur la base d'épreuves du typec) de la série 6
de la section 16, de la premiére partie du Manuel d'épreuves et de critéeres,
effectuées sur trois emballages au moins, tels que préparés pour le
transport. Les méanges contenant au moins 98 % (masse) de flegmatisant
ne sont pas soumis aux prescriptions de I'ADN-D. Il n'est pas nécessaire
d'apposer une étiquette conforme au modéle No 6.1 sur les colis emplis de
mélanges contenant au moins 90 % (masse) de flegmatisant.

Cette matiére ne doit pas étre transportée selon les dispositions de la classe
4.1, amoins que cela ne soit autorisé explicitement par ['autorité
compétente (voir No ONU 0143).

Il n'est pas nécessaire d'affecter a la classe 4.2 le manébe stabilisé et les
préparations de manebe stabilisées contre |'auto-échauffement lorsqu'il peut
ére prouvé par desépreuves quun volume de 1m® de matiére ne
senflamme pas spontanément et que la température au centre de
I'échantillon ne dépasse pas 200 °C, lorsque I'échantillon est maintenu a
une température d'au moins 75 °C + 2 °C pendant 24 heures.

Lesdispositions du 3.1.2.8.1 sappliquent.

(Réserves)

Ces matiéeres ne doivent étre ni classées ni transportées, sauf autorisation de
|'autorité compétente compte tenu des résultats des épreuves de la série 2 et
du typec) de la série 6 de la premiére partie du Manuel d'épreuves et de
critéres exécutées sur des coalis tels qu'ils sont préparés pour le transport
(voir 2.2.1.1). L'autorité compétente doit affecter le groupe d'emballage en
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sefondant sur les critéres du 2.2.3 et du type d'emballage utilisé pour
I'épreuve 6 C).

Cette matieére a été classée ou affectée a un groupe d'emballage, compte
tenu de ses effets connus sur I'nomme plutét que de I'application stricte des
critéres de classification définis dans '’ADN-D.

Cette rubrique s applique aux objets qui sont utilisés dans les véhicules a
des fins de protection individuelle comme générateurs de gaz pour sac
gonflable ou module de sac gonflable ou rétracteurs de ceintures de sécurité
et qui contiennent des marchandises dangereuses relevant de laclasse 1 ou
d'autres classes, lorsqu'ils sont transportés en tant que composants et
lorsgue ces objets tels qu’ils sont présentés au transport ont été éprouvés
conformément a la série d épreuve 6 ¢) de la premiére partie du Manuel
d' épreuves et de critéres, sans qu'il soit observé d' explosion du dispositif,
de fragmentation et I’ enveloppe du dispositif ou de récipient a pression, ni
de risque de projection ou d'effet thermique qui puissent entraver
notablement les activités de lutte contre I'incendie ou autres interventions
d urgence au voisinage immédiat.

(Réservé)

Les matiéres en suspension ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61 °C
doivent porter une étiquette conforme au modéle No 3.

Les objets contenant du gaz destinés a fonctionner comme amortisseurs, y
compris les dispositifs de dissipation de I'énergie en cas de choc, ou les
ressorts pneumatiques ne sont pas soumis aux prescriptions de I'ADN-D, a
condition que:

a) chague objet ait un compartiment a gaz d'une contenance ne dépassant
pas 1,6 litres et une pression de chargement ne dépassant pas 280 bar
lorsque le produit de la contenance (en litres) par la pression de
chargement (en bars) ne dépasse pas 80 (C'est-a-dire compartiment a gaz
de 0,5 litres et pression de chargement de 160 bar, ou compartiment a
gaz de 1 litre et pression de chargement de 80 bar, ou compartiment a
gaz del,6litres et pression de chargement de 50bar, ou encore
compartiment a gaz de 0,28 litres et pression de chargement de 280 bar);

b) chaque objet ait une pression déclatement minimale quatrefois
supérieure ala pression de chargement a 20 °C lorsque la contenance du
compartiment a gaz ne dépasse pas 0,5 litres et cing fois supérieure ala
pression de chargement lorsgue cette contenance est supérieure
a0,5 litres;

¢) chague objet soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en
cas de rupture;

d) chague objet soit fabriqué conformément a une norme d'assurance de la
gualité acceptable pour |'autorité compétente; et

e) le modele type ait éé soumis a une épreuve d'exposition au feu
démontrant que |'objet est protégé efficacement contre les surpressions

internes par un éément fusible ou un dispositif de décompression de
sorte qu'il ne puisse ni éclater ni fuser.

Voir aussi 1.1.3.2 d) pour I'équipement utilisé pour le fonctionnement des
véhicules.
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Un générateur chimique d'oxygéne contenant des matieres comburantes
doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Sl comporte un dispositif d'actionnement explosif, le générateur ne doit
étre transporté au titre de cette rubrique que sil est exclu de la classe 1
conformément aux dispositions du NOTA sous 2.2.1.1.1 b);

b) Le générateur, sans son emballage, doit pouvoir résister a une épreuve
de chute de 1,8 m sur une airerigide, non élastique, plane et horizontale,
dans la position ot un endommagement résultant de la chute est e plus
probable, sans perdre de son contenu et ni se déclencher;

¢) Lorsgu'un générateur est équipé d'un dispositif d'actionnement, il doit
comporter au moins deux systémes de sécurité directs, le protégeant
contre tout actionnement involontaire.

(Réservé)

Quand leur masse n'excéde pas 0,59, les membranes filtrantes en
nitrocellulose de cette rubrigue ne sont pas soumises aux prescriptions de
I'ADN-D s €elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un
paquet scellé.

(Réserveé)

Ces matieres ne doivent étre ni classées, ni transportées, sauf autorisation
de l'autorité compétente sur la base des résultats des épreuves de la série 2
et d'une épreuve de la série 6 c) de la premiére partie du Manuel d'épreuves
et de critéres sur les colis préts au transport (voir 2.2.1.1).

Les sacs gonflables ou les ceintures de sécurité montés sur des véhicules ou
sur des sous-ensembles de véhicule tels que colonnes de direction,
panneaux de porte, siéges, €tc., ne sont pas soumis aux prescriptions de
I'ADN-D.

L orsque cette matiere répond aux définitions et aux critéres d'autres classes,
telles quils sont énoncés a la partie 2, elle doit étre classée conformément
au risque subsidiaire prédominant. Cette matiére doit étre déclarée sous sa
désignation officielle de transport et sous son No ONU dans cette classe
prédominante, auxquels il faut gouter le nom de cette matiere
conformément a la 3.2, tableau A, colonne 2; elle doit ére transportée
conformément aux dispositions applicables a ce No ONU. De plus, toutes
les autres prescriptions figurant au 2.2.7.9.1 sappliquent, al'exception du
521.7.2.

Les gaz liquéfiés inflammables doivent étre contenus dans des composants
de la machine frigorifique qui doivent étre congus pour résister a au moins
troisfois la pression de fonctionnement de la machine et avoir é&é soumis
aux épreuves correspondantes. Les machines frigorifiques doivent étre
congues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque
d'éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans des
conditions normales de transport. Lorsgu'elles contiennent moins de 12 kg
de gaz, les machines frigorifiques et les éléments de machines frigorifiques
ne sont pas soumises aux prescriptions de I'’ADN-D.
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Seuls les mélanges contenant au plus 23,5 % d oxygene peuvent étre
transportés sous cette rubrique. Pour les concentrations ne dépassant pas
cette limite, I’ utilisation d’une étiquette conforme au modéle No 5.1 n'est
pas nécessaire.

Les définitions ci-aprés sappliquent aux allumettes :

a) Les alumettes-tisons sont des allumettes dont |'extrémité est imprégnée
d'une composition dalumage sensible au frottement et dune
composition pyrotechnique qui brlle avec peu ou pas de flamme mais
en dégageant une chaleur intense;

b) Les alumettes de slreté sont des allumettes intégrées ou fixées a la
pochette, au frottoir ou au carnet, qui ne peuvent étre allumées que par
frottement sur une surface préparée;

c) Les allumettes non de sireté sont des allumettes qui peuvent étre
allumées par frottement sur une surface solide;

d) Lesalumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent étre allumées par
frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide.

(Réservé)

Il nest pas nécessaire de marquer ni d'étiqueter individuellement les
accumulateurs si |a palette porte le marquage et |'étiquette appropriés.

Ces rubriques sappliquent aux dispositifs de sauvetage tels que canots de
sauvetage, dispositifs de flottaison individuels et toboggans autogonflables.
Le N°ONU 2990 sappliqgue aux dispositifs autogonflables et le
N° ONU 3072 sapplique aux dispositifs de sauvetage qui ne sont pas
autogonflables. Les dispositifs de sauvetage peuvent contenir les éléments
suivants :

a) Artifices de signalisation (classel) qui peuvent comprendre des
signaux fumigéenes et des torches éclairantes placés dans des
emballages qui les empéchent d'étre actionnés par inadvertance ;

b) Pour le N° ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches
pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S,
peuvent étre incorporées comme mécanisme dautogonflage a
condition que la quantité totale de matiéres explosibles ne dépasse
pas 3,2 g par dispositif ;

c) Gaz comprimés de la classe 2, groupe A ou O, conformément au
22213;

d) Accumulateurs éectriques (classe 8) et pilesau lithium (classe 9) ;
€) Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant
de petites quantités de matieres dangereuses (par exemple, matiéres

desclasses 3,4.1,5.2,80u9) ; ou

f) Desallumettes non « de slireté » placées dans des emballages qui les
empéchent d'étre actionnées par inadvertance.

(Réservé)
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Les solutions ayant un point d’ éclair égal ou inférieur a 61 °C doivent
porter une étiquette conforme au modéle No. 3.

(Réservé)

La farine de poisson ou les déchets de poisson ne doivent pas étre chargés
s leur température au moment du chargement est supérieure a 35 °C, ou a
5°C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant
retenue.

(Réserveé)

Dans ladésignation officielle de transport, le mot "ENGIN" indique :
un véhicule routier ;

un wagon ;

un conteneur ou

une citerne.

Les véhicules routiers, wagons, conteneurs et citernes ayant subi un
traitement de fumigation ne sont soumis qu’ aux dispositions du 5.5.2.

Le classement de ces récipients (No ONU 2037) doit étre effectué en
fonction des gaz qu'ils contiennent et conformément aux dispositions du
222

Les piles et accumulateurs secs contenant un éectrolyte corrosif qui ne
S échappera pas s leur enveloppe extérieure est fissurée ne sont pas soumis
aux prescriptions de I'ADN-D a condition d'étre diment emballés et
protégés contre les courts-circuits. Exemples de ces piles et accumulateurs :
piles alcalines au manganése, piles au zinc-carbone et accumulateurs au
nickel-hydrure métallique ou nickel-cadmium.

Ces matiéres ne sont pas soumises aux prescriptions de I’ ADN-D lorsque
leur concentration ne dépasse pas 50 mg/kg.

Cette rubrique n’'est applicable qu'aux matiéres qui ne présentent pas de
propriétés explosives relevant de la classe 1 lorsqu’ elles sont soumises aux
épreuves des séries 1 et 2 de la classe 1 (voir Manuel d' épreuves et de
critéres, premiére partie).

Cette rubrique ne doit étre utilisée que pour les mélanges homogenes
contenant comme principal ingrédient du nitrate d’ammonium dans les
limites suivantes :

a) Au moins 90 % de nitrate d’ammonium avec au plus 0,2 % de matiéres
combustibles totales/matiéres organiques exprimées en équivalent
carbone €, le cas échéant, avec toute autre matiére inorganique
chimiquement inerte par rapport au nitrate d’ ammonium ; ou

b) Moains de 90 % mais plus de 70 % de nitrate d ammonium avec d’ autres
matieres inorganiques, ou plus de 80 % mais moins de 90 % de nitrate
d’ammonium en mélange avec du carbonate de calcium et/ou de la
dolomite e avec au plus 04% de matieres combustibles
total es/matiéres organiques exprimeées en équivalence carbone ; ou
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¢) Engrais au nitrate d’ ammonium du type azoté contenant des mélanges
de nitrate d’ammonium et de sulfate d ammonium avec plus de 45 %
mais moins de 70 % de nitrate d’ammonium et avec au plus 0,4 % de
matieres combustibles totalesmatieres organiques exprimées en
équivalent carbone, de telle maniére que la somme des compositions en
pourcentage de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium soit
supérieure a 70 %.

(Réservé)

Cette rubrique sappligue aux émulsions, suspensions et gels non
sensibilisés se composant principalement d'un mélange de nitrate
d’ammonium et d'une phase combustible, devant servir a produire des
explosifs de mine de type E uniquement aprés avoir subi un complément de
traitement avant utilisation. Ce mélange a généralement la composition
suivante : 60 a 85 % de nitrate d’ammonium, 5 2 30 % d’eau, 2 a 8 % de
combustible, 0,5 a 4 % d'émulsifiant ou d' agent épaississant et 0 a 10 %
d’agent double inhibiteur de flamme et des traces d additifs. D’ autres sels
de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d’ ammonium.
Ces matiéres doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel
d'épreuves et de critéres, premiére partie, section 18.

Les prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 du Manuel
d’ épreuves et de critéres ne s appliquent pas aux séries de productions se
composant d'au plus 100 piles et batteries au lithium ou piles et batteries au
lithium ionique ou aux prototypes de pré-production des piles et batteries
au lithium ou de piles et batteries au lithium ionique lorsque ces prototypes
sont transportés pour étre Eprouveéss :

a) les piles et batteries sont transportées dans un emballage extérieur de
fOts en métal, en plastique ou en contre-plagué ou avec une caisse
extérieure en bois, en métal ou en plastique répondant aux critéres pour
le groupe d’ emballage | ; et

b) chaque pile ou batterie est individuellement emballée dans un emballage
intérieur placé dans I’emballage extérieur et entourée d’ un matériau de
rembourrage non combustible et non-conducteur.

Les matieres ne doivent pas étre transportées sous cette rubrique sans que
|'autorité compétente ne |'ait autorisé sur la base des résultats des épreuves
effectuées conformément alalére partie duManuel d'épreuves et de
critéres. L'emballage doit assurer que |le pourcentage de diluant ne tombe
pas en dessous de celui pour lequel I'autorité compétente a délivré une
autorisation, a aucun moment pendant le transport.

(Réserve)

Pour les matiéres et les mélanges qui répondent aux criteres de la classe 8,
une étiquette de risque subsidiaire conforme au modéle N° 8 (voir 5.2.2.2.2)
doit étre apposée.

a) Ces matieres sont susceptibles de décomposition exothermique aux
températures élevées. La décomposition peut étre provoquée par la chaleur
ou par des impuretés (par exemple, métaux en poudre (fer, manganese,
cobalt, magnésium) et leurs composes);
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b) Pendant le transport, ces matieres doivent étre protégées du
rayonnement direct du soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées
dans une zone al'aération adéquate.

Cette rubrique ne doit pas étre utilisée pour les matiéres de la classe 6.1 qui
répondent aux critéres de toxicité a l'inhalation pour le groupe d'emballage
, tels que décritsau 2.2.61.1.8.

Cette rubrique sapplique seulement a I'hypochlorite de calcium sec ou
hydraté, lorsqu'il est transporté sous forme de comprimés non friables.

La désignation « Fissiles-exceptés » ne sapplique qu'aux colis au 6.4.11.2
del’ ADR.

Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit étre
complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsgue les matiéres
infectieuses a transporter sont inconnues, mais que |'on soupgonne qu'elles
remplissent les critéres de classement dans la catégorie A et d'affectation
aux N° ONU 2814 ou 2900, la mention « Matiére infectieuse soupgonnée
d'appartenir a la catégorie A » doit figurer entre parenthéses aprés la
désignation officielle de transport sur le document de transport.

La présente rubrique sapplique aux matiéres humaines ou animales y
compris, mais non limitativement, les excréta, les sécrétions, le sang et ses
composants, les tissus et liquides tissulaires et les organes transportés a des
fins, par exemple, de recherche, de diagnostic, d'enquéte, de traitement ou
de prévention. Les matiéres emballées et les colis marqués conformément a
I'instruction d'emballage P650 de I’ADR ne sont soumis a aucune autre
prescription de I’ ADN-D.

Cette rubrique sera supprimée de I' ADN-D a compter du 1% janvier 2007.
Nonobstant les dispositions du 2.1.2, au cours de la période transitoire,
cette rubrique ou la rubrigque générique appropriée peuvent étre utilisées.
Ces systémes de stockage doivent étre considérés comme contenant de
I'hydrogéne.

(Réserves)

La nitroglycérine en solution acoolique contenant plus de 1 % et pas plus
de 5% de nitroglycérine (No ONU 3064), emballée selon l'instruction
d'emballage P300 du 4.1.4.1 de I’ ADR, est une matiére de laclasse 3.

Pour le naphtaléne fondu, voir le No ONU 2304.

Les matiéres plastiques a base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a
(No ONU 2006) et les déchets de celluloid (No ONU 2002) sont des

matieres de laclasse 4.2.

Pour le phosphore blanc ou jaune, fondu, voir le No ONU 2447.
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Le sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de
cristallisation (No ONU 1847), le sulfure de sodium hydraté contenant au
moins 30 % d'eau de cristallisation (No ONU 1849) et I'hydrogénosulfure
de sodium contenant au moins 25 % d'eau de cristalisation (No ONU
2949) sont des matiéres de la classe 8.

L e diamidemagnésium (No ONU 2004) est une matiére de la classe 4.2.

Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous
forme pyrophorique sont des matiéeres de la classe 4.2.

Le magnésium ou les alliages de magnésium contenant plus de 50 % de
magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans (No ONU
1869) sont des matiéres de laclasse 4.1.

Les pedticides au phosphure d'auminium (No ONU 3048), contenant des
additifs empéchant le dégagement de gaz inflammables toxiques sont des
meatiéres de laclasse 6.1.

L'hydrure de titane (No ONU 1871) et I'hydrure de zirconium (No ONU
1437) sont des matiéres de la classe 4.1. Le borohydrure d'aluminium (No
ONU 2870) est une matiere de laclasse 4.2.

Le chlorite en solution (No ONU 1908) est une matiére de la classe 8.

L'acide chromique en solution (No ONU 1755) est une matiere de la
classe 8.

Le nitrate de mercure Il (No ONU 1625), le nitrate de mercure | (No ONU
1627) et le nitrate de thalium (No ONU 2727) sont des matiéres de la
classe 6.1. Le nitrate de thorium, solide, I'hexahydrate de nitrate d'uranyle
en solution et le nitrate d'uranyle, solide sont des matieresdelaclasse 7.

Le pentachlorure d'antimoine, liquide (No ONU 1730), le pentachlorure
d'antimoine en solution (No ONU 1731), le pentafluorure d'antimoine (No
ONU 1732) et le trichlorure d'antimoine (No ONU 1733) sont des matieres
delaclasse8.

L'azoture de baryum humidifié (No ONU 1571) est une matiere de la
classe 4.1. Le chlorate de baryum, solide (N° ONU 1445), le nitrate de
baryum (N° ONU 1446), le perchlorate de baryum, solide (N° ONU 1447),
le permanganate de baryum (N° ONU 1448), le peroxyde de baryum (N°
ONU 1449), le bromate de baryum (N° ONU 2719), I'nypochlorite de
baryum contenant plus de 22 % de chlore actif (N° ONU 2741), le chlorate
de baryum en solution (N° ONU 3405) et le perchlorate de baryum en
solution (N® ONU 3406), sont des matiéres delaclasse 5.1.

Le nitrate de béryllium (No ONU 2464) est une matiere delaclasse 5.1.
Le bromure de méthyle et la chloropicrine en mélange (No ONU 1581) et
le chlorure de méthyle et la chloropicrine en mélange (No ONU 1582) sont

desmatiéres de laclasse 2.

Le mélange de chlorure de méthyle et de chlorure de méthyléne (No ONU
1912) est une matiere de la classe 2.
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Le fluorure de sodium, solide (N® ONU 1690), le fluorure de potassium,
solide (N°ONU 1812), le fluorure d'ammonium (N° ONU 2505), le
fluorosilicate de sodium (N° ONU 2674), les fluorosilicates, n.sa. (N°
ONU 2856), le fluorure de sodium en solution (N° ONU 3415) et le
fluorure de potassium en solution (N° ONU 3422), sont des matiéres de la
classe 6.1.

Le trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide) (No ONU 1463)
est une matiere de laclasse 5.1.

Le bromure d'hydrogéne anhydre (No ONU 1048) est une matiére de la
classe 2.

Le chlorure d'hydrogéne anhydre (No ONU 1050) est une matiére de la
classe 2.

Les chlorites et les hypochlorites solides sont des matiéres de la classe 5.1.

L'acide perchlorique en solution aqueuse, contenant en masse plus de 50 %
mais au maximum 72 % d'acide pur (No ONU 1873) est une matiére de la
classe5.1.

L es solutions d'acide perchlorique contenant en masse plus de 72 % d'acide
pur, ou les mélanges d'acide perchlorique contenant un liquide autre que
I'eau, ne sont pas admis au transport.

Le sulfure de potassium anhydre (No ONU 1382) et le sulfure de sodium
anhydre (No ONU 1385) ainsi que leurs hydrates, contenant moins de 30 %
d'eau de cristalisation, ainsi que I'hydrogénosulfure de sodium contenant
moins de 25 % d'eau de cristallisation (No ONU 2318) sont des matiére de
laclasse 4.2.

Les produits finis en zirconium (No ONU 2858) d'une épaisseur au moins
égale & 18 um sont des matiéres de la classe 4.1.

Les solutions de cyanure inorganique ayant une teneur totale en ions
cyanure supérieure a 30 % sont affectées au groupe d'emballagel, les
solutions dont la teneur totale en ions cyanure est supérieure a 3 % sans
dépasser 30 % sont affectées au groupe d'emballage |1 et les solutions dont
la teneur en ions cyanure est supérieure a 0,3 % sans dépasser 3 % sont
affectées au groupe d'emballage I11.

Le celluloid (No ONU 2000) est affecté alaclasse 4.1.
(Réservé)

Les fibres ou les tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, non
auto-échauffants (No ONU 1353) sont des matiéres de la classe 4.1.

Le fulminate de mercure, humidifié contenant, en masse, au moins 20 %
d'eau ou d'un mélange dalcool et deau est une matiere de la classe 1
(No ONU 0135). Le chlorure mercurieux (calomel) est une matiére de la
classe 9 (No ONU 3077).
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L'hydrazine en solution aqueuse ne contenant en masse pas plus de 37 %
d'hydrazine (No ONU 3293) est une matiere delaclasse 6.1.

Les mélanges dont le point d'éclair est inférieur a 23 °C et qui contiennent
plus de 55 % de nitrocellulose, quelle que soit sa teneur en azote, ou qui ne
contiennent pas plus de 55 % de nitrocellulose ayant une teneur en azote
supérieure a 12,6 % (masse seche) sont des matiéres de la classe 1 (voir
No ONU 0340 ou 0342) ou delaclasse 4.1.

L'ammoniac en solution, contenant entre 10% et 35% d'ammoniac
(No ONU 2672) est une matiére de la classe 8.

Les solutions de formadéhyde inflammable (No ONU 1198) sont des
matiéres de la classe 3. Les solutions de formal déhyde, non inflammables et
contenant moins de 25 % de formaldéhyde ne sont pas soumises aux
prescriptions de 'ADN-D.

Nonobstant que I'essence peut, sous certaines conditions climatiques, avoir
une pression de vapeur a 50 °C supérieure a 110 kPa (1,10 bar), sans
dépasser 150 kPa (1,50 bar), elle doit continuer a étre assimilée a une
matiére ayant une pression de vapeur a 50 °C ne dépassant pas 110 kPa
(1,10 bar).

Le nitrate de plomb (N° ONU 1469), le perchlorate de plomb, solide (N°
ONU 1470) et le perchlorate de plomb en solution (N° ONU 3408) sont des
matieresde laclass 5.1.

Pour le naphtaléne solide, voir le No ONU 1334.

Le trichlorure de titane en mélange (No ONU 2869), non pyrophorique, est
une matiere de laclasse 8.

Pour le soufre (al'état solide), voir le No ONU 1350.

Les solutions d'isocyanate dont le point d'éclair est au moins égal a 23 °C
sont des matiéres de la classe 6.1.

L'hafnium en poudre humidifié, (No ONU 1326), le titane en poudre
humidifié (No ONU 1352) et le zirconium en poudre humidifié (No ONU
1358) contenant au moins 25 % d'eau sont des matiéres de laclasse 4.1.

Les mélanges de nitrocellulose dont la teneur en eau, en alcool ou en
plastifiant est inférieure aux limites prescrites sont des matieres de la
classe 1.

Le talc contenant de la trémolite et/ou de I'actinolite est couvert par cette
rubrique.

L'ammoniac anhydre (No ONU 1005), I'ammoniac en solution contenant
plus de 50 % d'ammoniac (No ONU 3318) et I'ammoniac en solution
contenant plus de 35 % mais au maximum 50 % d'ammoniac (No ONU
2073) sont des matiéres de la classe2. Les solutions d'ammoniac ne
contenant pas plus de 10% dammoniac ne sont pas Soumises aux
prescriptions de '’ADN-D.
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La diméthylamine anhydre (No ONU 1032), I'éthylamine (No ONU 1036),
la méthylamine anhydre (No ONU 1061) et la triméthylamine anhydre (No
ONU 1083) sont des matiéres de laclasse 2.

Le sulfure de dipicryle humidifié, contenant en masse au moins 10 % d'eau
(No ONU 0401) est une matiere delaclasse 1.

Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil d'une
épaisseur inférieure a 18 um (No ONU 2009) est une matiere de la
classe 4.2. Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil
d'une épaisseur de 254 um ou plus n'est pas soumis aux prescriptions de
I'ADN-D.

Le manebe (No ONU 2210) ou les préparations de manebe (No ONU 2210)
sous forme auto-échauffante sont des matiéres de la classe 4.2.

Les chlorosilanes qui, au contact de |'eau, dégagent des gaz inflammables
sont des matiéres de la classe 4.3.

Les chlorosilanes dont le point d'éclair est inférieur a 23 °C et qui, au
contact de |'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matiéres de
laclasse 3.

Les chlorosilanes dont |e point d'éclair est égal ou supérieur a23 °C et qui,
au contact de I'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matiéres
delaclasse 8.

Le cérium, en plaques, lingots ou barres (No ONU 1333) est une matiére de
laclasse 4.1.

Les solutions de ces isocyanates dont le point d'éclair est inférieur & 23 °C
sont des matiéres de la classe 3.

Les métaux et les alliages de métaux sous forme de poudre ou sous une
autre forme inflammable, susceptibles d'inflammation spontanée, sont des
matieres de la classe 4.2. Les métaux et les aliages de métaux sous forme
de poudre ou sous une autre forme inflammable qui, au contact de I'eau,
dégagent des gaz inflammabl es sont des matieres de la classe 4.3.

Ce mélange de peroxyde d'hydrogéne et d'acide peroxyacétique ne doit,
lors d'épreuves de laboratoire (voir le Manuel d'épreuves et de critéres,
deuxiéme partie, section 20), ni détoner a I'état cavité, ni déflagrer, ni
réagir au chauffage sous confinement, ni avoir de puissance explosive. La
préparation doit étre thermiquement stable (température de décomposition
auto-accélérée d'au moins 60 °C pour un colis de 50 kg) et avoir comme
diluant de désensibilisation une matiére liquide compatible avec I'acide
peroxyacétique. Les préparations ne satisfaisant pas a ces critéres doivent
étre considérées comme des matiéres de la classe 5.2 (voir le Manuel
d'épreuves et de critéres, deuxiéme partie, par. 20.4.3 g)).

Les hydrures de métal qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz
inflammabl es sont des matiéres de laclasse 4.3.
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Le borohydrure d'auminium (No ONU 2870) ou le borohydrure
d'aluminium contenu dans des engins (No ONU 2870) est une matiére de la
classe 4.2.

La poussiere et la poudre de métaux sous forme non spontanément
inflammable, non toxiques mais qui cependant, aucontact de I'eau,
dégagent des gaz inflammables sont des matiéres de la classe 4.3.

Les composés organométalliques et leurs solutions spontanément
inflammabl es sont des matiéeres de la classe 4.2. Les solutions inflammables
contenant des composés organométalliques a des concentrations telles
gu'elles ne dégagent pas de gaz inflammables en quantités dangereuses au
contact de I'eau ni Senflamment spontanément sont des matiéres de la
classe 3.

La poussiere et la poudre de métaux sous forme pyrophorique sont des
matieres delaclasse 4.2.

Les métaux et les aliages de métaux sous forme pyrophorique sont des
matiéres de la classe4.2. Les métaux et les alliages de métaux qui, au
contact de I'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables et ne sont ni
pyrophoriques ni auto-échauffants, mais qui senflamment facilement sont
des matiéres delaclasse 4.1.

Les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis
au transport. L'hypochlorite en solution (No ONU 1791) est une matiére de
laclasse 8.

Un liquide transporté a chaud, n.s.a. (No ONU 3257), a une température
d'au moins 100 °C et, pour une matiére ayant un point d'éclair, a une
température inférieure a son point d'éclair (y compris le métal fondu et le
sel fondu) est une matiére delaclasse 9.

Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont
des matiéres de la classe 8.

Les composés organométalliques spontanément inflammables sont des
matieres de la classe4.2. Les composés organométalliques hydroréactifs
inflammabl es sont des matiéres de laclasse 4.3.

L'acide sélénique (No ONU 1905) est une matiére de la classe 8.

L'oxytrichlorure de vanadium (No ONU 2443), le tétrachlorure de
vanadium (No ONU 2444) et le trichlorure de vanadium (No ONU 2475)
sont des matiéres de la classe 8.

Les déchets non spécifiés qui résultent d'un traitement médical/vétérinaire
appliqué a I'nomme ou aux animaux ou de la recherche biologique, et qui
ne présentent qu'une faible probabilité de contenir des matieres de la
classe 6.2, doivent étre affectés a cette rubrique. Les déchets d'hdpital ou de
la recherche biologique décontaminés qui ont contenu des matiéres
infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 6.2.

Le No ONU 2030 hydrazine en solution agueuse contenant plus de 37 %
(masse) d’ hydrazine est une matiére de la classe 8.

3-407



567

568

569-

579

580

581

582

Les mélanges contenant plus de 21 % d'oxygene en volume doivent étre
classés comme comburants.

L'azoture de baryum ayant une teneur en eau inférieure alalimite prescrite
est une matiére delaclasse 1, No ONU 0224.

(Réserveés)

Les véhicules-citernes, véhicules spécialisés et véhicules spécialement
équipés doivent porter sur les deux cOtés et a l'arriere, la marque
mentionnée au 5.3.3. Les conteneurs-citernes, les citernes mobiles, les
conteneurs spéciaux et les conteneurs spécialement équipés doivent porter
cette marque de chague c6té et a chaque extrémité

Cette rubrique couvre les mélanges de méthylacétyléne et de propadiéne
avec des hydrocarbures qui, comme :

Mélange P1, ne contiennent pas plus de 63% de méthylacétyléne et de
propadiéne en volume, ni plus de 24% de propane et de propylene en
volume, le pourcentage d'hydrocarbures —C4 saturés n'étant pas inférieur a
14% en volume;

Mélange P2, ne contiennent pas plus de 48% de méthylacétyléne et de
propadiéne en volume, ni plus de 50% de propane et de propyléne en
volume, le pourcentage d'hydrocarbures —C4 saturés n'étant pas inférieur a
5% en volume; ains que les mélanges de propadiene avec 1 a 4% de
méthylacétyléne.

Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de
transport (5.4.1.1), il est permis dutiliser le terme "Mélange P1" ou
"Méange P2" en tant que nom technique.

Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz, indiqués par "R..."
qui, comme :

Mélange F1, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,3 MPa
(13 bar) eta50 °C une masse volumique au moins égale a celle du
dichlorofluorométhane (1,30 kg/l);

Mélange F2, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,9 MPa
(19 bar) eta50 °C une masse volumique au moins égale a celle du
dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l);

Mélange F3, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3 MPa
(30 bar) et a50 °C une masse volumique au moins égale a celle du
chlorodifluorométhane (1,09 kg/l).

NOTA : Le trichlorofluorométhane (gaz réfrigérant R11), le trichloro-
1,1,2 trifluoro- 1,2,2 éthane (gaz réfrigérant R113), le
trichloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 éthane (gaz réfrigérant R113a),
le chloro-1 trifluoro-1,2,2 éthane (gaz réfrigérant R133) €t le
chloro-1 trifluoro-1,1,2 éthane (gaz réfrigérant R133b) ne
sont pas des matieres de la classe 2. |lspeuvent cependant
entrer dans la composition des mélanges F1 a F3.
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Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de
transport (5.4.1.1), il est permisdutiliser leterme "Mélange F1", "Méange
F2" ou "Méange F3" en tant que nom technique.

Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges qui, comme :

Mélange A, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa
(11 bar) et a50 °C une masse volumique d'au moins a 0,525 kg/l;

Mélange A0L, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas
1,6 MPa (16 bar) et a50 °C une masse volumique d'au moins 0,516 kg/l;

Mélange A02, ont & 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas
1,6 MPa (16 bar) et 250 °C une masse volumique d'au moins 0,505 kg/l;

Mélange A0, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa
(16 bar) et 250 °C une masse volumique d'au moins 0,495 kg/l;

Mélange A1, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,1 MPa
(21 bar) et a50 °C une masse volumique d'au moins 0,485 kg/l;

Mélange B1, ont & 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,3 MPa
(23 bar) et a50 °C une masse volumique d'au moins 0,474 kg/l;

Mélange B2, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa
(26 bar) et 250 °C, une masse volumique d'au moins 0,463 kg/l;

Mélange B, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa
(26 bar) et a50 °C une masse volumique d'au moins 0,450 kg/l;

Mélange C, ont a 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3,1 MPa
(31 bar) et a50 °C une masse volumique d'au moins 0,440 kg/l.

Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de
transport (5.4.1.1), il est permis d'utiliser un des termes, ci-apres, en tant
gue nom technique:
"Mélange A" ou "Butane";
"Mélange AOL1" ou "Butane”;
- "Mélange A02" ou "Butane’;
- "Mélange A0" ou "Butane";
- "MéangeAl";
- "MéangeB1";
- "Mélange B2";
"Mélange B";
"Mélange C" ou "Propane".
Pour le transport en citernes, les noms commerciaux "butane" ou "propane’
ne peuvent étre utilisés qu'a titre complémentaire.

Cegaz n'est pas soumis aux prescriptions de I'’ADN-D lorsque:
- il est al'état gazeux;
- il necontient pas plus de 0,5% d'air;

- il est contenu dans des capsules métalliques (sodors, sparklets) qui
sont exemptes de défauts de nature a affaiblir leur résistance;

- I'étanchéité de lafermeture de la capsule est garantie;
- unecapsule n'en contient pas plus de 25 g;

- unecapsule n'en contient pas plus de 0,75 g par cm® de capacité.
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Le cinabre n'est pas soumis aux prescriptions de I'’ADN-D.

Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium doivent contenir un
exces d'eau apparent. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium
humidifiées, produites mécaniquement, d'une granulométrie d'au moins
53 pum, ou produites chimiquement et d'une granulométrie d'au moins 840 p
m, ne sont pas soumises aux prescriptions de 'ADN-D.

Le stéarate de baryum et le titanate de baryum ne sont pas soumis aux
prescriptions de I'ADN-D.

Les formes hydratées solides de bromure d'auminium et de chlorure
d'aluminium ne sont pas soumises aux prescriptions de I'”ADN-D.

Les mélanges d'hypochlorite de calcium, secs, ne contenant pas plus de
10 % de chlore actif, ne sont pas soumis aux prescriptions de I'”ADN-D.

L'hexahydrate de chlorure de fer n'est pas soumis aux prescriptions de
I'ADN-D.

Le sulfate de plomb ne contenant pas plus de 3 % d'acide libre n'est pas
soumis aux prescriptions de 'ADN-D.

Les emballages vides, y compris les GRV vides, véhicules-citernes vides,
citernes démontables vides, citernes mobiles vides, conteneurs-citernes
vides et petits conteneurs vides ayant renfermé cette matiére ne sont pas
soumis aux prescriptions de I'”ADN-D.

Ce gaz, congu pour le refroidissement par exemple d'échantillons médicauix
ou biologiques, lorsqu'il est contenu dans des récipients a double cloison
qui satisfont aux dispositions de l'instruction d'emballage P203 (11) du
4.1.4.1 del’ ADR, n'est pas soumis aux prescriptions de 'ADN-D.

Les objets ci-dessous, sils sont fabriques et remplis conformément aux
reglements appliqués par I'Etat de fabrication et sils sont placés dans des
emballages extérieurs solides, ne sont pas soumis aux prescriptions de
I'ADN-D:

- extincteurs(No ONU 1044) munis dune protection contre les
ouvertures intempestives;

- objets sous pression pneumatique ou hydraulique (No ONU 3164),
congus pour supporter des contraintes supérieures a la pression
intérieure du gaz gréce au transfert des forces, a leur résistance
intrinségue ou aux normes de construction.

(Réservé)
Les pigments de cadmium, tels que les sulfures de cadmium, les
sulfoséléniures de cadmium et les sels de cadmium tirés d'acides gras

supérieurs (par exemple le stéarate de cadmium) ne sont pas soumis aux
prescriptions de 'ADN-D.
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Les solutions d'acide acétique ne contenant en masse pas plus de 10 %
d'acide pur ne sont pas soumises aux prescriptions de I'’ADN-D.

L es objets ci-dessous ne sont pas soumis aux prescriptions de I'’ADN-D.

a) Lesaccumulateurs neufs, a condition :

- quils soient assujettis de telle maniére quiils ne puissent glisser,
tomber, sendommager;

- qu'ils soient munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage,
par exemple sur pal ettes;

- qu'ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d'alcalis
ou d'acides;

- gu'ils soient protégés contre les courts-circuits.
b) Lesaccumulateurs usagés, a condition :
- qu'ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs;

- quils soient assujettis de telle maniére qu'ils ne puissent fuir, glisser,
tomber, sendommager, par exemple par gerbage sur palettes;

- qu'ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d'alcalis
ou d'acides,

- quilssoient protégés contre les courts-circuits.

Par "accumulateurs usagés', on entend des accumulateurs transportés en
vue de leur recyclage en fin d'utilisation normale.

Les objets ou les instruments manufacturés ne contenant pas plus d'un
kilogramme de mercure ne sont pas soumis aux prescriptions de '’ADN-D.

Le pentoxyde de vanadium, fondu et solidifié, n'est pas soumis aux
prescriptions de I'ADN-D.

Les produits pharmaceutiques préts al'emploi, par exemple les cosmétiques
et les médicaments, fabriqués et conditionnés dans des emballages destinés
a la vente au détail ou a la distribution pour un usage personnel ou
domestique ne sont pas soumis aux prescriptions de I’ADN-D.

Les sulfures de phosphore contenant du phosphore jaune ou blanc ne sont
pas admis au transport.

Le cyanure d'hydrogéne anhydre non conforme a la description du No
ONU 1051 ou du No ONU 1614 n'est pas admis au transport. Le cyanure
d'hydrogene (acide cyanhydrique) contenant moins de 3 % d'eau est stable
si son pH est égal 22,5+ 0,5 et si leliquide et clair et incolore.

Le bromate d'ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges
d'un bromate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

Le chlorate d'ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges
d'un chlorate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

Le chlorure d'ammonium et ses solutions agueuses ainsi que les mélanges
d'un chlorure avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

3-411



607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619-

622

623

624

625

Les mélanges de nitrate de potassium et de nitrite de sodium avec un sel
d'ammonium ne sont pas admis au transport.

Le permanganate d'ammonium et ses solutions agueuses ains que les
mélanges d'un permanganate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au
transport.

L e tétranitrométhane contenant des impuretés combustibles n'est pas admis
au transport.

Cette matiére n'est pas admise au transport lorsqu'elle contient plus de 45%
de cyanure d'hydrogene.

Le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matiéres combustibles
(y compris les matiéres organiques exprimées en équivalents carbone) n'est
pas admis au transport, sauf en tant que constituant d'une matiére ou d'un
objet delaclasse 1.

(Réservé)

L'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique et
les mélanges d'acide chlorique avec tout liquide autre que |'eau ne sont pas
admis au transport.

Le tétrachloro-2,3,7,8-dibenzo-p-dioxine (TCDD), en concentrations
considérées comme trés toxiques d'aprés les critéres définis au 2.2.61.1,
n'est pas admis au transport.

(Réservé)
Les matiéres contenant plus de 40 % d'esters nitriques liquides doivent

satisfaire al'épreuve d'exsudation définie au 2.3.1.

En plus du type d'explosif, le nom commercia de I'explosif en question doit
étre marqué sur le calis, et doit étre spécifié sur e document de transport.

Dans les récipients contenant du butadiene-1,2, la teneur en oxygene en
phase gazeuse ne doit pas dépasser 50 ml/m®.

(Réserves)

Le trioxyde de soufre (No ONU 1829) doit étre stabilisé par ajout d'un
inhibiteur. Le trioxyde de soufre pur a 99,95% au moins peut étre
transporté sans inhibiteur en citernes a condition qu'il soit maintenu a une
température égale ou supérieure a 32,5°C. Pour le transport de cette
matiére, sans inhibiteur en citernes a une température minimale de 32,5 °C,
la mention "Transport sous température minimale du produit de
32,5 °C" doit figurer dans le document de transport.

(Réservé)

Les colis contenant ces objets doivent porter clairement la marque suivante:
" ONU 1950 AEROSOLS"

3-412



626-
631

632

633

634

635

636

637

(Réserves)
M atiére considérée comme spontanément inflammabl e (pyrophorique).

Les colis et les petits conteneurs contenant cette matiére doivent porter la
marque suivante: " Tenir a |'écart d'une source d'inflammation” . Cette
margue sera rédigée dans une langue officielle du pays d'expédition et, en
outre, s cette langue n'est ni I'anglais, ni l'alemand, ni le russe, ni le
francais, en anglais, en allemand, en russe ou en francais.

Les colis contenant des matiéres transportées dans de l'azote liquide
réfrigéré doivent en outre porter une étiquette conforme au modele No 2.2.

Pour les colis contenant ces objets, I'étiquette conforme au modéle No 9
n'est pas nécessaire, sauf s un des objets est complétement masqué par
I'emballage, une caisse ou autre chose et ne peut donc étre directement
identifié.

a) Les piles et batteries au lithium usagées, collectées et présentées au
transport en vue de leur élimination, entre les points de collecte pour les
consommateurs et les lieux de traitement intermédiaire, en mélange ou
non avec des piles ou batteries autres qu'au lithium ne sont pas soumises
aux autres dispositions de I’ADN-D s elles satisfont aux conditions
suivantes:

i) la masse brute de chaque pile ou batterie au lithium ne doit pas
dépasser 250 g ;

i) les dispositions de l'instruction P903b (2) de I'ADR sont
respectées ;

b) Les piles contenues dans un équipement ne doivent pas pouvoir étre
déchargées pendant le transport au point que la tension a circuit ouvert
soit inférieure a 2 volts ou aux deux tiers de la tension de la pile non
déchargée, si cette derniéere valeur est moins élevée;

c) Les colis contenant des batteries ou des piles usagées dans des
emballages non marqués doivent porter la marque: " Piles au lithium
usagées' .

Les micro-organismes génétiqguement modifiés sont ceux qui ne sont pas
dangereux pour I'homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier
les animaux, les végétaux, les matieres microbiologiques et les écosystémes
d'une maniere qui ne pourrait pas se produire dans la nature.

Les micro-organismes génétiqguement modifiés qui ont recu une
autorisation de dissémination volontaire dans I'environnement  ne sont pas
soumis aux prescriptions de la Classe 9.

1)

Voir notamment la partieC de la Directive 90/220/CEE (Journal officidl des Communautés

européennes, No L 117, du 8 mai 1990, p. 18 a 20), qui définit les procédures d'autorisation pour la
Communauté européenne.
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Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas étre utilisés
pour transporter des matiéres affectées a ce No ONU, a moins qu'il soit
impossible de transporter celles-ci d'une autre maniére.

Pour le transport de matieres facilement périssables sous ce numéro ONU,
des renseignements appropriés doivent étre donnés, par exemple:
"Conserver au frais a +2/+4 °C" ou " Ne pas décongeler” ou " Ne pas
congeler".

Cette matiére est apparentée aux matiéres auto-réactives (voir 2.2.41.1.19).
Voir 2.2.2.3, code de classification 2F, No ONU 1965, Nota 2.

Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées dans la
colonne (2) dutableau A du chapitre3.2 déterminent I'attribution de
codes-citernes différents pour le transport de matieres du méme groupe
d'emballage dans des citernes conformes au chapitre 6.8 du RID ou de
I’ADR.

Pour permettre d'identifier les caractéristiques physiques et techniques du
produit transporté dans la citerne, les indications suivantes doivent étre
gjoutées, seulement en cas de transport dans des citernes conformes au
chapitre 6.8 du RID ou de I'ADR, aux mentions ainscrire dans le
document de transport ou lalettre de voiture :

« Disposition spéciale 640X », ol «X » est l'une des majuscules
apparaissant apres laréférence a la disposition spéciale 640 dans la
colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2. »

On pourra toutefois se dispenser de cette mention dans le cas d'un transport
dans le type deciterne qui répond au minimum aux exigences les plus

rigoureuses pour les matieres d'ungroupe demballage donné dun
numéro ONU donné.

(Réservé)

A I'exception des cas admis en conformité avec le point 1.1.4.2, cette
position du Réglement type de I’ONU n’est pas applicable au transport des
mélanges d’ engrais a base de nitrate contenant de I’ ammoniac dissocié.

L'asphalte coulé n'est pas soumis aux prescriptions applicables ala classe 9.

Le transport de cette matiére est admis, a condition que:

1. le ph mesuré d'une solution agueuse a 10% de la matiére transportée
soit comprisentre5 et 7,

2. lasolution ne contienne pas plus de 0,2% de matiére combustible ou de
composés du chlore en quantités telles que le teneur en chlore dépasse
0,02%.

Le code de classification mentionné au chapitre 3.2, tableau A, colonne 3,
ne doit étre utilisé qu'avec |'accord de I'autorité compétente d’'un pays
partieal’ ADR, au RID, ou qui applique le Code IMDG avant le transport.

(Réservé)
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Letransport de vinaigre et d’ acide acétique de qualité alimentaire contenant
au plus 25% (en masse) dacide pur est soumis uniquement aux
prescriptions suivantes :

a) Lesemballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que
les citernes doivent étre en acier inoxydable ou en matiére plastique
présentant une résistance permanente a la corrosion du vinaigre ou de
I" acide acétique de qualité alimentaire ;

b) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que
les citernes doivent faire I’ objet d’un controle visuel par le propriétaire
au moins une fois par an. Les résultats de ces controles doivent étre
consignés et conservés pendant au moins un an. Les emballages, y
compris les GRV et les grands emballages, ains que les citernes
endommageées ne doivent pas étre remplis;

¢) Lesemballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que
les citernes doivent étre remplis de telle fagon que le contenu ne déborde
ni reste collé sur la surface extérieure.

d) Le joint et les fermetures doivent résister au vinaigre et a I'acide
acétique de qualité alimentaire. Les emballages, y compris les GRV et
les grands emballages, ains que les citernes doivent étre
hermétiquement scellés par la personne responsable de |'emballage
et/ou du remplissage, de telle sorte qu’ en condition normale de transport
aucune fuite ne se produise ;

€) L’emballage comhiné avec emballage intérieur en verre ou en plastique
(voir I"instruction d’emballage P 001 du 4.1.4.1 de I'ADR), répondant
aux prescriptions générales d' emballages des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4,
4115,4116,411.7et4.1.1.8del’ ADR est autorisé.

Lesautres dispositions de I’ ADN-D ne s appliquent pas.

Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les
bandes de papier, les boules d’ ouate, les plaques de matiére plastique, dans
des enveloppes hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux
prescriptions de I’ ADN-D.

Pour déterminer le point de début d'ébullition mentionné au 2.2.3.1.3 pour
le groupe d'emballage |, |la méthode d'épreuve de la norme ASTM D86-01°
est appropriée.

Les matiéres qui ont un point de début d'ébullition supérieur a 35°C
déterminé selon cette méthode sont des matiéres du groupe d'emballage I
et doivent étre classées sous la rubrique applicable, dans ce groupe
d'emballage.

L es déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des
restes liquides de peinture peuvent étre transportés en tant que matiéres du
groupe d'emballagell. Outre les dispositions du N° ONU 1263, groupe
d'emballage Il, les déchets peuvent aussi étre emballés et transportés
comme suit :

Sandard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric
Pressure, published September 2001 by ASTM International, 100 Barr Harbor
Drive, Po Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.
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a) Les déchets peuvent ére emballés selon l'instruction d'emballage
P002 du 4.1.4.1 de I' ADR ou selon l'instruction d'emballage 1IBC06
du4.1.4.2del’ ADR;

b) Les déchets peuvent étre emballés dans des GRV souples des types
13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages a parois pleines ;

c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b)
peuvent étre conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5
de I’'ADR comme il convient, pour les solides et pour le niveau
d'épreuve du groupe d'emballage I1.

Les épreuves doivent étre effectuées sur des emballages ou des GRV
remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis
au transport ;

d) Letransport en vrac est permis dans des wagons bachés, des wagons
couverts/véhicules bachés, des conteneurs fermés ou des grands
conteneurs bachés, tous a parois pleines. Les wagons, |es conteneurs
ou la caisse des véhicules doivent étre étanches ou rendus étanches,
par exemple au moyen dun revétement intérieur approprié
suffisamment solide;

€) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette
disposition spéciae, ils doivent étre déclarés dans le document de
transport, selon le 5.4.1.1.3 comme suit : « DECHETS, UN 1263
PEINTURES, 3, II.

La disposition spéciale V2 (1) de I’ADR s applique seulement lorsque le
contenu net de matiére explosible dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec
remorque). ».

(Réservés)

Les graines oléagineuses, graines égrugées et tourteaux contenant de I’ huile
végétale, traités aux solvants, non sujets a I'inflammation spontanée, sont
affectées au No. ONU 3175. Ces matiéres ne sont pas soumises al’ ADN-D
lorsqu’ elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne
puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque d’explosion)
pendant le transport et que mention en est faite dans le document de
transport.

Le ferrosilicium dont la teneur en masse de silicium est comprise entre 25
et 30 % ou supérieure a 90 % est une matiére dangereuse de la classe 4.3

pour le transport en vrac ou sans emballage par bateau de navigation
intérieure.

voir point 7.1.4.10
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CHAPITRE 3.4

EXEMPTIONSRELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES
DANGEREUSESEMBALLEESEN QUANTITESLIMITEES

34.1 Prescriptions générales

34.11 Les emballages utilisés conformément aux 3.4.3 a 3.4.6 ci-apres doivent
seulement étre conformes aux dispositions généralesdes 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4
a4.1.1.8del’ADR.

34.1.2 La masse brute maximale d'un emballage combiné ne doit pas dépasser 30 kg et
celle des bacs a housse rétractabl e ou extensible ne doit pas dépasser 20 kg.

NOTA : La limite pour les emballages combinés ne s'applique pas lorsque LQ5
est utilisé.

34.13 Sous réserve des limites maximales fixées au 3.4.1.2 et des limites individuelles
fixées dans le tableau 3.4.6, les marchandises dangereuses peuvent étre emballées
en commun avec d'autres objets ou matieres a condition que cela ne provogue
aucune réaction dangereuse en cas de fuite.

34.2 Lorsgue le code "LQO" figure au 3.2, tableau A, colonne 7 pour une matiére ou un
objet donné, cette matiére ou cet objet n'est exempté d'aucune des prescriptions
applicables de I’ADN-D lorsqulils sont emballés en quantités limitées, sauf
spécifications contraires.

34.3 Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, lorsque I'un des codes "L Q1"
ou "LQ2" figure au 3.2, tableau A, colonne 7 pour une matiére ou un objet donné,
les prescriptions des autres chapitres de I'ADN-D ne sappliquent pas au transport
de ladite matiére ou dudit objet a condition que:

a) les dispositions des 3.4.5 a) a c) soient observées, en se qui concerne ces
dispositions, les objets sont considérés comme étant des emballages intérieurs;

b) les emballages intérieurs satisfassent aux conditions des 6.2.1.2 et 6.2.4.1 a
6.2.4.3del’ADR.

344 Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, lorsque le code "L Q3" figure
dans la colonne (7) pour une matiere donnée, les dispositions des autres chapitres
de I'ADN-D ne sappliquent pas au transport de |adite matiére, a conditions que:

a) La matiére soit transportée dans des emballages combinés, les emballages
extérieurs autorisés étant les suivants:

- fdts en acier ou en aluminium a dessus amovible,

- bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium a dessus amovible,
- flts en contreplagqué ou en carton,

- flts ou bidons (jerricanes) en plastique a dessus amovible,

- caisses en bois naturel, en contreplaqué, en bois reconstitué, en carton,
en plastique, en acier ou en aluminium;

et étant congus de fagon a satisfaire aux prescriptions de construction
pertinentesdu 6.1.4 de I’ ADR;
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b) Les quantités nettes maximales par emballage intérieur indiquées dans les
colonnes (2) ou (4) et par colis dans les colonnes (3) ou (5), le cas échéant, du
tableau du 3.4.6, ne soient pas dépassées ;

¢) Chaque colis porte de fagon claire et durable:

i) le numéro ONU des marchandises qu'il contient, indiqué au 3.2, tableau A,
colonne 1, précédeé des |ettres "UN";

ii) dans le cas de marchandises différentes avec des numéros ONU différents
transportées dans un méme colis:

- les numéros ONU des marchandises qu'il contient, précédés des lettres
"UN", ou

- leslettres“LQ"2.

Ces marques doivent s'inscrire dans une surface en forme de losange
entouré par une ligne mesurant au moins 100 x 100 mm. La largeur du trait
délimitant e losange doit étre d’au moins 2 mm ; le numéro doit figurer en
chiffres d’au moins 6 mm de hauteur. Si le colis contient plusieurs matieres
portant différents numéros ONU, le losange doit étre de taille suffisante
pour pouvoir contenir tous les numéros. Si la taille du colis le justifie, les
dimensions peuvent étre réduites a condition que les marques restent
clairement visibles,

Sauf disposition contraire du présent chapitre, lorsque I'un des codes "LQ4" a
"LQL19" et "LQ22" a "L Q28" est indiqué au 3.2, tableau A, colonne 7 pour une
matiere donnée, les prescriptions des autres chapitres de I'ADN-D ne sappliquent
pas au transport de ladite matiére, a condition que:

a) Lamatiéere soit transportée:

- dans des emballages combinés correspondant aux prescriptions du 3.4.4 a),
ou

- dans des emballages intérieurs en métal ou en plastique qui ne risquent pas
de se casser ou d'étre facilement perforés, placés dans des plateaux a housse
rétractable ou extensible;

b) Les quantités nettes maximales par emballage intérieur indiquées dans les
colonnes (2) ou (4) et par colis dans les colonnes (3) ou (5), le cas échéant, du
tableau du 3.4.6 ne soient pas dépassées ;

¢) Chaque calis porte de fagon claire et durable la marque indiquée au 3.4.4 c).

2 Les lettres "LQ" sont une abréviation des mots anglais "Limited Quantities'. Elles ne sont
autorisées ni par le code IMDG ni par les Instructions techniques de I’ OACI.
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34.6 Tableau
o Emballagesintérieurs placés sur des
Qir:r?t?::éar?;gor?a?!i?nﬁe bacs a housse rétractable ou extensible®
Code Quantité nette maximale
Emballge Colg- Embalage Colig
intérieur intérieur
1) @) 3 4 5)
LQO Pas d'exemptions dans les conditions du 3.4.2.
LQ1 120 ml 120 mi
LQ2 11 11
LQ3° 500 ml 1l Non autorisé Non autorisé
LQ4 31 1l
LQ5 51 [limité 1l
LQ6® 51 11
LQ7°¢ 51 51
LQ8 3kg 5009
LQ9 6 kg 3kg
LQ10 500 mi 500 ml
LQ11 5009 5009
LQ12 1kg 1kg
LQ13 1l 11
LQ14 25 ml 25 ml
LQ15 1009 1009
LQ16 125 ml 125 mi
LQ17 500 mi 2| 100 ml 21
LQ18 1kg 4 kg 500¢g 4 kg
LQ19 31 1l
LQ20 Réservé Réservé Réservé Réservé
LQ21 Réservé Réservé Réservé Réservé
LQ22 1l 500 ml
LQ23 3kg 1kg
LQ24 6 kg 2kg
L Q25" 1kg 1kg
L Q26" 500 mi 21 500 m 21
LQ27 6 kg 6 kg
LQ28 31 31
a Voir. 3.4.1.2.
b Voir. 3.4.1.3.

Dans le cas de mélanges homogeénes de la classe 3 contenant de I'eau, les quantités spécifiées

désignent uniquement |la matiére de la classe 3 contenue dans lesdits mélanges.

Pour les numéros ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 transportés dans un appareillage, les
quantités maximales par emballage intérieur sont fixées par appareillage. L'appareillage doit
étre transporté dans un emballage étanche et le colis ainsi formé doit ére conforme au
3.4.4c). Les appareillages ne doivent pas étre emballés sur des bacs a housse rétractable ou

extensible.




3.4.7 Lessuremballages contenant des colis conformes aux 3.4.3, 3.4.4 ou 3.4.5 porteront un
étiquetage comme prescrit au 3.4.4 ¢) pour chague marchandise dangereuse qui est
contenue dans le suremballage, @ moins que des étiquettes correspondant a toutes les
marchandises dangereuses contenues dans e suremballage ne soient visibles.
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